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Nejvyznamnejsi uddlosti letosniho roku by l XIII. sjezd Komunisticke sir any Geskoslovenska , 
ktery fesil pfedevsim otazky dalsiho rozvoje naseho hospoddfsivi a nasi socialisticke spolecnosti. 
Jednim z faktoru, ktere budou rozvoj ceskoslovenskeho hospoddfsivi v pfistich letech nejvyrazneji 
ovlivnovat a urcovat jeho tempo , ma se stat modemi technika. Elektronice pfipadd v tomlo 
procesu modemizace a techniza.ce hospoddfsivi vyznamnd uloh'a. A z toho take vyplyva hlavni 
ukol pro svazarmovske radioamaterske hnuti: rozsirovat znalosti radiotechniky do nejsirsich 
vrstev obyvatelstva a zvldste mlddeze , vychovdvat technicky vyspele amatefy i ktefi by sve znalosti 
v nejsirst mire uplatnovali i pH znvddeni nove techniky do vsech odvetvi naSeho hospoddfsivi } jak 

ukldda XIII. sjezd Komunisticke strany Geskoslouenska. ’ 
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s reditelem Ustredni spravy spoju 
inz. Miloslavem Laipertem o otazkach, 
ktere zajimaji radioamatery 

Kdy bude dostavdn televizm aredl 
Kavdi hory, kdy bude zahdjeno vysi- 
l&ni druheho programu a konednfe — 
kdy bude zahajeno vysilani barevne 
televize? 

Prvrri etapa vystavby televizniho 
arealu Kavci hory bude dokoncena podle 
harmonogramu vystavby. v roce 1970. 
V soucasn^ dobe se projekcne pripravuje 
druh^ etapa vystavby s planovanym 
terminera dokonceni v roce 1973J 

Se zavedenim druheho televizniho 
programu se pocita v roce 1970 a to 
nejdrive v Praze, v Bratislave a Ostrave. 
Dalsi vysilace druheho televizniho pro¬ 
gramu budou uvedeny do provozu po- 
stupne po roce 1970. Pocita se s tim, ze 
v roce 1977 bude v .provozu celkem 
59 vysilacu zdkladni site druheho tele-' 
vizniho programu. 

Vysilani barevne televize bude zave- 
deno postupne s dmhyrn televiznim 
programem v obdobi let 1973 az 1975. 
Bude tvorit soucast vysilani . druheho 
televizniho programu a jeho podil na 
celkove vysilaci dobe se bude postupne 
zvetsovat. 

V souvislosti s pripravou zavadeni 
druheho televizniho programu v Praze 
je nutne nahradit mestsky vysilac na 
petrinsk6 rozhledne vysilacem novyni. 
Jedna se o vystavbu novd televizni veze, 
v niz by byly umisteny mestske v'ysilade 
prvniho a druheho televizniho progra¬ 



mu. O vhodnem umisteni teto televizni 
veze se v soucasne dobe jedna. 

Oblastni vysilac .pro stfedni Cechy 
bude'na televiznim vysilaci na Cukrdku. 

Jak se Cstfedni sprava spoju stavi 
k poslechu zahranicnich rozhlaso- 
vych a televiznich stanic? Umozni 
ndm otisknout data vsech vysila£u 
s udanim kmitoitu? 

Jednim z ukolu Ustredni spravy 
spoju a organizaci spoju je zabezpeco- 
vat vysilani a prijem ^eskoslovenskych 
rozhlasovych a televiznich programu. 
V mnoha pripadech je prijem zahranic¬ 
nich televiznich a rozhlasovych stanic 
spojen s upravou prijimace pro odlisnou 
normu a s vybudovanim prijimaci ant^- 
ny pro poslech techto stanic. Tyto 
upravy jsou casto delany neodborne, 
takze mnohdy znamenaji znehodnoceni 
prijimace i prijmu cs. rozhlasovych a te¬ 
leviznich stanic. Mnozi televizni divaci 
v6nuji znacnou pozornost porizeni kva- 






































































































































































litnich antdn pro pnjem zahranicnich 
stanic a domnivaji se, ze na tytdz antdny 
budou mit stejne kvalitni i pnjem cs. 
stanic. Protoze je to technicky nemoznd, 
dochazf pak ke zbytecnym stiznostem 
na kvalitu prijmu cs. televiznich i roz¬ 
hlasovych stanic. Proverovanim techto 
stiznosti jsou zatezovani pracovnici 
spoju, kten to musi delat na ukor ostat- 
nich ukoluj i na ukor tech rozhlasovych 
posluchacu a televiznich divaku, kten 
si pravem stezuji na nekvalitni prijem 
a musi na vyrizeni svd stiznosti zbytedne 
dlouho cekat. Proto se l?stredni sprava 
spoju v soucasne dobe zabyva opatreni- 
mi, ktera by tuto situaci pomohla vyre- 
sit. Uvazuje se napr. o tom, aby naklady 
spojend s prosetrovanim stiznosti na 
spatny prijem uhradil sdm stezovatel, 
pokud je spatny prijem cs. rozhlasovych 
a televiznich stanic zavinen upravou 
prijimace nebo antdny pro poslech 
zahranicnich stanic. Soucasne se snazi- 
me o zlepsovani podminek prijmu cs. 
rozhlasovych a televiznich stanic, aby 
nedostatky v pokryti naseho uzemi roz- 
hlasovym a televiznim signalem neby- 
ly podnetem k poslechu zahranicnich 
stanic. 

Shromazdit data, vsech evropskych 
vysilacu, ktera podldhaji castym a nekdy 
i rychlym zmendm, by znamenalo se- 
stavit obsahlou publikaci. Napf. seznam 
evropskych televiznich stanic ma asi 
250 stran. Pokud se redakce Amatdr- 
skdho radia rozhodne uverejnit dostupnd 
udaje o zahranicnich stanicich, zrejme 
k tdto okolnosti prihlddne. iJdaje o vy- 
silacich Ize naldzt v publikacich ruznych 
organizaci. Z mezinarodnich organizaci 
jsou. to nap?. Mezindrodni telekomuni- 
kacni unie nebo Mezindrodni organizace 
pro rozhlas a televizi. 

Odkdy bude trvale vysilat stereo- 
fonni rozhlas? 

. Zkusebni verejnd vysilani stereofon- 
niho rozhlasu bylo zahajeno 10. dubna 
t.r. na vysilaci Stredni Cechy. Od 1. 
zari t.r. prestane* mit toto vysilani 
zkusebni charakter a bude jiz nedilnou 
soucasti programu Ceskoslovensko II. 
Cs. rozhlasu. 

Kvalitni vysilani rozhlasu a tele- 
vize je casto ruseno poruchami na 
vysila£ich.. Kdy bude procento po- 
ruch sniieno na minimum? 

Poruchy, kterd vnima televizni divak 
a rozhlasovy posluchad, vziiikaji zcasti 
ve studiu Cs. televize nebo Cs. rozhlasu, 
zcasti na spojovdm zarizeni, tj. na vy- 
silacich a modulacnich cestach, a ko- 
necne poruchami v dodavkdch elektricke 
energie. Poruchy na vysilacich tvori jen 
malou cast celkovd poruchovosti. Vzhle- 
dem k nynejsi urovni technologickdho za¬ 
rizeni nelze zatim tyto poruchy vyloucit. 
Sprava spojd provadi podrobne roz- 
bory pricin poruch a vyvozuje z nich 
opatreni ke zvyseni kvality a spolehli- 
vosti provozu. Jiz radu let ma procento 
poruchovosti. (tj. ddlka poruch na 100 
hodin vysilani) a cetnost poruch (tj. 
pocet preruseni na 100 hodin vysilani) 
klesajici tendenci. S postupnym zdoko- 
nalovanim zejmdna elektronek a zava- 
denim polovodicovych prvku se bude 
kvalita provozu dale zvysovat. 

Kdo povoluje vyjimky z norem ESC 
u v^robku, ktere chybnou konstrukci 
rusi,prijem rozhlasu a televize? Proc 
k tomu dochdzi a pro6 si takov^ pri- 
stroj musi d&t oprayovat z^kaznik na 
svuj uCct misto to ho, aby jej vyrobni 
zavod doddval v porddku? 

Vyjimky z norem CSN na ochranu 
radiovdho prijmu pred rusenim se 


udeluji jen ve zcela vyjimecnych pri- 
padech. Vyjimky povoluje Sprava 
radiokomunikaci Praha se souhlasem 
Cstredni spravy spoju. V pripade rozpo- 
ru je odvolacim organem Statni inspekce 
telekomunikaci na XJstredni sprave 
spoju. Vyjimky se pripousteji jen pri ne- 
patrnem prekroceni nor my, pokud ne- 
, bude rusen prijem rozhlasu a televize. 

K povolovani vyjimek dochazi z du- 
vodu ekonomickych, to znamena v pri- 
padech, kdy radri^ odruseni vsech spo- 
. trebicti ve vyrobe by bylo mnohem draz- 
§i nez dodatecne. odruseni nekolika jed- 
notlivych spotrebicu. .Je-li pri provozu 
zjisteno ruseni spotrebice, na ktery byla 
povolena vyjimka, neprovadi se odruse¬ 
ni z&sadne na ucet zakaznika, ale v&dy na 
ucet vyrobce, event, dovozce. Na svuj 
ucet musi ovsem ddt zakaznik spotrebic 
odrusit tehdy, dochdzi-li k ruseni vlivem 
opotrebeni nebo poskozeni spotrebice. 

Kdy bude automatizovan mezi- 
m£stsky telefonni styk? Neni zavadou 
' rozdelem republiky na jednotlivd 
vzdalenostni pasma? 

i 

Automatizace mezimestsk^ho telefon- 
niho provozu postupuje velmi zvolna. 
Dnes se uskutecnuje automaticky 11 % 
mezimestskych hovorfi. Na z£vadu 
rychlejsiho postupu neni rozdeleni re¬ 
publiky na jednotliva vzdalenostni pas¬ 
ma, ale nedostatecna kapacita mezim6st- 
sk 6 telefonni site a nedostate£n£ pro¬ 
story pro vybudovini mezimestskych 
automatickych stupnu v automatickych 
telcfonnich ustrednach uzlovych, tranzit- 
nich i d^lkovych tranzitnich. 

Automatizace mezimestskeho telefon- 
niho styku se bude uskutecnovat postup- 
ne v prubehu priStich 15 let, a to jednak 
budovanim tzv., „uzlovych telefonruch 
siti“, jejichz obvod zaujima priblizne 
obvod byval^ho politick(§ho okresu (po- 
lomer asi 15 az 20 km), jednak budova¬ 
nim tzv. „prickov^ch plnoautomatic- 
kych spoju“ mezi velkymi mesty, napr. 
Pardubice—Hradec Kralov6, Kosice— 
Presov, TJsti n. L.—Praha atd. Automa¬ 
tizace telefonniho provozu mezi dvema 
vetsimi mesty je z hlediska provozu velmi 
v^’hodni, nebof zrychluje mezimestsk^ 
provoz a uspori urcit^ mnozstvf mani- 
pulantek i mezimestskych telefonnich 
pracoviSf. 

Budou po telefonni siti prenasena 
napr. i data k po£ita£dm? 

Budou, ale tento ukol md take urcite 
probl^my. Prenos dat po telefonni siti 
bude uskutecnovan velkymi rychlostmi 
600 az 1 200 baudii, tj. 180 000 nebo 
360 000 znaku za hodinu. Je otdzka, 
kdo bude v pritomne dobe potrebovat 
tolik znaku prenaSet. 

Problemem je i kvalita mezimestsk6 
telefonni site, ktera az na mal^ pocet 
okruhu nevyhovuje predepsanym parai- 
metr^m. Mezimestskych vedeni je za¬ 
tim nedostatek. 

Nemame k dispozici ani potrebnd 
technicka zarizeni. Proto je nutn^ po- 
citat s tim, ze prenos dat se bude jeste 
delsi dobu odbyvat po dalnopisn^ siti 
-mensi rychlosti 50 baudd, asi 18000 znakQ 
za hodinu. S prenosem dat po telefonni 
siti pocitame teprve vyhledove, az pro 
to budou splneny uvedene predpo- 
klady. 

Uvazuje se o vyuiiti druzic ke spo- 
jovym u£eMm? 

Rezort spoju studuje v soucasne dobe 
probl^my spojen^ s vyuzitim kosmickych 
radiokomunikaci. Kosmick^ radiokomu- 
nikace v budoucnosti ovlivni charakter 
telekomunikacnich zarizeni potrebnych* 


pro spojeni ha velke vzdalenosti. Jejich 
vliv se projevi i v technologickych pro- 
stfedcich pouzivanych pro sireni rozhla- 
sov^ch a televiznich poradu, Vyuziti 
tohoto nov^ho telekomunikacniho pro- 
stredkuje vsak spojeno svysokymi inves- 
tidnimi naklady. Dalsim problemem je 
otazka vicenasobne soucasne funkce 
^nekolika pozeninich stanic v jednom 
systemu technickych radiokomunikaci. 
Tyto probldmy zatim omezuji ucast men- 
sich zemi na rozvoji a vyuziti kosmickych 
spoju. Vzhledem k temto skutecnostem 
pripravuje Ostredni sprava spojh po- 
drobnc rozbory mozne ucasti GSSR 
na programu rozvoje a vyuziti kosmic¬ 
kych spoju ve spolupraci se Sovetskym 
svazem. 

Jak se na Ostredni sprave spoju 
projevuji * radioamat£ri vyskolem ve 
Svazarmu? 

Na ruznych pracovistich rezortu 
spoju pracuji spojafi, kten se zab^vaji 
nebo drive zabyvali radioamatersk^m 
sportem. Prichazeji-li tito pracovnici pri 
svdm zamestnani do styku s problema- 
tikou blizkou t6, kterou si provozova- 
nim radioamat^rsk^ho sportu oblibili, 
je zrejmy jejich aktivnejsi pristup k plne- 
ni ukolu, mnohdy sirsi. technicky roz- 
hled a vyssi manu^lni zrucnost. Bylo by 
jen zadouci, aby zejm^na nasi mladi’ 
spojari pracujici v oboru radiokomuni¬ 
kaci se jeste ve vetsim poctu podileli 
na cinnosti organizaci Svazarmu. 

Jak bude Ostredni spr&va spoju 
. podporovat poiadavky na udrzeni 
a rozsireni amaterskych pasem pfi 
mezinarodnich jedndnich? 

Na poslednim mezindrodhim jednani, 
na nemz se pridelovala kmitoctova 
pdsma jednotlivym sluzbam (Radioko- 
munikacni konference v 2eneve 1959), 
hdjili zastupci spoju uc^inne pozadavky. 
is. amatdrskd sluzby. Je to nejldpe pa- 
tmo z ustanoveni Radiokomunikacniho 
rddu, ktere se tyka kmitoctovdho pdsma 
1750 az 2000 kHz. Toto ustanoveni, pri- 
jatd z popudu is. delegace, umoznuje 
■•amat^rskd sluzbe vyuzivat liseku sirky 
az 200 kHz v uvedenem rozsahu. Verna 
t6to tradici, bude sprava spoju i na 
. pristich mezinarodnich jedndnich hajit 
opravnen^ zajmy amat^rske sluzby. 

Proi Ostfedni sprava spojti nedo-‘ 
voluje amaterskou stavbu tzv. ob£an- 
skych pojitek, kdyi je zn4mo, 2e svaz- 
armovSti konstrukt^fi dovedou za¬ 
rizeni postavit tak, aby odpovidalo 
platnym predpisum? 

Vedle schvalen^ch typu s^riove vyrd- 
benych obcanskych radiostanic (tuzem- 
skych i zahranicnich) lze povolovat i ra- 
diostanice postavend'ze stavebnicovych 
prvkh, az je ovsem nase vyroba doda 
na trh. Individudlne (amatdrsky) zhoto- 
vene obcanskd radiostanice se u nas 
zatim nepovoluji, i kdyz nepochybuje- 
me o tom, ze mnoho nasich amatdrh by 
je dovedlo postavit. Pri soucasnd nedo- 
^stacujici soucastkove zakladne by v3ak 
pro vetsinu z nich bylo obtizne zajistit 
dodrzeni predepsanych technickych pa- 
rametru (odstup kmitoctovych kanalu 
15 kHz, kmitoctova tolerance ±.5-KM) 
sirka pdsma 8 kHz aj.). Pri mimordd- 
n^m zajmu svazarmovskych radio- 
amatdru nemela by sprava spoju ani 
moznost rddne hromadne overovat sta-. 
novend parametry, coz by bylo nezbytnd 
pred uvedenim stanic do provozu i po- 
zdeji pro ucely kontroly. Povolovad 
podminky pro obcanske radiostanice, 
kterd vychazeji. z techto skutecnosti, 
byly predem projednany a dohodnuty 
se zastupci OV Svazarmu. 



OPETO KBttEKOIL... 



Prechod na dvoustupnov^ rizeni, pre- 
vedeni zakladnich organizaci Svazarmu 
ze zavodu do bydlis?, budovani radio¬ 
klubu s novou ndplni cinnosti orientova- 
nou vice sm£rem k technice a k mladezi 
- opravdu to neni mdlo prace a starosti, 
kter£ cekaji celou svazarmovskou orga¬ 
nizaci a- tedy i radioamaterske hnuti 
v obdobi po III. sjezdu Svazarmu. A ne- 
jsou to probRmy, kterd se daji vyresit 
pres noc; jde o dlouhodobou perspek- 
tivu dalsiho rozvoje svazarmovskd prace 
a zatim stojime na sam6m jejim zacatku. 
Proto se take sotva da psat o vysled- 
cich, kterych jednotliv^ okresy v plneni 
techto novych ukolu dosahly. Diilezit£ 
vsak je, ze se jimi na okresech zabyvaji, 
premysleji o nich a d£Iaji prvni krucky 
k jejich realizaci podle vlastnich pod- 
minek. 

Presvedcili jsme se o tom i v TJsti nad 
Labem, kter£ jsme si nevybrali nahodou, 
ale proto, ze sever Cech patril vzdycky 
k pevn^m bastam radioamat£rsk£ho 
hnuti. I tady se zabyvali predevsim otaz- 
kou, jak postavit radioamat^rskou cin- 
nost na pevne organizacni zaklady, jak 
vyresit otazku ctyr radioklubu, kterd 
v tJsti jsou. Byly hlasy pro to, aby 
vsechny byly organizacne zacleneny do 
jedn6 velk£ zakladni organizace, ale 
ozvaly se indzory, ze by bylo lepsi (nebo 
pohodlnejsi?) nechat je i dale pracovat 
samostatne. Jiz tato nazorova rozdilnost 
signalizuje, ze ne vSude a ne vzdycky 
se bude do radioamatersk^ho hnuti 
snadno a bez obtizi prosazovat to nov6, 
progresivni, co vyslo ze III. sjezdu 
Svazarmu. 

Jak vypada skutecna situace v Usti? 
Jde v podstate o 4 radiokluby, z nichz 
kazdy se ma cim pochlubit. Radioklub 
na Kliisi, ktery drive patril zakladni 
organizaci v Chemicce, si vede velmi 
dobre ve vycviku brancu technickeho 
smeru a md i aktivni krouzek mladeze, 
ktery vede s. Louda. Radioklub Krajske 
spravy ministerstva vnitra je jednim 
z prvnich prukopniku amat£rsk£ho 
vysildni RTTY. Radioklub mladych, 
ktery byval soucasti ZO Armaturky, zu- 
staya veren svdmu ndzvu a soustrecfuje 
svuj zajem predevsim na mladez. Ze 
sesti mladych OL koncesionaru v tJsti 
jich pet vyslo prave odtud a do konce 
roku dalsich pet pribude. Ctvrty radio¬ 
klub je pri Pionyrsk^m dome a vycho- 
vdva tak6 predevsim mladez, i kdyz 
zatim tak trochu izolovane od Svazarmu. 

Zda se tedy, ze sloucenim vsech £tyr 
radioklubu do jednoho, ktery by pak m£l 
kolem 200 £lenu, by se prostredky a sily 
vhodn£ soustfedily a vznikly by pod- 
minky pro je§te uspesnejsi prdci. V tako- 
vy zdver vyustila i vymena nazorii na 
tuto otdzku, takze se'pocita s tim, ze po 
prdzdninach dojde k realizaci tohoto 
kroku. 

V' Usti vsak pro resent techto otazek 
nezapominaji ani na kazdodenni prak- 
tickou cinnost, zvlaste kdyz zajem o ra- 
diotechniku neustale vzrusta a stale 
vice a vice lidi se na radiokluby obraci, 
nachazi k nim cestu. Svedci o tom i fakt, 


ze napriklad o kursy televizni techniky se 
projevil tak velky zajem, ze musely byt 
uspordddny dva a ucastniku bylo pres 
Sedesat. Neddvno skoncil krouzek tele- 
fonie a radioamat^rskdho provozu, ve 
kterem se schazelo pres 20 zajemcu, 
prevdzne skolaku. I kdyz jej dokoncila 
jen asi polovina, prece jen i tento obor 
ziskal nekolik novych priznivcu. Jak 
citlive vsak bude treba vsude volit 
napln prace radioklubu, aby odpovidala 
zajmu nejsirsiho okruhu obcanu, o tom 
svedci zajimavy fakt, ze napriklad v Usti 
se do kursu tranzistorovb techniky pri- 
hlasili jen dva zajemci! A nebylo to vinou 
spatn6 propagace, protoze t6 v Usti 
venuji nemalou pozornost. Krome ji- 
nych forem se snazi ziskavat mladez 
primo ve skolach a pristoupili dokonce 
k tomu, ze vkladaji do Amat^rskdho 
radia propagacni letacky, aby se o akcich 
svazarmovskych radioamat^ru dovedel 
co nejsirsi okruh lidi. 


Velmi mnoho si IJstecti slibuji od 
Radioklubu mladych, ktery si za ucinn6 
financni a materialni podpory OV Svaz¬ 
armu buduje brigadnicky nov^ klu- 
bovni mistnosti. Ackoli zatim byly sotva 
dokonceny hrube zednick^ prace, je uz 
o jeho budouci cinnost takovy zajem, 
ze bude sotva mozn6 vsechny uspokojit: 
pres 50 mladych, prevazne kolem 15 a 16 
let, by se tu chtelo venovat sve radio- 
amatfek^ zalibe. A to je jiste dobry 
pocinek, ktery jen znovu potvrzuje 
jedno: ze zajem o radiotechniku je velky 
a ze bude zalezet predevsim na .radio- 
klubech, jak budou umet svoji cinnost 
tomuto zAjmu pfizpusobit,' aby se staly 
skutecnymi stredisky vsech priznivcu ra- 
diotechniky a nejen pfiznive ovlivnovaly 
jejich technicky rust, ale take je vycho- 
vavaly a vedly k plneni tech ukolu, kterb 
Svazarm jako branna organizace ma. 


bf. 



Kurs televizni techniky mel v tJsti n. L, mimo - - 
radny uspech. Na snimkuinstruktor JanMigl 
phdvddi ucastnikum kursu Pdvkovi a Renie 
sovi mereni na televiznim prijimati / 


Nekolikrat jsme se jiz v posledni dobe 
zabyvali na strankich AR otazkami 
materidlniho zajisteni radistick^ £in- 
nosti. Dopisy ctenaru, diskuse na schu- 
zich okresnich sekci radia i v radioklu- 
bech vsak dokazuji, ze stale jeste neni 
vsechno tak, jak by melo byt. A neni 
tak£ divu, ze mezi diskutujicimi a taza- 
teli se projevuje i urcita netrpelivost. 
Proto chceme dnes ctenare znovu 
informovat o nekterych vysledcich do- 
savadnich jednani, ktera se neustdle 
vedou. 

Jak je vseobecne znamo, je zatim Hd- 
kou vyjimkou, dostanou-li radioamat^ri 
nebo clenov^ radioamat^rskych krouz- 
ku v krajskych nebo okresnich prodej- 
nach Domaci potreby soucastky a po- 
mucky ke stavbe radiotechnickych zari- 
zeni a pfistroju. Priciny jsou ruzn^ a ne- 
budu je vsechny znovu rozvadet, protoze 
je vsichni zname. 

Jednou z prxcin je skutecnost, ze ve- 
douci techto prodejen nemaji dostatecny 
prehled o potrebach radioamat^ru. 
A protoze jde casto o tzv. „haIerov6“ 
zbozi, ani casto o tento sortiment nemaji 
■ zajem. Ke zlepseni t£to situace dalo obo- 
rov^ feditelstvi Obchodu prfimyslovym 
zbozim prodejnim Domaci potreby po- 
kyn doplnit spotrebitelske rady zkuseny- 
mi funkcionari okresnich sekci radia * 
nebo radioklubu, kteH maji vedoucim 
prodejen odbome pomahat, predevsim 
pri narokovani zbozi potrebneho pro ra- 
dioamat^rskou cinnost. Protoze vsak 
sortiment potreb pro radioamat^ry je 
velmi siroky, nelze pozadovat, aby byl 
v prodejndch na sklade v plnem rozsahm 
Navic je cely system narokovani a doda- 
vek do prodejen Domaci potreby po- 
merne slozity a potrebam radioamat^ru 
nevyhovuje. Z techto duvodu byla do- 
hodnuta moznost prim^ho styku nasich 
radioklubu s velkoobchodem Domaci 
potreby, ktery - jak jsme se presvedcili — 
ma velmi casto na sklade soucastky a ma¬ 
terial, kter£ v krajskych a okresnich pro- 
dejnach k dostani nejsou. Tento velko- 
obchod zndil „Stredisko obchodnich 
sluzeb“, kter^ zavede zasilkovou sluzbu 
radiotechnickych soucastek a materialu 
radioklubum. Adresa tohoto strediska 
je: Domaci potreby Stredocesky kraj, 
stredisko obchodnich sluzeb, Praha 7 - 
Holesovice, trida pplk. SocHora 25. 

Radioklub, ktery se u tohoto strediska 
prihlasi, dostane seznam zbozi. Pove- 
feny funkciondr soustredi individualni 
objedndvky a zalohy clenu radioklubu 
a dal§ich radistickych zajmovych utvanut' 
Svazarmu a mladeze, kter£ jsou v obvo- 
du jeho piosobnosti, a sepise hromadnou 
objedndvku, ktera musi byt po form&lni 
strdnce radne vybavena. . 

. Podobna dohoda byla uzavrena s n. pJ 
Klenoty - oblastni zavod Praha 1, 
JindriSski 17, ktery m& rovnez celostdtnl 
pfisobnost. V jeho ndplni je prodej po- 
uzitdho a . partiov^ho zbozi. Postup. 
objedndvani zbozi a prihlasovani. /je 
stejny jako u strediska obchodnich sluzeh 
Domaci potieby. 

Podrobnb smemice dostaly radioklu¬ 
by pres okresni vybory Svazarmu. 

S lispechem celd t^to akce je moznd 
i pocitat tehdy, stanou-li se radiokluby 
serioznim a dobrym obchodnim partne- 
rem obou uvedenych prodejnich organic 
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zaci, kter£ samozfejme sleduji i svb 
obchodm zajmy. V podminkach nove 
hospodarskb soustavy nelze totiz zadne 
feseni podobnych problemu odtrhnout 
od zainteresovanosti obchodu nebo vy- 
roby. 

IJspech akce bude zavisly take na tom, 
aby obe obchodnf organizace rriely k dis- 
pozici co nejsirsi sortiment. Funkcionari 
oddelem radiotechnicke prlpravy a spor- 
tu a ustredni sekce radia budou prislus- 
nym podnikovym reditelstvim pomahat 
pri upresnovanf sortimentu, pfi jeho 
zajist’ovam ve vyrobea v oduvodnenyoh 
pripadech i v doyoznich organizacich, 
nebude-li moznb nektere zvlast’ potfebne 
soucastky zajistit u tuzemsk^ch vyrobcu. 

Jeste nekolik poznamek k zasilkovb 
sluzbe v'yrobnfch podniku Tesla. Jak 
znamo, Tesla Roznov zahajila Ioni ’ 
prodej pres pult i na dobirku svych vy- 


robku II. a III. jakosti za snizenou cenu. 
M& takd prodavat vyrobky II. a III. 
jakosti Tesly Lanskroun; v posledm dobe 
projevila zajem o sluzbu radioamatbrum 
i 'Tesla Hradec Kralove. Pripominky 
z fad radioamatdru a funkcionafu radio- 
klubu vsak signalizuji, ze bude treba 
tuto pomoc vyrobnich podniku Tesla jes¬ 
te vice rozsifit a postavit na vyssi uroven. 

V techto dnech probihaji jednani s od- 
povednymi zastupci oborov&io reditelstvi 
Tesla v Praze. Venme, ze jim budeme 
moci co nejdrive za vsechny radioamate- 
ry vfele podekovat za dalsi zlepsovam 
sluzeb radioamatbriim. 

Jak videt, jsou realne perspektivy 
k postupnemu zlepsovam sifcuace; nepu- 
jde to vsak vsechno rychle a najednou. 
Presto vsak venme, ze budeme mit moz- 
nost pfinest zanedlouho dalsi pfiznive 
zpravy. • -(- 



Elektronicky indikator vlhkosti 
Stereofonni analyzator 


NOVfi SLOZElVl A JVOV£ tKOLl IJSTREDNi SEKCE RADIA 


Tfetim sjezdem Svazarmu skoncilo 
funkcni obdobi volenych organu Svaz¬ 
armu a tedy i ustredni sekce radia. 
Prpto bylo na dny 4. a 5. cervna svolano 
<lo Prahy ustavujici plenarni zaseddni 
sekce, na nemz se rozhodovalo o nov£m 
slozeni ustredni sekce radia na pfisti 
funkcni obdobi, tj. do IV. sjezdu Svaz¬ 
armu. 

O vysledcich prace v obdobi mezi 
II. a III. sjezdem i o novych ukolech 
svazarmpvsk&io radioamat^rsk^ho hnuti 
hovoril v hlavnim referatu pfedseda 
sekce Milos Svitak. Dokladem rozvoje 
radioamat^rskeho hnuti je rust poctu 
kolektivnich stanic a koncesionaru, kte- 
rych je jiz 1721. Nasi amat^fi navazali 
v roce 1965 pres 800 000 spojeni, pricemz 
na pasmech VKV se od roku 1961 pocet 
ucastnikfi vice nez zdvojriasobil. Znacny 
pokrok byl zaznamenan takd v oblasti 
materialniho zajisteni radistick^ cin¬ 
nosti, Svedci o tom zrizeni 11 radio- 
technick^ch kabinetfi krajsk£ho typu 
a 73 typu okresniho, vybaven£ zafizenim 
a mericimi pnstroji v hodnote pfes 
5 milionu Kcs. Vyrobni stredisko l5V 
Svazarmu zhotovilo pro vycvik zacatec- 
n£ku v radistickych krouzcich pfes 
20000 stavebnic ruznych pfistroju z nad- 
normativniho a mimotolerantniho ma- 
terialu. 

Soudruh Svitak pak poukazal i na 
nektere nedostatky a ukoly, kter6 se ne- 
podarilo splnit, Nepodafilo se napriklad- 
obratit pozornost okresnich sekci k roz- 
vijeni zajmovb. cinnosti- radioamat^- 
technick^ho smeru, zapojit radio- 
amatery ve vetsim poctu do nekterych 
ndrodnich zavodu na KV i VKV, za¬ 
pojit v dostatecnb mife chlapce a devca- 
ta starsi 15 let do zajmove radiotechnic- 
kb a provozni cinnosti v radioklubech 
Svazarmu a v krouzcich CSM. Tak£ 
v materialnim zajisteni trvaji nekterb ne¬ 
dostatky, z nichz nejvetsim je skutec- 
iiost, ze v obchodni siti nejsou zatim 
st^le bezne k dostani nejzakladnejsi 
radiosoucastky, pomucky, stavebnice 
a-.radioamatersky material. Celkove je 
vsak moznb hodnotit praci ustfedni 
sekce radia kladne a podekovat vsem, 
kdo se o to zaslouzili. 

^ V zaveru sv^ho referatu hovoril sour 
druh,Milos Svitak o ukolech, ktere sekci 
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ocekavaji v pfistim obdobi (k planu 
prace ustfedni sekce se vratime v pristich 
cislech). 

V bohatb diskusi, v niz se pro nedo- 
statek casu ani na vsechny diskutujici 
nedostalo, soustfedili se ucastnici zase- 
ddni na nejpalcivejsi otazky, ktere bude 
treba fesit v souvislosti s prechodem na 
dvo us tup nove rizeni, budovanim sil- 
nych a dobre organizovanych radio- 
klubu, vycvikem brancu,. i na nektere 
ot&zky organizacni. Vsechny podnetne 
pripominky byly zpracovany do obsah- 
lbho usneseni, kterb obsahuje termino- 
vane ukoly pro jednotlivb odbory i pro 
pfedsednictvo ustredni sekce radia. 
Jednomysiny souhlas byl spontannim 
vyjadfenim nazorovb jednoty vsech 
ucastniku na vsechny otazky spojeni 
s dalsiin rozvojem radioamatbrsk^ho 
hnuti. Shromdzdeni pak opet jedno- 
myslne zvolilo novou ustfedni sekci 
radia a schvalilo prozatimni jednaci r kd 
ustredni sekce. 

Zasedani uzavrel mistopredseda l}V 
Svazarmu plk. S. Camra ujiStenim, ze 
UV Svazarmu bude praci ustfedni sekce 
vsemozne podporovat a vyslovil nadeji, 
ze spolecn^mi silami se podari pfivest 
radioamaterskb hnuti ve Svazarmu 
k jeste vetsim uspech&m. 

SLOZENf NOV6 CSTftEDNt SEKCE 
RADIA 

pfedsednictvo: predseda Milo§ SvitSk, OKI PC, 
Praha, - mistopredsedove pplk. Ladislav Stach, * 
Praha, dr. Ludovit Ondris, OK3EM, Bratislava, 
vedouci organizacnf propagacniho odboru- Josef 
SedUcek, OK1SE, Praha, vedouci vycvikov^ho 
odboru pplk. Vlast. Chalupa, Praha, vedouci od¬ 
boru,KV ini. Milos Svoboda, OK1LM, Pralia, ve¬ 
douci odboru VKV in2. Tomi§ Dvorak, OK1DE, 
Ml. Boleslav, vedouci technickeho odboru pplk. 
Vaclav Vildman, OKIQD, Praha, vedouci odboru 
MTZ pplk. Vladimir Hes, OK1HV, Praha, hos- 
pod^r Karel Kaminek, OK1CX, Praha, tajemnik 
Karel Krbec, OKIANK, Praha. Clenem pro ko r 
ordinaci sportovni cinnosti je FrantiSek Jezek, 
OICIAAJ, Praha, za> slovensky vybor je dlenem 
pfedsednictva pplk. Josef KrCm&rik, OK3DG, • 
Bratislava, za redakci AR FrantiSek Smolik, 
OKI ASF, Praha, avedoucim trenerske rady PhMr. 
Jar. Proch&zka, OKIAWJ, Praha. 

/ 

Organiza£ne propagafni odbor: Ladislav 
Douda, OKI ABA, Ml. Boleslav, Ladislav Figar, 
OK2NU, Frydek-Mistek, Miroslav Zach,' 
OKlAMZ, BeneSov, Bohumil Klepal, OKI ADC, 
Trutnov, Pravoslav Ondtdiek, OK2BAI, Bmo, 
Eletnir Palyo, OK3WB, Lipt. MikulAS, Cen^k 
Rousek, OK1AP, Jablonec n. Nis. 

\ 

Odbor vycvikovy: Bohumil Andr, OKI ALU, 
Pardubice, Pavel BenCik, OK3CED, Levice, plk. 
Antonin Hdlek, Praha, inz. Jaro3lav Hozman, 
OK1HX, Praha vychod, Vdclav Lensky, OK1AFA, 
Melnik, pplk. Vlad. Luk&§, Praha, Cyril Petrla, 
OK1GN, C. Budejovice. 


Odbor krdtkovlnny: Miroslav Blaiek, OK1GZ 
Karlovy Vary, Dr. Henrich Cinfiura, OK3EA, Du- 
najsk^ Str., Kamil Hribal, OKING, Hradec Kra¬ 
love, ini. Zdenek KaSek, OK2BFS, Brno, Antonin 
Kriz, OKI MG, Kladno, ini. Zdenek Men- 
5ik, OK1ZL, Pardubice, pplk. Vaclav Navr&til, 
OK3ZI Ostrava, ini. Zdenfck Vordiek, OK1AJM, 
Plzeh, inz. MiloS Prostecky, OK1MP, .Praha, ini. 
Milos Svejna, OK3AL, KoSice. 

Odbor velmi krdtkych vln: Antonin 
Glanc, OKI GW, Litomfcfice, Stanislav Havel, 
OK1HJ, Praha, ini. Ivo ChlMek, OK2WCG, 
Brno, Jan JA§a, OKI EH, Tachov, FrantiSek 
Karhan, OKI VEZ, Praha, Stanislav Lezo,OK3CCX, 
Pov, Bystrica, Jindrich Macoun, OK1VR, Praha, 
Vaclav Nemrava, OK1WAB, Tdbor, Bohumil 
Ferenc, OK2BBC, Olomquc. 

Odbor technicky :inz LadislavHfou$ek,OKlHP, 
Praha, Miloslav Karlik, OK1JP, Praha, Karel 
Mojiis, OK2QC, Gottwaldov, pplk. Karel Po- 
lacek, OK3CAG, t Poprad, Rudolf Siegel, OKIRS, 
Praha, pplk. Ladislav Svoboda, Praha. 

Odbor MTZ: pplk. Ota Jezek, OKIOJ, Praha- 
- vychod, pplk. Josef MaSek, OK1VDW, Praha- 
vychod, inz. Zdendk'Muron, OK2XA, Vsetin. 

Disciplinimi komise; Dr. ZdenSk Funk, 
OK1FX, Praha, inz. Oto Petr^cek, OK1NB, Praha- 
zApad, Ladislav Z^ka, OH1IH, Praha, plk. Karel 
Pytner, OK1PT, Praha. 



Od 23. do 28. kvbtna 1966 se konal 
v jugosl^vskem meste Opatii mezindrod- 
' ni kongres radioamatbru u pfilezitosti 
dvacatbho vyroci zalozeni jugoslavske. 
Radioamat^rsk^ unie. Pri teto prilezitos- 
ti vydala postovni sprava hostitelske 
zeme prilezitostnou postovni znamku 
0,85 dinaru, zobrazujici globus se styli- 
zovanou ant^nou BEAM a telekomu- 
nika^ni druzici. (jpk) 



Z oblastnich pfeboru v honu na lisku a ve viceboji , ktere pfedchazely pfeborum CSSR v obou 
disciplindch, pfindsime malou obrdzkovou reportdz . Vlevo nahofeje pohled do mistnosti pfi tre- 
ninkovem pfijmu telegrafie na oblastnim pfeboru vtcebojafu v Brne ' vpravo nahofejsou zavodnici 
pfipraveni na startu k orientacnimu pochodu, Dalsi snimkyjsou z oblastnich pfeborfi v honu na 
lisku v* Holicich. Na prvnim snimku (odshora dolu) je vitez v pasmu 80 m Jan Cermdk z Brna 
u vysilace lisky. Vpravo je stanice R105> uprostfed vysilac s pfipojenym klicovacem pro ddlkove 
ovldddni. Na dalsim obrdzku nejmladst funkcionaf zdvodu, sestilety Milan Dostdlek , spolehlive 
obsluhuje ustfedni dispecink pH zavode na 145 MHz a ovlddd vsechny vysilace. Cas vysildni 
lisek byl po celou dobu velmi pfesny. Posledni snimek dokumentuje stfiddni generact: dvaapa- 
desatilety Karel Mojzis (umistil se jako sesty) zacvicuje svoji 17letou dceru Alenu, kterd' 
byla sedmndeta. Syn se nemohl zdcastnit , protozeje ve vojenske zakladni sluzbe. 


OBM8Ti\i PREBOttY V IIOIVX i\’A LI§KP A YlCEBOJI 


Ve dnech 4. a 5. cervna 1966 pro- 
behly oblastni prebory v Holicich (pro 
zavodniky byvalych kraju Vychodo- 
ceskdho, Severomoravsk^ho a Jihomo- 
ravskdho) a v Plzni (pro ucastniky z by¬ 
valych kraju Praha-mesto, Stfedocesk6- 
ho, Jihocesk^ho, Zapadocesk&io a Se-. 
veroceskdho). Oblastni prebor pro slo- 
venskd okresy byl stanoven na 17. az 
19. 6., tedy po uzdverce, takze jeho vy- 
sledky nemuzeme uverejnit. 

V Plzni se na pasmu 3,5 MHz zucast- 
nilo 24 zavodniku, z toho jedna zena 
(3 lisky - nebylo vice vysilacu), na 
145 MHz bylo 9 zavodniku (3 lisky). 

V pasmu 3,5 MHz byly kmitocty vysi¬ 
lacu stejne, na 145 MHz byly vysilace 
na ruznych kmitoctech. Celkova vzda- 
lenost lisek .byla 9 km. Limit vzhledem 
k obtiznosti ter^nu byl urcen 180 minut. 
Modulaci pro vsechny lisky dodavalo 
dispecersk^ centrum stanicemi R105, 
v pasmu 3,5 MHz byl vysilany signal 
A2 usmerhovan a prevaden na nemodu- 
lovanou telegrafii Al, cimz byl vysilac 
klicovan. Zarizeni pracovalo bez zavad. 
Hlavnim rozhodcim byl PhMr. J. Pro- 
chazka. 

V Holicich se zucastnilo na pasmu 
3,5 MHz 31 zavodniku, z toho jedna 
zena - deera Karla Mojzise (4 lisky), 
na 145 MHz 4 zavodnici (3 liSky). Limit 
vzhledem k rovinatemu terenu (vyskovy 
rozdil jen 80 m) byl urcen 150 minut. 

V pasmu 145 MHz byly vysilace na stej- 
nych kmitoctech, v pasmu 3,5 MHz 
byla jedna ze tri lisek na kmitoctu nepa- 
trne odlisn^m. V pasmu 3,5 MHz byla 
celkova vzddlenost 9,5 km, v pasmu 
145 MHz 9,6 km. V oblastnich pfebo- 
rech bylo vyzkouseno novc dispecersk^ 
zarizeni, kter£ umoznuje z jednoho 
centra ovlddat vysilace tak, ze ( u nich ne- 
musi byt vubec, obsluha. Zarizeni bucF' 
vysilace klicuje z magnetofonov^ho pds- 
ku, nebo je zapina a moduluje pfi fonic- 
k6m provozu. Pfi manualnim provozu 
staci jen stisknutim tlacitka spustit motor 
magnetofonu a liska bud klicuje nebo 
moduluje. Pfipravu zavodnika minutu 
pred startem i vlastni start oznamuje 
zvonek. I behem provozu lisky muze' 


hlavni dispecer mluvit s obsluhou ligky, 
ktere svetelna indikace (zarovkou) ozna¬ 
muje, ze ji void dispecer. I kdyz zarizeni 
obsahuje nekolik tranzistoru a krokovd 
volice (i pro nas zustalo ,,vyrobnim ta- 
jemstvim 44 ), je obsluha tak jednoducha, 
ze cely zdvod v pasmu 145 MHz ridil 
s matematickou presnosti „prvnacek if - 
sestilety chlapec Milan Dostalek, syn 
OK1GH. Na mistrovstvi republiky (23. 
az 26. 6. 1966) se pripravovalo rizeni 
cel^ho cyklu (priprava, start, vysilani 
lisek, prestavka atd.) matecnimi hodi- 
nami (ze star^ho budiku). Konstrukt^r 
s. Sklenar s kolektivem si se zarizenim 
dost pohral. Hradecti maji v umyslu 
toto zarizeni zhotovovat a prodavat jed- 
notlivym zajemeum (ZO a OV). Hlav¬ 
nim rozhodcim zavodu byl F. Smolik, 
Pfi soustredeni reprezentantu se ko^ 
naly kontrolni zavody o putovni pohar 
redakce Amat^rske radio, ktery pro le- 
tosm rok vyhrali: 

v p&smu 3,5 MHz mistr sportu inz. 
Boris Magnusek, 

v pasmu 145 MHz Bohumil Brodsky. 

Oblastni prebory v radistickem 
viceboji 

Prvni letos pofadane oblastni prebory 
byly opravdu chud(^. Na oblastni prebor 
v Chrudimi se prihlasili ze stanovenych 
okresu jen dva zavodnici a proto se 
oblastni prebor neporidal. Stejna situace 
byla i v Bratislava, kde rovnez oblastni 
prebor poradan nebyl a jediny zavodnik 
Tibor Polak se zucastnil pfeboru v Brne. 
Brnensk6 prebory tedy vlastne byly ge : 
neralkou na mistrovstvi republiky. I ten- 
to jediny uskutecneny pfebor byl vsak 
dokladem toho, ze se viceboji v okresech 
nevenuje dostateend pozornost. K zd- 
. vodu nastoupilo 30 zavodniku z jede- 
nacti okresu, ostatni dve tfetiny poctu 
okresu v teto oblasti nedokazaly vyslat 
ani jedin^ho zavodnika. Ani vysledky 
nebyly prili^ dobr^. Prevazna cast za¬ 
vodniku nedovedla prepsat prijaty text 
telegramu jiz pfi pocatecnim tempu 
90 znaku/min. v pfijmu pismen. Lep- 
sich vysledku bylo dosazeno v pfijmu 
a pfepisu £islic. O slabe urovni pfeboru 
svedci napfiklad to, ze zavodnik, kter^ 










za pnjem nedostal ani jeden bod, se 
umistil v celkov^m poradi na sedmn&c- 
t6m mi'ste, tedy asi v polovine. Poznatky 
z Brna by se mely stat predmetem jedni- 
nf provoznich odboru okresnich sekcf 
• a v^stk opatrem ke zkvalitnenf pnpravy 
z£vodniku v t<£to brann6 radisticke 
soutezi. 


V^sledky oblastniho pfeboru ve viceboji 

v Bme 

(Jm£no, okres, body za prijem, za vysilani, za 
Orient, z&vod, body celkem) . 

1. Pazourek, Bmo-mesto (85,5, 99,75, 100) 285,25, 

2. Ku£era, Trutnov (98,96,25,88) 282,25, 3. Staud, 
Svitavy (85,5, 94,05, 77) 256,55, 4. Kosir, Hodonin 
(71,0, 89,5, 84) 244,5, 5. Bednarik, Gottwaldov 
(69^0, 87,5; 83), 239,5, 6. Polak, Bratislava (83,5, 
75,22, 72), 230,72, 7. CervenovA, Bmo-mesto 
98,0, 76,73, 48), 222,73, .8. Kula, Bmo-mesto 

34.5, 91,44, 87), 212,94, 9. Pavlik, Hradec Krii- 
iov£ (34,5, 81,885, 89), 205,385, 10. B4bik, Prcste- 
jov (24,0.83,25, 79), 186,25, 11. Dvorak, ProstS jov 
(10,5, 86,0, 66), 182,5, 12. Klimosz. Brno-mesto 
(10,5, 73,2, 98), 181,7, 13. Micka, Novy Jiiin 

12.5, 87,0, 79), 178,5, 14. Sykora, Fr^dek-Mistek 
50,0, 83,27, 44) 177,27, 15. Kiivanek, T*ebl£ 

(12,5, 75,75, 77), 165,25, 16. V4vra, Hradec Kr£- 
love (11,5, 67,45, 85), 163,95, 17. Sembtan, Gott¬ 
waldov (0,84,25, 68), 152,25,18. Mikeska,Hodonin 
<0, 67,2, 83), 150,20, 19. Sulc, Treble (0, 84,75, 
•65), 149,75, 20. Rumler, Bmo-m£$to (lip, 78,06, 
58), 147,56, 21. Chvfstek, Hradec Kralove (32,5, 
•80,95, 32), 145,45, 22. Vach, Brno-mesto (22,0, 
78,97, 39), 139,97, 23. Maretkova, Treble (11,5, 
82,25, 46), 139,75 24. Zaboril, Prostejov (0, 71,2, 
64) 135,2/25. GoliAS, Sumperk (22,0, 80,99, 24), 
126,27, 26. Prior, Gottwaldov (9,5, 78,975, 14), 
102,475, 27. Bella, Prostejov (24,0, 75,4, 0), 99,4, 

28. Onderka, Sumperk- (32,0, 66,6, 0), 99,1, 

29. Trepdc, Prostejov (10,5, 75,56, 9), 95,06, 

.30. Tuh^eek, Sumperk (23,0, 36,45, 0), 59,45. ^ 

Oblastni prebor v honu na liSku v Holicich 

Pdsmo 3,5 MHz - jednotlivci 

/Poradi, jmeno, okres, pocet liSek, cas v minutfich) 
I. CermAk, Bmo-mesto, 4, 122, 2. Brodsk^, Bmo- 
mesto, 4, 132, 3. Souiek, Bmo-venkov, 3, 89, 
4. inz. Magnusek, Frydek-Mlstek, 3,108, 5. Plachy, 


Bmo-mfeto, 3,. 113, 6. Moj2i% Prostejov, 3, 124, 
7. Stan£k, Bx no-venkov, 3, 128, 8. Krca, Uherske 
HradHtfi, 4, 138, 9. StepSn, Rychnov n. Kn., 2, 
90, 10. Bardiin, Hodonin, 2, 105, 11. ObruSa, 
Prostejov, 2, 117, 12. Bl&ha, Hradec Kralove, 2, 
137, 13. Srnid, Ostrava, 2, 149,^14. Slavik, Ji&n, 
1, 58,15. Tmka, JRxn, 1, 63, 16. Kriian, Hodonin, 
1, 69, 17. Moj2i$ov£, Prostejov, 1, 90, 18. Obomy, 
Brunt&I, 1, 102, 19. Kolman, Hradec Kralov^, 1, 
122, 20. Malarz, Ostrava, 1, 132, 21. Pavlicek, 
Opava, 1, 145. 

U zavodmkd nejsou samozrejme pocitany liSky 
nalezene po limitu,. V seznamu neni Jiri Micka 
z Noveho Jieina, kter^ sice na§el 3 liSky, ale v5e- 
chny po limitu a Amost 2v6£ek, ktery nasel 1 li§ku 
po limitu. DalSich 8 z^vodniku nenaslo ani jednu 
U$ku. 

P&smo 3,5 MHz - druistva 

1. Brno-mesto (Brodsky, Cermak) 8, 254, 2. Bmo- 
venkov(Soudek, Stanek) 6,217,3. Prostejov (Mojiis, 
ObruCa), 5, 241, 4. Hodonin (Bardun, Krizan) 3, 
174, 5. Hradec Kr&love (Bl&ha, Kolman), 3, 
259, 6, ‘Ostrava (Smid, Malarz) 3, 281, 7, Jitin 
(Slavik/Tmka) 2, 121. 

Pasmo 145 MHz - jednotlivci 

(Poradi, jmeno, okres, pocet Ijsek, cas v minut&ch) 
1. inz. Magnusek, Fry dek-Mistek, 3, 82, 2, Plachy, 
Bmo-mesto, 3, 84, 3. Soucek, Bmo-venkov, 3, 89, 
4. Bl£ha, Hradec Kralove, 3, 137., 

Oblastni pfebor v honu na li§ku v Plzni 

Pasmo 3,5 MHz - jednotlivci 

(Poradi, jm£no, okres, pocet lisek, cas v minutSch) 

I. —2. KrySka, Praha-mesto, 3, 82, 1.—2. Rajchl, 
Eraha-m6sto, 3, 82, 3. Nittner, Nymburk, 3, 96, 
4. SrQta, Praha-mSsto, 3, 97, 5, Neuberg, Louny, 
3, 105, 6. B^lohradsky, Teplice, 3, 108, 7. Koblic, 
Praha-mesto, 3, 115, 8. Papirnik, Praha-m£sto 
3, 123, 9. Winkler, Teplice, 3, 126, 10. Bina, Praha- 
mesto, 3, 131, 11.—12. Mudra, Plzen, 3, 132, 

II. —12. Jedlicka^Louny* 3, 132, 13. /^ak, Teplice, 
3, 143, 14. Prskavec, Kutna Hora, 3, 151, 15. 
Rutsch, Teplice, 3, 166, 16. Burianov6, Litomerice 
3, 171, 17. Chalupa, Kladno, 3, 172, 18. Zcman, 
Teplice, 3, 175, 19. Hajn^ Rokycany, 2, 113, 20. 
Kop, Praha-m£sto, 2, 120. 21. ProSek, Praha- 
zapad, 2, 130, 22. Burian, Litomerice, 2, 141, 
23- Kupilik, Kutna Hora, 2, 144, 24. Strihavka, 
Kladno, 2, 164. 

P&smo 3,5 MHz - druzstva 

1. Praha-mesto, 6, 179, 2. Teplice, 6, 234,3. Louny, 
6, 237, 4. Kutna Hora, 5, 295, 4. Litomerice, 5, 


312, 6. Kladno, 5, 336, 7. Nymburk, 3, 96, 8, Ro¬ 
kycany, 2, 113. 

i 

Pdsmo 145 MHz - jednotlivci 

(Poiadi, jmeno, okres, poiet li§ek, cas v minut&ch) 

1. Kube§, Praha-mesto, 3, 70,40, 2. Srtita, Praha- 
m£sto, 3, 73,25, 3. Kryska, Praha-m&sto, 3, 78,25, 
4. Winkler, Teplice, 3, 81,15, 5. Zeman, Teplice, 
3, 105,30, 6. Strihavka, Kladno, 3, 140,00, 7. 
Chalupa, Kladno, 3, 165,00, 8. Petrasek, Plzen, 

2. 96,00, 9. Svejkovsky, Rokycany, 2, 165,05. 

145 MHz - druzstva 

1. Praha-mesto, 6, 144,05, 2. Teplice, 6, 186,15, 

3. Kladno, 6, 305,00. 


Mikroelektronika nastupuje 

Nejvetsfmi vyrobci mikroelektronic- 
k^ch obvodu a pristroju v USA jsou spo- 
lecnosti Texas Instruments, Fairchild Se¬ 
miconductor, Motorola Semiconductor 
Products a IBM. Pri vyrobe mikroelek- 
tronick^ch obvodu se pracuje mikro- 
modulovou technikou, kombinovanou 
s tenkymi vrstvami a s integrovanymi 
obvody. Nyni se nejcasteji vyrabeji hy- 
bridni obvody, coz jsou v podstate smi- 
§end kombinace vsech nebo jen nekter^ch 
uveden^ch zpusobia. 

Prvni mikroelektronicke pristroje jsou 
samocinn^ pocitace pro rizen^ raketove 
strely, navigacni zarfzenf letadel a zame- 
' rovacich radiolokatoru. Tak napr. samo- 
cinny pocitac zamerovaciho radioloka¬ 
toru letadla Texas Instruments ma roz- 
mery 83 x 70 x 25 mm, vazi 340 g a ma 
spotrebu jen 1,5 W. Vstupni udajejsou 
analogove. Po prevodu do clslicov6ho 
tvaru se zpracovavaji v pocitaci a po 
opetovn^m prevodu do analogov^ho 
tvaru primo ovladajf automaticke Hzem 
letadla prostfednictvim servomotoru. 

Interauia 4(1965 Ha 
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Slavny Honza na sue pouti pohadkovym 
svetem dorazil az do prevelice smutneho mesta . 
Prdve kdyi se zacal vyptdoat po pficine , ozvaL 
S£ najednou z nikolika sir an pekelny raekot s 
,chrapoty skHpot , sykot^ huhotja chrchloL Hon¬ 
za ustmul hr&zou a cele mesto s nim . 

S) Ve skalistych hordch v nedalekem okoli se 
usidlil drak, ct vysuetloual jeden ustraseny 
mesfan. „Kazdy den mu musime obetovat 
jednu pannu. Ted prove zo-clna rvdt z hladu,“ 

Na tuto pohadku jsem si vzpomnel, kdyi 
jsem se dostal do malebneho mestedka Nedue- 
dice pod Pemstejnem na Geskomoravske vy- 
sodinL Vmde kolem lesy a nddhera — ajaky tu 
bohky klid , radoval jsem se, kdyi jsem odpo- 
cival u rybnidka uprostfed mestecka. Tady 
neni tfeba bojovat uporne proti hluku y jako 
tfeba prdve ted ve Varsave, kde krome zdkazu 
pouiiudni klaksonu bylo zakdzdno pouzivat 



hlasite reklamy, kde byla zavedena metoda 
vyroby ,,ticheho asfaltu‘\ a postupne jsou vy- 
menovdny hiuene tramvaje a autobusy . 

Dlouhojsem se neradoval. £ nebes se ndhle 
spustila palba nejruznejskh skreku a jinych 
zvuku pfipominajicich drakovo kvlleni. Neko- 
likandsobnd ozvena menila vsechno v hr&zo - 
strasne pazvuky . Klid malebneho mesteika byl 
razem ten tam . Kdyi ustala „hudba (t y ozval 
se skfehotavy hlas, kteremu jsem porozumel ai 
pH pdtem opakovani teto dramaticke zvuko- 
malby . Narodni vjbor mnoha hfmotnymi 
tlampaii oznamoval , ie vecer pfedvedou sue 
umeni provazolezci. — A tornu se Hkd ,,sdelo- 
uaci technika“. Pod pojmem ,,sdelovaci - 
sdelenl u jsem mel vidycky predstavu neceho 
duvemejstho, pUjemnejsiha ... 

A jeste jednO' dobrodruistvi jsem zazil 
u tomto poklidnem mestecku pod slavnym 
hradem, ktery je zveineny na tricetihalerove 
zndmee . NavsUvil jsem stareho prltele , ktereho 
panbu obstastnil peti detmi, phi skoldky. Pre- 
kvapila me vyzdoba jejich pokoje . Vsechny 
steny byly oveseny lahviikami s rdznobarevny- 
mi tusemi, ^lutd, zelena, modrd y fialoud y 
nachova... A vsechny lahvicky byly pine , 
s dosud netknutou zatkou. - . 

,, Irochu drahd a podiund vyzdoba, ne- 
myslis? st divil jsem se. ,,My slim - a se 
mnou vsichni rodiie skoldku. Jak zndmo , aby 
idk mohl doma vypmcovat skolni rys , potrebuje 
dernou tus. A tu u nds o drogerii, kde se takove 
veci proddvaji, dostane jedine v kolekci barev- 
njch tusi , coz je krabicka o sesti lahvickdch. 
K rysovdni potfebujes jenom cernou - a co 
s temi ostatnimi? A tak’nasi kluci si s nimi 
zdobi pokoj. Je pry to aspon male zpestreni 
sediveho Huota skoldkaN 

,,Podepsani redaktofi TNS se k temto dve- 
ma vytkdm otevfene hldsi a lituji , ie se vzdor 
hezke pstrosi folografii nemohou za provinile 



pstrosy povaiovat , protoie nezafazeni hesel 
T A . Edison a fonograf zcela odpouidd cel- 
kove koncepci slovniku , jak vyplyvd ostatne 
i z pfedmluvy , kterou ovsem ctendH vetsiwou 
bohuiel neciou, (i napsali nam dr. T. Korbar 
a Dr . A. Stranskj ze Stdtniho nakladatelstvi 
technicke literatury jako odpoved na nasi po- 
znamku o Technickem nauenem slovniku 5 uve- 
fejnenou ve Slovicku v dubnovem AR. A po - 
kracuji: y ,Do TNS tedy nebyla vedome zafa- 
zena jednak vubec iddnd hesla osobni , jednak 
hesla pojmu dnes jii historickych, mezi nii 
fonograf rozhodne patUN 

ljudii. Predmluvu jsem sice cell, ale tohle 
z ni tak docela jasne nevyplyvd. ,,Autori vy~ 
chazeli pri vypracovdni hesel z pfedpokladu , ie 
ctendH znaji zakladnl pojmy technickych 
oboru“ - stoji v predmluve. Pro takove ctendre 
je zrejmefonograf zcela beinym pojmem, ktery 
neni tfeba objashovat. To takovypojem,jako tfe¬ 
ba hrob, toje uijindl Takovy obycejny technik 
je tak zaujat praci na technickem rozvoji, ie 
uplne zapomene i na snvrt a s jdsotem se 
v Technickem nautnem slovniku pouii , ie je: 
„Hrob misto, kde jsou pochovany telesne po - 
zustatky zemfeleho. tlprava h. zavisi na dobe 
a miste, socialnim postaveni mrtveho a na dru - 



Velmi uzitecnym doplhkem radio- 
amat^rovy laboratore je odporova deka¬ 
da. Uplatni se 'hlavne pri nastavovani 
pracovnich bodu tranzistoru, pri ruz- 
nych presnych merenich apod. V nasle- 
dujicich cfslech AR si v teto rubrice uka- 
zeme moznosti pouziti takove dekady 
a az si zvyknete, budete se divit, jak jste 
dosud mohli bez tdto jednoduchb po- 
mucky pracovat. 

Odporova dekada umoznuje nastaveni 
libovolneho odporu ve zvolendm roz- 
mezi hodnot. Je pine v silach amatera 
obsdhnout dekadou oblast odporu od 
1 Qdo 1 MO ve stupnfch po 1 D. Je sa- 
mozrejmb, ze si muzete zvolit jakykoli 
jiny rozsah odporu podle pcelu a moz¬ 
nosti, Na obr. 1 je zapojeni odporovb de¬ 
kady s potenciometry. V nasem pripade 
je to 6 potenciometru s „kulatymi“ hod- 
notami 10 D, 100 D, 1 kD, 10 kf2, 100 kO 
a 1 MO. Pro nizsi odpory do 10 kQ po- 
uzijeme dratove potenciometry, zbyva- 
jici dva jsou s odporovou vrstvou, samo- 
zrejme linearni. Vsimnete si, jak jsou 
zapojeny. Bezec je spojen s pravym vy- 
vodem, aby pri nahodnbm, preruseni 
dotyku bezce s odporovou drahou ne- 


Obr. 1. Odporova 
dekada slozend z po¬ 
tenciometru 


doslo k preruseni proudoveho okruhu; 
nekdy to muze zpusobit neprijemnost. 
Jednotlive potenciometry nespoj uj te mezi 
sebou, lepe je vyvest kazdy samostatne 
na dve zdirky a bude-li nutno vytvorit 
z nich delic napeti, spojovat je kratkymi 
vodici (kablikem, ne medenym dratem) 
s bahanky. Zdirky muzete parovat, tj. 
pod kazdou dvojici zdirek umistit dru- 
hou, pfipojenou paralelne. Ziskate tim 
- moznost lepsiho propojovani jednotli- 
vych useku dekady navzajem.i s jinymi 
obvody. 

Nevadi, mema-li potenciometr prave 
presne 10, 100 Q atd. Pri cejchovani si 
vyznacte i maximalni odpor na stupnici 
(u pravb krajni polohy). Dekadu muze¬ 
te cejchovat podle stupnice dostatecne 
presnbho ohmmetru (Avomet DU 10, 
DU 20) nebo mustkovym mericim pn- 
strojem (Metra Icomet). Vyplatx se cej- 
chovanou stupnici prezkouset podle jirie- 
ho meridla a pripadnb odchylky na ni 
poznamenat. Nejpresnejsi cejchovini 
poskytuje mereni proudu pri urcitem 
privddenbm napeti — zde si procvicite 
Ohmiav zakon, Pozor na spotrebu volt- 
metru: ma*-li maly vnitfnf odpor, zarad- 
te jej pred miliamp^rmetr, Pritom je 
nutnb kontrolovat proud, prot^kajici od- 
porem. Odpory dekady se nesmeji zahri- 
vat, zatezujte je asi desetinou nomin&lni- 
ho dovolenbho zatizeni. Stupnici si na- 
kreslete nejprve ostrou tvrdou tuzkou na 
kladivkovy papir, potom vytahnete tusi 
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a celou stupnici prikryjte panelem z or- 
ganick^ho skla o tlous^ce asi 1 mm. 
Knofliky musi mit ukazatele, ktery ma 
byt umisten co nejblize stupnici. 

Detail jineho provedeni odporove de¬ 
kady je na obr. 2. Dekada. ma misto 
potenciometru sest prepmacu s 11, prip. 
12 polohami. Na obr. 2 je zakreslen 
prvni prepinac, ostatni se zapoji analo- 
gicky.,Ve druhem pripade posledni po- 
loha vpravo odpovida nasobku 1,1 cel- 
kovbho rozsahu, napr. u prvniho prepi- 
nace^odporu 11 D atd. Jiste potize vam 
bude pusobit v^ber presnych hodnot 
odporft. Volte radeji masivnejsi, s vet- 
gim dovolenym zatizenim. U tohoto 
provedeni dekady j je pracovni postup 



Obr. 2 .. Prvni pfepinad odporove dekady 
(celkem je pfepindcu 6) * 


hu pohfbu , vzdy odrazi ndbozenske ndzory 
spolecnosti , vztafi zivych k mrtvym a jejich 
pfedstavy 0 posmrtnem zivote. Byvd to prostd 
jama v zemi , oznacend nasypanou zeminou 
n. ndhrobnim kamenem , ale nikdy i nakladnd 
nadzemni stavba (mauzoleum> pyramida ), n. 
naopak slozity system podzemnich prostoru 
(tzv . skalnich A., napr . katakomby ). Nekdy 
je spojen s chrdmemN ( TNSII. 9 sir. 117). 

Nebo jiny priklad prospesnosti slovniku: 
technik kraci mestem a najednou mu padne do 
ocl neonovy napis; HO EL. Dukladnejst pro- 
hlidkou zjistiy zejde 0 hotel , nebol’pismenko T , 
kupodivu nesviti. Jeniejak rozlustit tenlo zd - 
hadny napis? Nezoufej, techniku, a sdhni po 
. TNS , neb tarn se dozvis, ze: 

,,Hotel je verejnd budova zanzend pro pfe - 
nocovdniy docasne ubytovani a stravovdnL Ro- 
zezndvdme ruzne druhyj napf. IdzenskJ\ pro 
moloristy (motel), na clunu (hotel ).“ A tody 
informace koncL Hotelove sluzby , to je jistl 
veda , hlavne u nds , ale o tech slovnik nehovori 
- v duchu predmluvy. Abyste si vsak nespletli 
hotel s cestnym dvorem, oblibenym vstupnim 
motivem bafoknich zdmeckjch dispozic, ktery • 
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se rozsiril z Francie do cele Evropy, redakce 
zafadila toto heslo do prvniho dilu slovniku na 
sir. 310. 

Jakd to volovicef (To neni nadavka; to je 
druh hoveziny , viz heslo na sir. 344, V. dll, 
kde take najdete Voltuv sloup, kterj v duchu 
predmluvy by paifil spise do muzea, stejne 
jako proklety fonograf.) Marne jsem take 
v fade televizord hledal Nipkowuv kotouc, 
ktery je proti duchu predmluvy pojat do slovni¬ 
ku a ktery zdaleka nesehrdl tak vyznamnou 
roli ve vyvoji techniky jako fonograf. 

Takhle bychom mohli pokracovat, ale za- 
nechne zatim pitvani slovniku a dejme si ra¬ 
deji pintu absintu, coz je podle TNS liker 
vyrdbeny ,z macerdtu pelyhku, ktery si podle 
TNS stejne nemuieme ddt, protoze „ze zdra - 
votnlch duvodu jsou vyroba a prodej a. u nds 
i v jinych zemich zakazdny. t( To radeji si 
dame slivovici, ale pozor, TNS nds .varuje: 
„Slivovice je budpravd (uslechtild lihovina), 
nebo fez v pomeru 1:1 a 1:3 lihii''. Jd 
osobne doporuduji lihovinu ‘ uslechtilou, neb 
nektery z mych pfedku byl unite take z Mora - 
vyjakje u Praiakiipravidlem. Slivovice ovsem 


potfebuje mastny podklad a proto doporucuji 
spek, skvarky nebo pri nejhorsim sunku ,,spe- 
cidlne opracovanou a tvarovanou vepfdvou kytu 
syrovou n. solenou a uzenou (popf. ovafe- 
nou)“ viz TNS IV, str. 674. Prosim, ne - 
plest s suntem (viz heslo bocnik),. 

Slivovice do promasteneho zaludku je roz- 
hodne lepsi ne£ „Brandy (6ti brandy), palene 
vino, destildt z vinne revy jine nez francouz- 
ske (destildt z nekterych druhu francouzskych 
vinnych revje kohak). V zahraniH sejako b. 
oznacuji i jine destildty z ovocnych zkvase - 
,nych sfdv — bredek (zdpar) t( (TNS I, str. 

* 218). Proto pozor, mily ctendfi, a bud 
vdednj slovniku, ze nenaletis. Smeleji si mfi- 
£es ddt gin (dzin), 0 kterezto lihovine te po - 
uti TNS v druhem dilu na str. 27. 

To se podivejme, kam akjsme se dostali od 
Edisonova fonografu, ktery jsme si dovolili 
postradai v TNS. A muzeme se dostat jeste 
o mnoho dal, ddme-li si prdci a TNS rozpit- 
vame dukladne. ^atimjsme v nemjen tak tro- 
chu zalistovali, abychom se pfesvedcili, zda 
v nem pro fonograf opravdu nezbylo misto. 

Howgh ! 
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opacny nez u dekady s potenciometry. 
Zatimco u potenciometru dekadu nejpr- 
ve vyrobime mechanicky a elektricky 
a potom cejchujeme, u dekady s prepi- 
naci musime nejprve vyhledat prfslusny 
pocet odporu s presnou hodnotou (tj. 
cejchovat predem). Muzeme je spojovat 
do s£rie z mensich hodnot nebo paralel- 
ne z vetsich, abychom vyrovnali jejich 
odchylky. Jinak plati pro konstrukci 
stejn£ zasady jako u dekady s potencio¬ 
metry. Jen nekolik slov k mechanick&nu 
provedem obou dekad. Nejvyhodnejsi 
je radit rozsahy do primky, vlevo nej- 
nizsi, vpravo nejvyssi. Zdirky umist’uje- 
me dole, aby se spojovaci vodice ne- 
pletly mezi ovl&daci knofliky. Panel, na 
nemz jsou upevneny potenciometry nebo 
prepinace, by mel mit tzv. prirozenou po- 
lohu, tj. sklon pod uhlem asi 30° od svisl£ 
plochy, aby se pozorovatel dfval na panel 
kolmo (za predpokladu, ze pri prdci se- 
dime za stolem a dekada je pred nami 
na stole). Konstrukci vyztuzte, napr, 
podle obr. 3., paskovym tvarovanym ze- 
lezem. Venujte zvlastni pozornost pa- 
jeni, aby studeny spoj velkym precho- 
dovym odporem neznehodnotil celou 
praci. Privody ke zdirkam udelejte z 
tlustsiho medeneho dratu; nejde jen 
o mechanickou pevnost, ale tak£ o to, 



Obr. 3. Konstrukce odporove dekady 


aby pri zapojeni vsech stupnu dekady 
' do serie a vynulovani knofliku byl cel- 
kovy odpor skutecne nulovy. 

Pro jaky zpusob provedem dekady se 
rozhodnout? Dekada s prepinaci ma 
jedinou vyhodu - dovoluje nastavit libo- 
volny odpor s presnosti nejnizsiho roz- 
sahu na skutecne presnou hodnotu bez 
pracn^ho hledani sprdvn^ polohy ukaza- 
tele knofliku. S tim souvisi nevyhoda, 
ze pritom casto budete potrebovat sou- 
casne nekolik sekci dekady, ktere pak jiz 
^neniuzete pouzit pro jiny obvod. Proto 
se nekdy u dekddy s prepinaci zapojuji 
vsechny sekce do serie (odpada druhd 
zdirka u kazd£ sekce) a pro jiny obvod 


musime mit jinou dekadu. Naproti tomu. 
dekada s potenciometry dava moznost 
nastavit v mezipoloze mezi cejchovany-: 
mi body, prakticky libovolny odpor bez 
vyuziti nizsiho rozsahu. Ten pak zustava 
k dispozici pro jine pouziti. Potom zase 
presnou hodnotu nastaveneho odporu 
bucf precteme ze stupnice s jistou chy- 
bou, nebo ji zmerime opet dodatecne, 
pomoci nizsich rozsahu, nebo primo 
ohmmetrem. 

Mate-li chut’ vybavit si pracoviste 
opravdu pohodlne, zhotovte si podobne 
jeste kapacitni dekidu. Muze byt zase 
s prepinaci nebo s ocejchovanymi otoc- 
nymi kondenzatory (zasadne vzducho- 
vymi a masivnimi). Dekady s indukc- 
nostmi se vetsinou nevyplati, i kdyz je 
dobr£ mit v zasuvce nekolik ruznych ci- 
vek se zmerenou indukcnosti a cinite- 
lem jakosti Q_. Ale to uz jsme se dostali 
mimo ramec dnesniho tematu. Na zaver 
- mate-li dost chuti a zajmu o seriozni 
praci, postavte si odporove dekady dve: 
jednu s potenciometry pro rychl£ nasta- 
vovani a druhou s prepinaci pro presnd 
mereni. Urcite budou obe casto v pro- 
vozu. Kdo si troufa na samostatnou 
tvurci cinnost, muze vytvorit dekddu 
s prepinaci a potenciometry a spoj it tak 
v^hody obou koncepci. 



vinuti vystupniho transformatoru VT 36. 
Na sekundar je pripojen reproduktor 
o 0 80 mm (typ ARZ 081, Z = A ^)- 
Pro zvyseni citlivosti prijimace je v prv- 
nim stupni zavedena kladna zpetna 
vazba mezi kolektorem tranzistoru 7i 
a civkou- ladiciho obvodu L%. ZpetnA 
vazba se ridi potenciometrem Pi, ktery 
je k civce L 2 pripojen pres kondenz&tor 
C 2 (l-r-5 pF). Pracovni zatez tranzis¬ 
toru Ti tvori odpor P 3 , u tranzistoru T 2 
odpor Pe a u tranzistoru T 3 v^stupm 
transformator. 

Kondenzdtor Cn je pripojen paralelne 
ke zdroji a snizuje jeho odpor pro pri- 
padnou zbytkovou vf slozku. K zapin^ni 
a vypinani pfijimace slouzi vypinac na 
miniaturnim potenciometru Pi. 

Zapojeni prijimace je pomerne velmi 
stabilni, presto vsak se nedoporucuje 
prilis menit vyzkousend rozlozeni sou- 
cistek (obr. 2 ). 

Prijimac je postaven na pertinaxov 6 
desticce o tloust’ce 1 mm a rozmerech. 
75 X 110 mm. Pro dokonalejsi upevneni 
drobnych souc&stek jsou do desticky 
v mistech uzlii spojir zanytovana pajeci 
ocka. Antdnu tvori plochy feritovy tra- 
mecek Jiskra, zkrdceny na 70 mm. Pri 
zkracovani je vyhodn 6 odriznout tu 
c^st, na niz neni vytisteno typov^ ozna- 
ceni. K rezani je vhodna ostra pila na 
zelezo. Neni nutn 6 (a vzhledem k tvr- 
dosti feritu by to bylo i dost obtizri£) 
rezat celou tloust’ku materialu. Staci jen 
vyriznout po obvodu ryhu hlubokou 1 az 
1,5 mm, sevrit prebyvajici cast tramedku 
do sveraku a rdznym pohybem ji ulomit. 

Civky Lx a L 2 jsou navinuty na papi- 
rovou kostru vyrobenou ze stard pohled- 
nice vflankem 10x0,05 mm (nebo po- 
dobnym) tak, ze blize ke konci trame^ku 
je civka L 2 a dale od konce L\. Konce 
civek nechdme dostatecne dlouh^, aby- 



Letni mesice jsou dobou prazdnin a double - 
rtych, dobou odpotinku a vyletu do firirody, kdy 
opet -pfichazeji ke cti tranzistorovi pfijimace 
od tech nejmensich , ktere hrajijen „do ouska“, 
a£ po moderni tovdrni vyrobky, ktere dovedou 
zpfijemnit (nebo take znepfijemnit) pobyt 
u vody nebo v lese nejen majiteli , ale take 
sirokemu okoli. Pro ty , kdo jeste nejsou po 
teto strdnce na letni mesice vybaveni , pfinasi- 
me popis tfi jednoduchych pfijimacu, jejichz 
postaveni vyzaduje jen trochu sikovne ruce 
a nekolik hodin dasu. I kdyt nejde 0 pfijimace 
se svetovymi parametry , jiste uspokoji bezne 
„rekrea£ni“ ndroky a stanou se vitanym spo~ 
letnikem pri pobytu v pfirode. 


Tritranzistorovy prijimac do 

kapsy 

Jednim z rady techto pristroju je tri- 
tranzistorovy reflexni prijimac, napaje- 
ny z akumulatorov^ baterie slozen£ ze 
ctyf miniaturnich clanku Aku NiCd 225. 
Schema zapojeni je na obr. 1 . Vf signal 


z ladiciho' obvodu L2 , Ci se indukuje 
do vazebniho vinuti Li a odtud se pres 
kondenzator Cz privadi na bazi tranzis¬ 
toru 7V Po zesileni je signal veden z ko- 
lektoru 7i pres kondenzator C5 na de- 
tektor sestaveny z germaniovych diod 
D 1 a D% v Delonove zapojeni. Takto 
ziskany nf signal prichdzi pres vf tlumiv- 
ku 77i zpet na bazi T\. Pracovni bod 7“i 
se nastavuje delicem slozenym z Ri a po- 
tenciometrick^ho trimru R2. Zesileny nf 
signal se odebira z kolektoru Ti a pri- 
vadi pres vf tlumivku TI 2 a kondenzdtor 
Ci na bdzi tranzistoru 7V Pracovni bod 
tranzistoru se nastavuje delicem R± 
— potenciometricky trimr R$. Konden¬ 
zator Cq svadi k zemi zbytky vf signalu, 
ktere by nepriznive ovlivhovaly cinnost 
zesilovaciho stupne. 

Z kolektoru T 2 prochazi signal pfes 
kondenzator C% na bazi 71. Pracovni 
bod T 3 je nastaven a stabilizovan deli¬ 
cem i??, potenciometrickym trimrem 
Rs, a odporem R$ v emitoru T 3 . Z ko¬ 
lektoru 7*3 prichazi signal na primdrni 
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Obr. 1 . - Schema 
zapojeni pfijimace 
L 2 = 65 z vf lan- 
kem 20 X 0,05 mm , 
L\ = 8 z vf lankem 
20 x 0,05 mm. 

Thy Th = 600 ~ 

-=- 800 1 z drdtem 
0 0 0,08 mm CuP 
na hrnickove jadro 
0 vnejsim 0 10 mm. 
Ti - 154 4- 

4- 156NU70 , T 2 , 
r 3 = 103NU70 , 
VT = VT36,C X = 
= Tesla WN70400 
D x> D 2 = 1NN41, 
reproduktor ARZ 
081 





Obr. 2. — Rozlozeni soucastek na desticce ' 


chom pfi nastavovani rozsahu tnohli civ-’ - 
kou pohybovat po feritovem tramecku. 

K zakladni desticce je antena pfipev- 
nena dvema pertinaxovymi ramecky tak, 
t aby od ni byla vzdalena 5 az 7 mm. 
Konce civek jsou pfiphjeny k phjecim 
o£kum‘ na zakladni desticce . 1 Rozlozeni 
_ ocek je vyhodn 6 volit tak, aby k nim 
bylb mozne pripajet i vyvody konden- 
zatoru Ramecky muzeme pfimo 
pfilepit Epoxy 1200, anebo upevnit ma- 
lymi uhelnicky, kterd k obema‘£dstem 
pfinytujeme dutymi nytky. 

Ci je‘jednoduchy miniaturni otocny 
kondenzator Tesla a take potenciometr 
Pi je miniaturni. Vsechny soucastky. 
krome jsou na trhu bezne k dostdni. 
Kondenzator C 2 zhotovime tak, ze pra - 1 
vy vyvod potenciometru Pi natreme 
slabou vrstvou acetonovdho lepidla 
a je§te pfed zaschnutim na nej navine- 
me 20 az 25 zavith drdtem 0,1 mm GuP. 
Vznikne tak dratovy kondenzdtorovy 
trimr o kapacite 1 4 - 5 pF. Dolni konec 
vinuti je tfeba ponechat delsi, aby bylo 
mozne jej, pfipdjet k pajecimu ofcku 
civky Pri uvdaeni do chodu setahem 
za homi konec dratu odmotavajizdvity 
tak dlouho, az zpetna'vazba spolehlive 
a mekce nasazuje a vysazuje po celem 
rozsahu. Velikost zp£tne vazby se na- 
stavuje otahenim potenciometru. 

Skfinka je zhotovena z tvrddho pa- . 
piru (postup vyroby najdete ddle v po- 
pisu nabijece' miniaturnich akumula¬ 
toru) . Na celni strane skrihky je pripev- 
■ nena dzdobna zlacend mfizka vystrizena 
z masky prijimaie T58, ktera se prodava 
asi za 1 Kcs. Na skrinku je prilepena 
Epoxy 1200. V pravem dolnim rohu 
' mrizky je prilepen ozdobny stitek s na- 
zvem prijimace. 

Reproduktor je prilepen na vnitfni 
strane celni steny sknhky.- Zdkladni des¬ 
ticka'je prilepena na dfevene distancni 
spalicky, upevnend na vnitfni strane 
celni steny skrihky. Vy§ka distan 6 nich 
.Spalicku (jsou celkem ctyri - v ka 2 d£m 
rohu jeden) je volena tak, aby desticka 
nedosedala na reproduktor. 

Akumulatorova baterie pro napajeni 
prijimace je slozena ze ctyf clanku Aku 
.NiGd 225, celkove napeti je asi 5 V. 
Clanky jsou slozeny na sebe a* jsou vsu- 
nuty do trubky zhotovend z tvrd 6 le- 
penky. Do prijimace se baterie pripojuje . 
vlozenim mezi dve dotykova pera z mo* 
sazneho plechu. Rozmery dotykovych 
per jsou stejnd jako u nabijece miniatur- 
nich akumulatoru. 

O uvadeni reflexnich prijimacu do 
chodu bylo j ii naps an o mnoho. Bude 
proto uceln^ upozornit jen na nekolik 
zvlastnosti, kter 6 se u tohoto prijimace 
vyskytuji. Pristroj neni tak slozity, aby 
pri peclivd praci „nechodil“ na prvni 
zapojeni. Je jen treba venovat pozomost 
- sprdvnemu nastaveni pracovnich bodu 
jednothv^ch tranzistoru a nastaveni 
zpetn^ vazby. Proud prvniho tranzistoru 


(stejne jako druhdho) ma b^t 1 mA, 
tfetiho 3-i-4 mA. Pokud neni k dispo- 
zici miliampermetr, postupujeme tak, ze 
vytocime potenciometrickd trimry „na 
doraz (< k zapornemu konci, za tlumivku 
Th pfipojime pres kondenzator Ml jeden, 
privod sluchdtek a druh^ pfipojime na 
libovolne misto zaporne vetve. Mezi do¬ 
tykova p 6 ra vlozime akumulator a za- 
pneme spiriac na potenciometru Pi. Be- 
zec potenciometrickdho trimru prvniho 
tranzistoru nastavime asi do tfetiny drd- 
hy smerem ke kladn 6 mu konci. Konden- 
zdtorem Ci se pokusime zachytit blizky 
vysilac. Nepodari-li se nhm to, pootoci- 
me potenciometrem Pi a pfezkousime, 
nasazuje-li zpetna vazba. Neni-li ani 
tento pokus uspesny (a zpetnh vazba je 
spravne zapojena), posuneme bezec 
potenciometrickeho trimruasi do polovi- 
ny drahy. Po zachyceni signalu vysilace 
pootocime bezcem potenciometru Pi 
zpet, az zpetna vazba vysadi. Nechce-li 
vysadit, odvineme taHem za volny konec 
dratu kondenzhtoru C 2 chst zavitu. 
Odvinuty drht odstrihneme a jemnym 
posouvanim bezce potenciometrickeho 
trimru nastavime takovou polohu, v niz 
je signhl nejsilnejsi. ' 

Pak prepojime sluchatka na kolektor 
T 2 a potenciometrickym trimrem nasta¬ 
vime maximalni sflu signhlu. Nakonec 
' sluchdtka odpojime a opet potencio¬ 
metrickym trimrem nastavime nejvyssi 
hlasitost reprodukce z reproduktoru. 

Po tomto hrubem sefizeni pfezkousi¬ 
me, nasazuje-li zpetna vazba po ceiem 
rozsahu. Nechce-li v nekterdm miste vy : 
sadit, je tfeba zmensit pocet zavatu kon- 
denzatoru C 2 . 


Nablje£ miniaturnich akumulatoru 


Nabijec je vhodny k nabijeni akumu- 
lAtorovych baterii slozen^ch z mini- 
atumich cldnku typu Aku NiGd 225. 
Pfi pouziti vice nez ctyf clanku je tfeba 
upravit . vzddlenost dotykovych per 
(vyska jednoho clanku je 9 mm). Trans- 
formator byl navinut na vyprodejni jddro 
42 x 42 mm, vyhovf vsak jakbkoli male 
jidro. PoSet zhvith se vypocte podle 
znim 6 ho vzorce: v * 


45 


” • S 


. U t 


kde n = pocet zavitu, 


■ S — prhfez sloupkujadra v cm?, 
U = potfebn 6 napeti. 


Pro primarni vinuti se od vypocte- 
n^ho mnozstvi zavith odecte 5 % zavitu 
a pro sekundar .se 5 % zavitu pfipocita 
(vyrovndni ztrat). Primarni vinuti je 
vinuto dratem 0,08 4 0,1 mm, sekuri- 
darni dratem 0,2 4 0 , 3 'mm GuP. Jed- 
.notlive vrstvy vinuti iieni tfeba prokla- 
dat, staci je po dokonceni vinuti napustit 
fidkym nitrolakem nebo fidkym rozto- 
kem Epoxy .1200. Sekundhrni vinuti 
musi vsak byt od primarniho dobfe od- 
izolovano hekolika vrstvami tfansfor- 
.matoroveho papiru.. Vinuti sekundaru 



ohnou f do praviho uhlu 


* 

Obr, 1 . - Dotykove p&m 


md 4 odbocky: pro 6 , 7, 9 a 10. V. Od- 
bocky jsou voleny tak, aby bylo mozne 
nabijet akumulatorove baterie pro na- 
pajeni beznych tranzistorovych pfiji- 
mach (6 a 9 V) a aby take bylo mozne 
v budoucnu vyrovnat ztraty vznikie 
stdrnutim seienu (7 a‘ 10 V), Vyvody 
transformatoru jsou pripajeny primo na 
pajeci ocka nanytovana na zakladni 
desticce. 

Usmernovac je sestaven ze ctyr se- 
lenovych desek o 0 18 mm. Pracuje 
v Graetzove zapojeni a k zakladni des¬ 
ticce je pripevnen tak,. ze sroub, na 
nemz jsou riavleceny desky, je proyiek- 
nut otvorem v desticce a pritazen matici. 
Ke kontrole slouzi' beznd zarovicka do 
kapesni svitilny pro napeti 4 V a proud 
0,05 A. Stfedni-v^vod je pfipajen na 
jedno pajeci ocko a druhe obko je pripa- 
jeno na zavit. 

Srazeci odpor je dratovy (pro zatizeni 
6 W) s posuvnou odbobkou. Slouzi k na- 
staveni nabijeciho proudu, ktery pro 
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Obr. 2 . —. Zakladni desticka nabijece 
a ~ rozmer pouziteho odporu , viechny otvory 

0 0,3,5 mm 

. + 

clanky typu Aku NiGd 225 je 22,5 mA. 
K ockhm zakladni desticky je pripajen 
zesilenymi vyvody. Posuvna odbocka je 
propojena ohebnym kablikem s pravym 
koncovym vyvodem' - odporu. Delku ’ 
kabliku je tfeba volit tak, aby bylo moz¬ 
ne odbocku posunout pfi nastavovdni 
proudu na libovolne misto odporove 
drahy. * 

Dotykova pera jsou z mosazneho 
plechu (jejich rozmery jsou na obr. 1 ). 
K zakladni desticce jsou pfinytovana 
ctyrmi dutymi nytky. Vzdalenost per je 
dana poctem clAnkh nabijene baterie: 
pfi 4 clancich je 35 mm, pfi 7 clhncich 
(9 Y) je 62 mm. 

Zakladni desticka je z pertinaxu 
tlousfky 1 mm. Rozmery desticky a roz- 
tece otvoru pro nabijec varianty 6 V jsou 
na obr. 2 . rozmisteni soucastek na destic¬ 
ce na obr.,3 a schema zapojeni na obr. 4. 

- Pfi monthzi postupujeme tak; ze na 
zakladni desticku nejprve na’nytujeme 
potfebna pajeci ocka: v horni casti dve- 
pro privod sifoveho napeti, pod trans- 
formatorem pet pro vyvody sekundaru, 
v prave stredni casti dve (nad sebou)* 
pro pfipevneni zarovicky a v dolni casti 
dve pro srhzeci odpor. Pak na dolni ko-. 
nec desticky prinytujeme dotykovh pera.. 
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Ob , 3. - Rozlozeni soucasiek na zdkladnl 
desticce ■ 

R = regulacni odpor , Ki, — dotykovd 
per a. Tr = transformator, Se — selenovj 
usmernovac\ £ = zdrovka 4 VjO^OS A 

Tim je hotova ^hruba^ prace. Do £tver- 
cov^ho otvoru v horni casti desticky 
pripevnime dvema srouby M3 x 25 trans- 
formator. Upevneni usmernovacc, zaro- 
vicky a srazeciho odporu jsme si jiz po- 
psali. Vyvody transformatoru -pfipd- 
jime k prisluisnym ockum a ostatni sou- 
cdstky propojime podle sch 6 matu. Vse- 
chny spoje krome spoje mezi regulacnim 
odporem a levym dotykovym pcrem 
radne propajime. Shuru sifovt^ho pri- 
vodu pripajime k ockOm, na ktera je vy- 
vederi primar transformatoru. K destic¬ 
ce jej pripevnime sevrenim do tfminku, 
ktery je pripevnen na spodni strane 
desticky dvema srouby M3 X.8. 


Tr 



Obr. 4 . - Schema zapojeni nabijec e 
R — dratovj odpor asi 40 Q j odbockou 

Kryt na nabijec je zhotoven z tvrde 
lepenky o tloustke 1,5 mm (tloust’ka neni 
kriticka). Jednotliv 6 dily vyrezavame 
ostrym nozem, protoze pri strihani ne- 
dosahneme rovn^ho, hladkeho fezu 


a dily pak nedosedaji pfesne na sebe. Po 
vyriznuti dily v mistech ohybu narizne- 
me asi do poloviny tlousfky materialu. 
Usnadni se tim ohybanf a hrany v miste 
ohybu jsou pekne ostr£. Po ohnuti sty- 
kov 6 hrany slepime na vnitrni strane 
lepici paskou a vnejsi hrany upravime 
obrousenim jemnym smirkovym papi- 
rem. Po obrouseni je vyhodn£ vsechny 
hrany pfelepit lepenkou pro lepeni dia- 
rdmecku; hrany se zpe vni a vyrovnaji. 

Konecna ilprava krytu spociva v tom, 
ze po fadn£m zaschnuti jej vytmelime 
lakymickym tmelem, prebrousime jem¬ 
nym smirkovym platnem a natreme na 
vnejsi strane acetonovou barvou vhod- 
n£ho odstinu. Nater je treba opakovat 
nejm£ne dvakrat. Vnitrni stranu staci 
natfit dvakrat bezbarv^m nitrolakem. 
Po radn^m zaschnuti barvy (nejm<£n 6 
24 hodin) se kryt nalezite zpevni, takze 
snese i dost hrub£ zachazeni. 

Pri uvadeni do chodu nastavime 
odbocku na regulacnim odporu tak, aby 
hodnota odporu byla co nejvyssi. Pak 
rozpojime spoj mezi koncem odporu 
a „kladnym“ dotykovym p£rem a na 
misto spoje pripojime miliampdrmetr 
s rozsahem do 50 mA. Mezi dotykovd 
p 6 ra vlozime akumulatorovou baterii 
(pozor na polaritul). Rucka miliam- 
p^rmetru se nesmi vychylit. Vychyli-li 
se, je selenovy usmernovac vadny (pro¬ 
pound proud v zavern^m smeru) a je 
treba jej nahradit nov^m, pfipadne vy- 
menit jen vadnou desku. Je-li vSechno 
v poradku, pripojime pristroj na sif. Po- 
souvanim odbodky po odporov^ draze 
regulacniho odporu nastavime sprdvnou 
hodnotu nabijeciho proudu, tj. 22,5 mA. 
Hodnota nabijeciho proudu je kriticka 
a je treba ji dodrzet. V zadndm pripade 
ji nesmime prekrocit! Pri spravndm na- 
staveni nabijeciho proudu svid zarovic- 
ka oranzove cervenym svetlem. 

Po nastaveni nabijeciho proudu odpo- 
jime miliamp^rmetr, konec regulacniho 
odporu propojime s „kladnym c< doty¬ 
kovym pcrem amauzeme pristroj ulozit 
do krytu, protoze je pripraven k bezndmu 
provozu. Inz- L. Hloujfek, OKI HP 

MINIATURNl PRIjlMAC . 
NA SLUCHATKO 

Pro ty, kteri daji prednost nerusene- 
mu (a tak^ nerusicimu) poslechu na 
sluchatko, postavil jsem miniaturni pri- 
jimac napdjeny ze dvou clanku Aku 
NiGd 225. Jejich nabijeni jsem vyresil 
jednoduchou upravou svitilny druzstva 
Mechanika (je bezne v prodeji za 45 



K^s). Celd uprava spociva v proriznuti 
ctvercov^ho otvoru v jedn 6 stene a pro- 
Hznud dvou zdvitu M2 do vylisku telesa 
svitilny. Pokud chceme svitilnu pouzivat 
i k jejimu puvodnimu ucelu, musime 
zhotovit z tenk 6 desticky (napr. orga- 
nick^ho skla) ctvercovy kryt, ^ ktery 
upevnime dvema §rouby M2. Uprava 
svitilny je zrejma z obr. 1 . 

Zapojeni prijima£e je bezn 6 ; z duvo- 
dd nizkdho napdjeciho napajeni bylo 
nutne volit transformatorovou vazbu 
mezi jednotlivymi stupni. Signal je pfiji- 
m&n ladenym obvodem Li, Ci a je pres 
vazebni vinuti La privaden na b^zi tran- 
zistoru 7i. Ve zkousenem vzorku to byl 
tranzistoi* 156NU70 se zesilenim $ — 65. 
Pokud budete mitjeste kvalitnejsi tran- 
zistor, projevi se- to podstatnym zlepse- 
nim citlivosti prijimace. Vf signal jde 
d&le pfes vf transformdtor TVi a je de¬ 
modulo vdn diodou Di a filtracnim kon- 
denzatorem C\. Nf modulace je pfes 
odpor R\ privddena na bazi 72 a po ze- 
sileni jde pak pfes autotransformator 



Obr . 1. - tfprava svitilny Mechanika pro 
nabijeni clanku JsfiCd 


Tr^ a vazebni kondenzator Ca do kon- 
cov£ho stupne Ta, 73 v Darlingtonove 
zapojeni. Tranzistor T 3 pracuje pfitom 
do vinuti civky miniaturniho sluchatka 
z prijimace Doris (ARF 902). Pracovni 
bod 7i je nastaven odporem u tran- 
zistoru T% a 7“s je urcen odporem R$. 

Prijimac je postaven na desticce s plos- 
nymi spoji. Ladici kondenzator je upev- 
nen dvema zapustenymi sroubky. Feri- 
tova ant^na plocheho typu je^ zkracena 
na 38 mm a je na ni navinuto 82 zavitu 
drdtem o 0 0,1 mm CuP a 12 zavitu 
dratem o 0 0,1 mm CuP. Feritova 
ant^na je pfipevnena prouzkem z vhod- 
ndho nevodiv^ho materialu ke dvema 
sroubkum ladiciho kondenzatoru. Kon¬ 
denzator pro rizeni zpetnd vazby je 
zhotoven upravou miniaturniho skle- 
nen^ho dolacfovaciho kondenzatoru 
15VN70 100 o max. kapacite.5,5 pF,jehoz 
kapacita se zvysi zhotovenim nov 6 izo- 
lacni trubicky o mensi tloust’ce sten na 
15 pF. Uprava je zfejma z obr. 2 . Tran- 
zistory jsou pajeny na desticku privody 
zkrdcen^mi az na 10 mm. Proto je pri 




Obr. 5. - Pohled na dohotoveny nabijec 

(bez krytu) 


Obr. 2. - tjprava miniaturniho skleneniho 
doladovaciho kondenzatoru 



Obr. 4. - Schema zapojeni 
Tt = 156NU70, r 2 =- 155NU7Q 

(103NU70 , 105NU70 , 1.06NU70), 

r 3 = 106NU70 . Kondenzdiory: Ci=oto€- 
ny ladicl '350 pF, C 2 ~ 5,5 pF — 75 7JV 
50 700, C 3 = 15k/40 V-TK 750, per- 
mitit 6000, C 4 = 75 k/40 V - TK 750, 
C 6 = 2M/72 7 - rC 925, C 6 = 
JMI25 V - TC 924 . 0<7/wry: 7?! = 559' 
772 775, 72 2 - 4475 - T7? 772, 
7? 3 = 4447 - 772 772. 

Sluckatko s kruhovym konektorem ARF 902, 
2 ks Aku JViCd -225, feritova jadra 
0930-014 (2 pdry) 


pdjeni nutna zvlasf velka opatrnost a pri- 
vody je nezbytne treba drzet plochymi 
klestemi. Jadra transformdtoru jsou 
feritova tvaru E nejmensiho typu (ozna- 
ceni 0930-014), kostry cfvek jsou loxiho- 
ve a jsou zhotoveny z galalitu (obr; 3). 
Cely transformator je na desticku s plos- 
nymi spoji prilepen Epoxy 1200. Kra- 
bicka prijimace je slepena z organickeho 
skla, jen celni steria je prisroubovdna 



DVOUTRANZ1STOROVY 
REFLEXNf PRIJIMAC 

Tento prijimac vznikl na zadost mnoha 
mlad^ch konstrukteru, kteri se snazili 
podle nejruznejsich sch6mat postavit 
jednoduchy prijimac, ale po dokoncenf 
byli zklamani vykonem i citlivosti. Vzo~ 
rek prijimace byl staven ve stolni uprave 
- da se vsak velmi snadno resit jako ka- 
belkovy prenosny prijimac. Ma velmi 

Obr . 7. - Osazeni desticky s plosnymi spoji 

soucdstkami 



ozve vubec nic, je treba prehodit vyvody 
civky L$. Take nespravnd zapojeni vy- 
vodu civky Xg na feritov6m tramecku ma 
vliv na to, ze pri zvetsovani kapacity 
kondenzdtoru Cz nedochdzi vubec ke 
zv^seni hlasitosti prijimane stanice — 
v tom pripade je opet nutnd prohodit oba 
vyvody. 


Obr . 5. - Desticka 
plosnjch spoju '- 


ctyrmi sroubky Ml,4. Take knoflik ladi- 
ciho kondenzatoru je z organickeho skla 
a je zespodu natren modrou tusi. Celni 
stena prijimace je zespodu natrena zlate 
modrou barvou. 

Pred uvadenim do chodu zkontroluje- 
me ceie zapojeni podle schematu, pripo- 
jime akumulator a po zasunuti sluchatka 
kontrolujeme napetx kolektor-emitor 
na vsech tranzistorech (7i = 1,5 V, 
T 2 = 1,4 V, T3 — 2,2 V, mereno volt- 
metrem s vnitfnim odporem 20 000 Q/V). 
Kondenzator zpetne vazby vytocime na 
minimalm kapacitu a pri otaceni knofii- 
kem ladiciho kondenzatoru by se mely 
v beznych podminkach ozvat stanice 
Praha a Ceskoslovensko I. Kondenzdtor 
zpetne vazby pak nastavlme tak, aby 
ke vzniku oscilaci dochazelo az mimo 
tyto stanice. Pokud se v prijimaci ne- 


tJdaje vinuti: 

TVi; Lz: 150 z 0 0,08 mm CuP, 

L \: 450 z 0 0,08 mm CuP. 

Tt2 \ L$\ 620 z 0 0,063 mm CuP, 

Lz\ 1950 z 0 0,063 mm CuP 
(autotransform.ator). 

Feritova ant'ena: 

f 

Lz : 12 z 0 0,1 mm CuP + hedv., 

Ln 82 z 0 0,1mm CuP — vinuto 

' tesne od kraje feritoveho trd- 
mecku: nejdfive Lz, tesne 
u ni Li. 

^ J. Kurka 


silnou- a jasnou reprodukci,, dobrou 
selektivitu i citlivost. Nepatrnou spotre- 
bou (6 az 8 mA) zarucuje Ievny provoz. 

Prijimac md celkem ctyri podstatne 
soucastky, na nichz velmi zalezi. Daji 
se vsak pom erne snadno zhotovit. Jsou 
to: feritova antena, neladeny vf trans¬ 
formator a vystupni transformator. 
Feritovd'antena.-Na bezny feritovf 
hranolek (T58) navineme nejprve ne- 
kolik vrstev papiru, zalepime a upravl- 
me tak, aby se kostricka volne posouvala 
po hranolku. Obvyklym zpusobem (nej- 
lepe izolaenim tmelem) prilepime zacd- 
tek vinuti Xi a navineme 80 zavitri tesne 
vedle sebe vf lankem 20.x 0,05 mm. Po- 
nechdme si pri tom dostatecne dlouhe 
konce. Toto vinuti budeme lad it bez- 
nym zpetnovazebnim kondenzatorem 
o maximdlni kapacite 300 az 500 pF. 


Obr . 8 . - Hotovy 
prijimac 



*1 


Obr. 6. — Rozlozeni soundsti na zakladni destiZce 





.V miste zacatku vinud pfilepime opet 
zacatek vinud L 2, ktere ma tri zavity ze 
stejn^ho dratu. Obe vinud zajistirhe 
izolacnim tmelem a nezapomeneme, ze 
cela civka se musi po feritov^m hranolku 
volne posouvat. Pri praci dbame, aby se 
ferit nedostal do blizkosti silnych perma- 
nentnich' magnetu. 

Vf neladeny • transformator.- 
Opatfime si libovoln6 (radeji vetsi) 
ferokartove hrnickov£ jadro. Na kostfic- 
ku civky navineme nejprve Li , ktera 
ma 82 zavitu lakovaneho dratu o prii- 
meru 0,2 mm. Zacatek vinud vyvedeme 
na jednu, konec na druhou stranu kos- 
tricky. Vinuti oddelime tenkym papirem 
a navineme sekundarni civku £4, ktera 
ma 230 zavitu stejnym'dratem. Stejne 
jako u primdru vyvedeme zacatek i ko¬ 
nec vzdy na jednu stranu kostricky. 
Tato uprava vyvodu obou civek je dule- 
zita,protoze jind provedeni bymohlo zna- 
menat nepdstranitelnou zpetnou vazbu. 
Budici transformator. — Ve. vzorku 
byl vyzkousen vyrobek Jiskra BT 39, 
ktery je urcen pro dvojcinne tranzistoro- 
ve koncove stupne. Ze sekundaru po- 
uzijeme jen jedno vinud, druhe zustane 
iiezapojen£. Spojovani obou vinuti ruz- 
nymi zpusoby je zbytecn^ a nepfinese 
zlepseni. Presto, ze je na trhu nekolik 
druhu vyprodejnich transformatoru to- 
hoto,druhu, doporucuji pouzit BT 39 
nebo zhotovit jeho pfesnou kopii. 
Vystupni transformator. - K upra- 
*ve pouzijeme vystupni transformator 
Jiskra VT 31 nebo jiny vyrobek s jadrem 
stejnych rozmeru. Primar je navinut 
lakovanym dratem o 0 0,2 mm a ma 
asi 950 zavitu, sekundar je z dratu 
o 0 0,5 mm a ma 80 -f- 100 zavitu 
(odbocka). Mens! jadra nejsou vhodna, 
je ; vsak mozne- pouzit linkovy transfor¬ 
ms tor 100 V (2 AN 67304 - vf- 
prodejni — zapojeni kolektoru na vf vody 
0 ttv 3 W). 

* * . < 
Prijimac je postaven na pertinaxove 
desticce o rozmerech dna skrinky obvyk- 
lym zp&sobem s pouzidm nytkovych.pa- 
jecich bodu. Pri prvni konstrukci je nut¬ 
ria zachovat presne rozlozeni soucastek, 
zvlaste kolem tranzistoru 0C170,,podle 
obrazku. Gitlivost pfijimace je totiz 
podstatneovlivnena pfiblizenimjednoho 
konce feritove anteny k hrni£kov6mu 
jadru vf transformatoru. Za urcitych 
okolnosti, ktere si jestepopiseme, vznikne 
velmi jemna a dobre ovladatelna kladna 
zpetna vazba, ktera je po cel^m rozsahu 
rovnomerna a nemusi byt rucne ovla- 
dana. Abychom toho dosahli, bude' pri 
prvni konstrukci dobre postupovat takto: 
z hIiriikov6ho prouzku zhotovime jed- 
noduchy drzak ve tvaru U a pfipravime 
si dreveny klinek, jimz po nastaveni 
optimalni yzdalenosti feritovd anteny od 

0C170 


horniho okraje hrnickoveho jadra feri- 
tovy hranolek zajistime. V blizkosti 
hrnicku umisdme pfirozene i trahzistor 
0C170 a detekcni diodu s pracovnim 
odporem. Do blizkosti techto obvodu 
umisdme i budici transformator. Pro- 
toze jd'e o riejdulezitejSi cast cel^ho priji- 
' mace, dbame na ucelnost a kratke spoje. 

K serizeni prijimace a uvedeni do 
chodu potrebujeme miliamp6rmetr s roz- 
sahem 10 az 12 mA, ktery zaradime do 
jedn6 napajeci vetve. Nez pfijimac za- 
pneme, musime mit jistotu, ze vsechny 
spoje jsou spravne vedeny a dokonale 
spajeny. Oba odporov^ trimry (M68 
. a 6k8) nastavime na hodnotu nejvetsiho 
odporu. Pak pfijimac zapneme a sledu- 
jeme vychylku rucky miliampermetru, 
’ktera by mela ukazovat 1 ~~2 mA. Ota- 
cenim bezce trimru 6k8 nastavime proud 
koncoveho tranzistoru asi na 5 ~ ‘6 mA. 
Potom otacime bezcem trimru' M68 
v bazi;vstupniho tranzistoru, az celkovy 
proud vzroste o 1 4- 1,5 mA. Feritovou 
ant^nu mame pri tomto proudov^m 
nastaveni hodne daleko od feritoveho 
hrnicku vf transformatoru. Ozvou-li se 
nepfijemne zvuky nebo slaby, ale staly 
ton, pfehodime konce sekundarniho 
vinuti budiciho frasformatoru. Nepfi- 
jemny zvuk ustane a z reproduktoru bude 
slyset charakteristicky slaby sum, potvr- 
zujici spravnou cinnost obou tranzistoru, 
Nyni vyjmeme feritovou antdnu z drza- 
ku a ptocime ji tak, aby tri zavity vazeb- 
niho vinuti v bazi byly na tom konci la- 
deneho vinud, ktery k hrnicku nepribli- 
zujeme. Za tento konec uchopime Hra- 
" nolek a priblizime jej druhym koncem 
k vf transformatoru. Pri priblizeni na 
vzdalenost asi 1 cm se ozve mekk^ nasa- 
zovani zpetne vazby. Hvizdy, ktere 
uslysime, musi byt prijemne a podobaji 

■ 0C77 


se presne dobre serizene zpetne vazbe 
dvouelektronkoveho prijimace. 

Nedojde-li k tomuto jevu, znamena to, 
ze jsme nekde nezachovali spravny 
smysl vinuti. Prohodime nejprve konce 
tri zavitu vinuti v bazi tranzistoru 
0C170 nebo konce primarniho vinuti vf 
. transformatoru. Pusobi-li vazba bubla- 
vy zvuk, nemame spravne polovanu 
diodu. Nasazuje-li vazba.spravne, vlo- 
zime opet feritovou antdnu do drzaku, 

. upravime priblizeni tak/aby pri pro- 
taceni ladiciho kondenzatoru se neozy- 
valo piskani vazby a muzeme si poslech- 
nout vysledek prace prijmem mistni sta- 
riice. Celkove serizeni prijimace delame 
pozde v noci, kdy se na rozsahu strednich 
yin ozve rada stanic. Priblizovanim feri¬ 
tove anteny k vf transformatoru (vazba 
magnetickfm polem), posouvanim ladi¬ 
ciho a dm i vazebniho vinud po hranol¬ 
ku (zmena indukcnosti; nutno dola- 
dovat otocnym kondenzatorem) a velmi 
opatrnym otdcenim bezce trimru M68 
(zmena pracovniho- bodu tranzistoru 
0C170) vyhledame polohy, kdy zpetna 
vazba bude mit rovnomerny prdbeh a cit- 
livost i selektivita budou nejvetsi. 

Je samozrejme, ze pfijimac muzeme 
postavit i v miniaturnim provedeni. Za- 
catecnikum vsak doporucuji overit si 
nejprve sv6 schopnosti na stolnim nebo 
kabelkovem provedeni a teprve potom 
se pustit do miniaturizace. K . Blazek 



Obr. 3. - Pfijimac -ve stolnim provedeni 
(a v prijemne spolecnosti). 






• Miniaturizacc elektrotechnickychsou- 
castek a zarizeni vyzaduje clanky 
a baterie malych rozmeru s dobrym vy- 
konem. U navrhovanych a konstruova- 
nych zarizeni mensich rozmeru jde 
o pfistroje osazene nekolika tranzistory, 
takze odber proudu zpravidla neprekra- 
cuje 15 mA. Potfebna napeti byvaji 
ruzna. napf. 3, 6 nebo 9 V. U nas tako- 
ve male zdroje vyrabi n. p. Bateria Sla- 
ny. Pro zminene ucely pfichazeji v uva- 
hu tyto jeho vyrobky: 

a) burelove clanky a baterie, 

b) rtut’ove clanky, 

c) hermeticke NiCd akumulatory. ; 

Z burelovych clanku jsou to dva va- 
leckove typy clanku: 5081 a 5070 a dva 1 
typy destickovych burelovych baterii' 
51D a 7ID. V tabulce I.jsou uvedeny 
rozmerya vahy obou valeckovych clan- 

kfi.. 

Tabulka I 


Typ 

Yyska 

[mm] 

Priimer 

[mm] 

Vaha 

fsl 

5081 

50 

‘‘ 14 

* . 

14 , 

5070 

■30 

12 ‘ 

16 


Tuzkovy clanek typu 5081 jc urcen 
pro tranzistorova zarizeni. Pouziva se 
v cs.- radiopfijimaci Tesla-Doris, v ja- 



ponskych ‘ prijimacich "Aiwa a Koyo 
i v cele fade dalsich zahranicnich pfi- 
stroju. Clanky musi vyhovet pfi zkousce 
prerusovanym'vybijenim po 4 hodinach 
denne pri zatizeni. 150 D do naped 
0,9 V eelkem 50 hodin, po 3 mesicich 
skladovani 40 hodin provozu. Pri'odberu * 
asi 10 mA se da ocekavat'pfiblizne 50 
hodin provozu. Pri pouziti 4 hodiny ~ 
denne je to vice nez 12 dni v Musime vsak 



pocitat s tim, ze stejne typy prijimacti 
mohou mit ruzny proudovy odber i pri 
stejne hlasitosti. Proto je vhodnb zjistit 
si tento odber pro cely rozsah hlasitosti. 
Clanky snesou i vetsi zatizeni, doba po¬ 
uziti se vsak podstatne zkracuje a provoz 
se stava malo hospodarny Nekdy se 
stane, ze v obchode tento typ clanku (ze- 
leny obal) prave nemaji a nabizeji cl&- 
nek stejne velikosti typu 150 ' (modry 
obal). Tento typ clanku ma vsak o 30 
az 50 % mensi kapacitu nez clanek 5081. 

. ^Clanek typu 5070 byl u nas ye vyvoji 
a vyrabi se v poloprovoznim meritku od 
druhe poloviny roku 1965. Je to maly 
clanek pro odber’asi 3 mA, snese v§ak 
i vetsi zatizeni. Zkousky podle mezina- 
rodni normy I EG pfedpisuji pro tento 
typ clanku vybijeci test 300 H do konec- 
n£ho naped 0,9 V behem 7 dnu v tydnu 
po 12 hodinach denne. Podle tohoto 
rezimu je'predepsana celkova doba pro¬ 
vozu 40 hodin. Clunky byly puvodne 
vyvinuty pro pouziti v’ akustickych pro- 
tbzich. Lze je vsak pouzit i v radiopriji- 
macich s miniaturnim sluchatkem, kter6 
se vklada do ucha. Takovy pfijimac ma 
velmi mal£ rozmery. 

Charakteristicka vybijeci kfivka clan¬ 
ku typu 5081 pri nepretrzitem vybijeni 
150 D do poklesu naped 0,75 V je na 
obr. 1. . , 

Z nejcasteji pouzivanych malych bu¬ 
relovych baterii je tfeba jmenovat bate¬ 
rie typu 51D a 71D. Prvni je destickova 
baterie 9 V, pouzivana pro radiopriji- 
mace Zuzana a mnohe dalsi zahranicni 
pfijimace. Baterie 5ID se nyni vyrabi 
v kovovbm obalu s oznacenim ,,Pro 
-tranzistor. radio £i . V tabulce II jsou 
uvedeny nekterb vlastnosti techto bate¬ 
rii, u nichz se nepredpoklada vetsi odber 
proudu nez 10 mA; jinak se provoz stava 
nehospodarny. V mnoha pfipadech 
k tomu skutecne dochazi a to je take 
jedna z pricin, proc nelze.ani;pri zvysene 
vyrobe pine kryt poptavku a proc je na 
trhu-techto baterii nedostatek. < 

Baterie je slozena ze sesti iserioye za- 
pojenych destickovych clanku. 
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Dalsim typem male baterie je special- 
ni destickova baterie 71D pro zarizeni 
s tranzistory. Ma naped 6 V a je urcena 
zejmena pro tranzistorov^ pfijimace 
typu 60 A (Doris) a jina specialni slabo- 
prouda zafizeni. Maximalni zatezovaci 
proud je 20 mA. Nad touto hodnotou 
nastdvU opet * nehospodarn^ ‘ vyuzid 
a abnormalni opotfebeni. Nektere udaje 
o teto baterii jsou opet v tab. II. Obe 
baterie z tab. II maji vyvody feseny 
stiskacimi knofiiky. ■ * . 

Z malych rtut’ovych clanku nasi vy- 
roby jmenujme alespon tfi: 

. rtut’ovy alkalicky clanek — typ MR 01, 
rtut’ovou- alkalickou - baterii - typ 
2MR 01, • ^ ’ v 

rtut’ovy. alkalicky clanek - typ MR6 
(viz tab. III). - ; ; 

Rtut’ove clunky vynikaji vseobecne 
velkym vykonem na jednotku objemu. 
Maji velrrii pfiznivou, turner vodorovnou 
vybijeci kfivku. Slabinou nasich rtufo- 
vych clanku je pomerne nizka sklado- 
' vaci doba (16 tydnu). Rtut’ov^ clanky 
jsou citlive na teploty pod 0 °C a jsou 
pomerne drahe. 

Na obr. 2 jsou charakteristicke kfivky i 
rtutbveho clanku typu MR Ol pfi zati-; 
zeni ruznymi odpory. 

, Rtutbv6 clanky jsou hermeticky uza- : 
vren6 such<§ clinky. Velka c^st vybijeci 
kfivky lezi mezi napetim 1,3 77- 1,0 V, 
jak je zfejm£ z obr. 2. Tyto clanky a ba¬ 
terie se mohou pouzivat vsude tarn, kde 
pozadujeme predevsim maly rozmer 
a rovnou vybijeci kfivku zdroje. Vybite 
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clanky nesmeji pfijit do styku s ohnem — 
• hrozi nebezpeci exploze. 


■S'! 


Z malych hermetickych tuzemskych 
niklokadmiovych akumulatoru jmenuj¬ 
me dva typy: hermeticky suchy akumu- 
lator - typ NiCd 225, hermeticky suchy 
akumulator — typ, NiCd 450. 

Suche akumulatory jsou zdroje s v^- 
vojovou perspektivou, protoze zajisfuji 
provoz mnoha novodob^ch slaboprou- 
‘ dych, zafizeni, napr. fotoblesku, kapes- 
F nich svitilen, holicich strojku, radio-' 
pfijimacu, magnetofonu apod. Maji vy- 
hodnou vybijeci kfivku; vodorovnou 
. turner:',v ‘ celem napetbvdm useku. 'Jsou 
vyhodne zvlaste po strance ekonomicke, 
nebot’ jejich mnohonaso.bne s vybijeni 
umoznuje velmi dlouh^ a spolehlivy pro- 
:voz pfistroju. Dalsi Jejich vy^hodou je, 

--ze se nenici. ve' vybitdm stavu a neztra- 
ceji hodnotu pfi nizkych teplotach. Sna- 
seji dobfe pfebijeni,. coz je' umozneno 
v principu ,pf ebytkem negativm elektro- 
dy v uzavren^m systdmu. Naproti^tomu 
je nutne dbat, aby napeti akumulatoru 
nekleslo pod hodnotu 1,1. V. Pod touto 
hodnotou dochazi k moznosti prepolo- 
vani akumulatoru. Pfi prehlcdnuti pfe- 
polovani mohla, by : pak. _ pfi nabijeni 
normalnim, -proudena- .dojit ,k roztrzeni. 
. nadobky akumulatoru. Akumul^toiy se 
fiabijeji a, vybijeji proudem jedne dese- 



tiny jmenovite kapacity. Nabijeni pak 
trva 16 hodin a vybijeni 10 hodin, Ne- 
kter6 vlastnosti suchych hermetickych 
akumul&torft jsouv tabulce IV. 

Na pripojen^m obr. 3 jsou charakte- 
ristick^ nabijeci a vybijeci kfivky such£- 
ho akumulatoru typu NiCd 450 za ruz- 
1 n6ho odberu proudu. Z diagramu je zfej- 
m6, ze se stoupajicim odberem proudu 
klesa celkova kapacita clanku. 

Pro velmi vyhodn6 vlastnosti se niklo- 
kadmiove hermetick^ akumulatory sta- 
vaji perspektivnimi zdroji pro sirokou 
spotrebu. 

Narodni podnik Bateria Slany pripra- 
vuje do vyroby i nektere dalsi typy 
Clanku, jako alkalick^ burelov^ tuzkovy 
clanek, miniaturni rtut’ovy clanek, dal&i 
typ hermetickCho niklokadmiovCho aku¬ 
mulatoru atd. 
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Frantisek Louda 

Neprijemnou, zdlouhavou , unavujici ajednotvdmou pracije odpocitdvdni predmetu pH balenl 
nebo davkovdni. Ctslicovym strojtim, ktere tuto prdci vykonavaji , Hkdme fltade na rozdil napI. 
od analogovych pocilatu, ktere rest slolitejsi matematicke ukoly. DalMm podstatnym rozdilem 
mezi cilaci a poUtati je, ze sloziti analogove pocltace v CSSR vyrabime, zatimco jednoduchy 
titac s phdvolbou , ktery by byl levny a nendrotny, je zatim odkdzdn na amaterskou stavbu , 
adkoliv by mohl slouzit ve vsech vyrobnich zavodech s velkoshiovou nebo hromadnou vyrobou, 
ve skladistich , prekladistlch, ballmdch apod . 


dovane rychlosti, musime vzit v uvahu 
nejen pocet kusu za urcitou dobu podle 
v^konoveho stitku stroje, za ktery je 
citac zarazen, ale tak6 okolnost, pro- 
chazi-li davka po celou dobu plynule 
nebo m£ moznost se nekde zdrzet a pak 
projde dane mnozstvi tesne za sebou, 
coz znamena vetsi rychlost spinini. Ci¬ 
tac je vzdy nutnC dimenzovat pro nej- 
nepriznivejsi pripad. 

Nejznamejsim a nejrozsirenejsim po- 
citacem elektrickych pulsfi, pouzivan^m 
ve slaboproudC technice, je telefonni 
krokovy volic. Tento prvek, jak svCdci 
[21 je i velmi spolehlivy. Pocitaci rych¬ 
lost je vsak omezena asi na 150 pulsu 
za minutu. PH kombinaci padesatikro- 
kovCho volice s volicem dvan^ctikroko- 
vym mame tyto pocitaci moznosti: 25, 
50,, 100, 150, 200, 300 a 600 kusu pH 
pocitaci xychlosti 150 ks/min. Oba volice 
kombinujeme otocnym nebo tlacitko- 
vym prepinacem. Zivotnost zarizeni je 


Funkce CitaCe 


Pred snimacem (obvykle fotonkovym) 
prochizi zbozi, kterC mk byt davkovdno. 
Po odpocitdni pozadovanCho poCtu kusii 
vysle citac signal, ktery vypne stroj, pfe- 
hodi vyhybku dopravniku, presime na- 
sypku, krabici, vozik apod. Vykonani 
prikazu ke zmene transportni drahy je 
obvykle reseno mechanickym, pneuma- 
tick^m nebo hydraulickym systCmem 
a uzce souvisi s typem vyrobniho zari- 
zeni. 


Citacem je vsak mozn6 divkovat 
i hmoty sypkC, kasovitC a tekutC za pred- 
pokladu, ze nam snimac odmefenC 
mnozstvi premeni na radu elektrickych 
pulsu, jejich pocet je umerny proteklC- 
mu mnozstvi. 


i 

Hlavnim pozadavkem na citac je vy- 
soka spolehlivost, protoze ekonomicke 
i dusledky nespravnCho odpocitAvdni dav- 
ky byvaji nepHjemnC. Se spolehlivosti. 
souvisi rychlost pocitani, kteri dile 
ovlivnuje zivotnost zarizeni a tim ne- 
primo jeho cenu. Pri konstrukci zarize- 
ni je take nutnC poCitat i s moznosti 
snadne opravy, zvldste opravuje-li je 
nekdo jiny nez autor. Zde hraje velrni 
dfilezitou ulohu moznost vymCny dflu 
.a skutecnost, je-li zavada patrna na 
prvni pohled, nebo ji .musime pracne 
hledat promerovdnim. . - ■, * =' 

!| ** PopisovanC zarizeni bylo postaveno 
s klasickymi, takfka* ,,vbusatymi <( te- 
defoninmi rele a volici: I kdyz neobsahuje 
‘ zadne ' * tranzistoiy. neb6, elektronky, 
pracuje velmi spolehlivC. Je zajimavC, zc 
ioeficient.poruchoyosti uvadeny v lite- 
>ra[tuf ^ [-1 Ijjd ,u;Tel|7,Lu.:tranzistoru ;10 


a u elektronky 34, Popisovany citac 
spolehlive odpocita 500 ks za miriutu, 
coz bohate staCi pro beznd vyrobni linky. 
Pokud by prece jen bylo nutnC dosahnout 
vyssi rychlosti, pak se s beznymi relC bez 
tranzistoni nebo elektronek neobejdeme. 
Naopak pH nizsich pocitacich rychlos- 
tech muze byt citac jeste jednodussi. 
Muzeme se vsak setkat s pripadem, ze 
cetnost pocitacich pulsu je sice hizka, 
ale rychlost pohybu odpoCitavanych 
predmetu je tak velkd, ze je relC nestaci 
zaznamenat. Tento pripad nastavd, jsou- 
-li predmety malC (napr. tablety, Srouby 
apod.) a pohybuji-li se pritom volnym 
padem, tedy znacn^m zrychlenim. 
Elektricky to znamena, ze kmitocet bude 
nizky, ale pulsy budou velmi uzke. TakC 
v tomto pnpade je nutne resit vstupni 
obvod s tranzistory nebo elektronkou. 

Volime-li system citace podle poza- 
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j Obr. 1: Schema krokoveho, volite s vyrazenim 
\ prebyteZnych poloh 
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Obr. 2 . Schema releoveho binarniho stupne 
(prostfedni rele je S%) 


omezena zivotnosti prvniho volice, kterd 
je vetsi nez 10 6 pulsu. Pro nas ucel je 
vhodny volic TESLA FE 54 c6a, ktery 
ma 52 kroku (2 X 26). Protoze k pocitani 
potrebujeme zaklad zaokrouhleny, po¬ 
kud mozno v desftkov£ soustave, musi¬ 
me prebytecne dva kroky anulovat. Do- 
sdhne se toho vlastnimi pulsy, kter6 si 
volic sam vyrobi (obr. 1). Pri dobehu 
sberace na urceny kontakt (obvykle 
predposledni) prochizi proud pfes po- 
mocny pdrovy svazek namontovany nad 
kotvou volice, ktera jej ovladd. Proud 
prochazi tak dlouho, dokud kotva nd- 
pritahne. Tim jsou kontakty svazku roz- 
' pojeny ■ a rohatka presune sberac na 
dalsi polohu. Civka elektromagnetu vo- 
lice je 1 preklehuta dostatecne yelkycfi 
kondenzatorem, aby ;pio rozpojeni po- 




Obr. 3. Schema bindmiho stupne s polarizo- 

vanym rele 

\ 

mocn£ho kontaktu kotva dobehla do s v6 
krajm polohy pfi pfitazeni. Kontakt 
fadice, ktery je v t£to poloze pfeskako- 
van, slouzi ve druh£ draze k ovladani 
druhdho volice, takze druhy voli£ dosta- 
va jen kratkb pulsy a jeho civka nerd nad- 
merne zatezovana. Pokud bychom se 
chteli tomuto zapojeni vyhnout, nahra- 
dime rohatku volice s 52 zuby za novou 
s 50 zuby. V tomto pfipade je to mozn£, 
protoze vyuzivame jen posledni kon- 
takty v drdhdch. Nulovaci drahu tvofi 
u tohoto volice celistvy segment, takze 
funkce ostatnich kontaktd, kter6 se ne- 
budou kryt s polohou sberace, se ne- 
uplatni. Vyroba rohatky neni nijak slo- 
zitd [3]. 

Snizime-li cetnost sepnuti, zvysime 
pocitaci rychlost a zivotnost volicd. 
K tomu pouzivdme jin£ pocitaci prvky 
— bistabilni klopnb obvody, oznacovand 
tak£ jako dvojkov£' (binarni) stupne. 
Mohou pracovat ve dvojkovd soustave, 
kde pfevod je dan rovnici 

p = 2 a 

kde n je pocet pouzitych stupnd, i jako 
kruhovy reduktor se zdkladem 10 (de- 
kadicky reduktor). Obe zapojeni lze 
realizovat s elektronkami [4] i s tranzis- 
tory [5], Pro nizsi spinaci rychlosti a pfi 
dostatecnd sirce spinaciho impulsu lze 
s vyhodou-pouzit rel£, s nimiz bylo tak.6 
zafizeni postaveno. Vysokd pocitaci 
rychlosti elektronkov£ho nebo tranzisto- 
rovdho binaru zde stejne nevyuzijeme 
s vyjimkou pripadu, kdy impuls je tak 
uzky, ze na nej rel£ nereaguje. Rel£ovy 
binar podle obr. 2 neni zdvisly na tvaru 
impulsu a jeho pracovni rychlost je ome- 
zena spinacim kmitoctem pouzitych 
rel6. Naopak velkou vyhodou je, ze 
podle dimenzovani kontaktu rel6 muze- 
me spinat znacny vykon. Polohy kontak¬ 
tu rele jsou ve vsech schematech kresleny 
v klidove poloze. Prvni rel£ muze odpad- 
nout za pfedpokladu, ze obvod,. ktery 
nam dvojkovy stupen ovlada, lze reali¬ 
zovat s vystupem jedenkrat sepnout, 
jedenkrat rozpojit. Tot6z plati o dalSim 
dvojkovdm stupni, ktery bychom chteli 
pfipojit za prvni stupen. ReldSa kazddho 
obvodu musi pak mit jeste dva pary kon¬ 
taktu, kterymi ovladame dalsi stupen 
podle pozadovan6 redukce. 

S uvedenou kombinaci volicu sjednim 
binarnim stupnem dosahneme dvojna- 
sobnych puvodnich poctu, tj. 50, 100, 
200, 300, 400, 600, 1200 ks pfi dvojnd- 


sobn£ pocitaci rychlosti. Pfi dvou binar- 
nich stupnich muze byt rychlost ctyr- 
ndsobna a ciselna fada 100, 200, 400, 
600, 800, 1200 a 2400 ks. Dvojkov£ stup¬ 
ne lze tak£ postavit z polarizovanych 
rel£, kterd maji spinaci kmitocet vetsi- 
nou- podstatne vyssi. Toto zapojeni je 
na obr. 3. Bylo pouzito polarizovan£ rel£ 
THS (inkurant). Kontakty S jsou spous- 
tecl kontakty obvodu. Binar zpracovavd 
pomerne znacny kmitocet, asi 20 Hz. 
Bohuzel u nas dosazitelna polarizovand 
rel£, ktera by byla pro toto zapojeni 
vhodna, maji jen jediny kontakt. Kora- 
binace n£kolika reld k ziskani vetsiho 
poctu kontaktu [6] zafizeni zbytecn£ pro- 
drazuji a komplikuji. Krome toho nut- 
nost dvou samostatnfch stejnosmernych 
zdroju neni nijak v^hodna. 

Dalsim zpusobem redukce rychleho 
sledu pulsu je tzv. dekadicka pam£f. Po- 
dobnym zpusobem jsou zapojeny „hle- 
dace“ v malych telefonnich ustrednach. 
Je vyhodnejsi nez nekolik bindrnich stup- 
nu zapojenych za sebou, protoze jed- 
notliva rel£ spinaji jeste smensi cetnosti, 
a to jen kazdy desaty puls. Pamet! lze 
postavit i sjinym zakladem nez 10, musi 
to vsak b^t v kazd£m pfipade cislo sude. 
Zapojeni pameti je na obr. 4. Jsou zde , 
opet pouzita klasicka telefonni reI6, 
ktera maji dve samostatna magnetizacni 
vinuti (pozor, nekterd telefonni rel£ 
maji navinuto jeste bifildrni vinuti z od- 
porov£ho dr^tu, kter£ pro dany ucel 
neni nic platn6). 

. V klidov£ poloze jsou vsechna rel£ 
odpadla. Pfivedeme-li na vs tup obvodu 
kladne napeti, projde pres kontakt la 
a pfes civku rele k z^porn£mu poten- 
cialu. Rele pfitahne a pfidrzi se pfes 
vlastni kontakt prostfednictvim druhd- 
ho vinuti. Tim kontakt la pfelozi do 
polohy lb , kladn£ napeti ze vstupu pro- 
chazi pfes kontakt lb a kontakt 2a' do 
civky druh£ho rel£. Protoze vsak tato 
civka je pfipojena na kladne napeti, 
nemuze rel£ pritahnout. Teprve pfi 
-dalsim impulsu opacn£ polarity (za- 
porn£) pfitdhne. i druh£ rel£, pfidrzi 
se pfes vlastni kontakty 2c a pfelozi kon¬ 
takt 2a do polohy 2b . Opetna zmena po¬ 
larity vstupniho napeti sepne dalsi rele 
a cely postup se opakuje, az posledni 
zaporny impuls sepne posledni rel£ de- 
kady. Toto rel£ sepne pfitazenim kotvy 
kontakty 10a, cimz vysle impuls pro- 
nasledujici obvod a rozpoji kontakt 10c. 
Tim prerusi proud pro vsechna pomoc- 
na vinuti. Vsechna rel£ odpadnou a de- 
kada je pfipravena k odpocitani dalsi 
desitky. D£lka impulsu, ktery ma posled¬ 
ni rel£ vyslat, je ovlivnena pfipojenim 
paralelniho kondenzatoru k'civce rel£. 
Slabinou tohoto zapojeni je, ze na 
* vstup musi byt pfivad£ny pulsy opacn6 
polarity' v rytmu suda-—licha. Toho lze 
dosahnout treba tim, ze pfed dekadu 
zafadime rel£ (muze to byt i rele snima- 
ce), ktere v klidove poloze sepne Zapor¬ 
ov napeti, v cinnem stavu napeti kladn£. 
Tim vsak zdvojnasobime kmitocet. 


sud/ pocet rele 



Obr . 4. Zapojeni're- 1 
leave dekadicke pa¬ 
meti 


takze desetistupnova dekida by spinala 
pfi puvodnim pat6m pulsu. Proto je na 
^vstupu citace zafazen jeden dvojkov^ 
stupen, ktery polaritu pfepina v pfim£ 
zdvislosti vstupnich pulsu. Nas- cita£ je 
tedy kombinaci binarniho obvodu, jedn£ 
dekady a dvou volicti. Zafizeni je ria 
obr. 5, rozmisteni soucasti, kter£ neni 
nikterak choulostive, je patrn£ z foto- 
grafie, Nejnamahanejsi soucasti je prvni 
rel£, kter£ sleduje kazdy puls a ma tedy 
nejvetsi cetnost sepnuti. Citac je fe§en 
tak, aby bylo mozn£ pouzit libovolny 
snimac. Podle druhu snimace, jimz pfi 
velmi malych pocitacich rychlostech 
muze byt i vhodny' spinac, upravime 
odpor prvniho rel£. Jak jiz bylo receno, 
prvni rel£ muze odpadnout, lze-li sni- 
macem (tj. na rel£, kter6 je v nem jiz 
vestaveno) realizovat potfebnou kombi¬ 
naci kontaktu jeden sepnout - jeden roz¬ 
pojit. Vlastni snimac nepopisuji, protoze 
zajemci najdou vhodna zapojeni v elek- 
tronkov£ i tranzistorov£ verzi prakicky 
v kazde odborn£ pfirucce. Nekolik jich 
bylo v poslednich letech popsano na 
strankach tohoto, casopisu. Podle po- 
vahy pocitan£ho zbozi lze pouzit i jin£ 
bezdotykov£ snimace [7], [8]. 

Pulsy ze snimace ovladaji prvni rel£, 
kter£ s dal§imi dvema rele S% a Sq tvori 
binarni vstup. Ten pfepina sud£ a Iich£ 
pulsy jako kladn£ a zaporn£, aby mohly 
by t dale zpracovany pametovou dekadou. 
Tvori ji rel£ S 4 az S13. Vystup z dekady 
ovlada volice, kter 6 kombinujeme pfe- 
pinacem. Vystupni impuls z volicu pfe¬ 
pina druhy dvojkovy stupen, slozeny 
z rele £15, £10 a .Si7. Rel6 Sig m& kontakty 
dimenzovany na vykon, ktery je citacem 
ovladan. Misto rel£ Sig mfize byt popfi- 
pade pouzit pfimo stykac motoru, ktery 
ovlada vlastni ukon, tj. prehozeni vy- 
hybky, zastaveni stroje atd., neni-li na 
zavadu, ze toto rel6 je sepnuto po celou 
dobu odpocitani dal§i ddvky. Volitelnd 
ciselna rada je 250, 500, 1000, 1500, 
2000; 3000 a 6000 ks. 

Pfistroj je postaven na kostfe ze zelez- 
n6ho plechu tlousdky asi 1,5 mm. Vstup 
i vystup je opatren tripolovymi konekto- 
ry, ktere? by mely b^t vzajemne neza- 
menne. Na panelu je pfepinac pred- 
volby, feseny bucfto hvezdicovym pfe- 
pinacem, nebo ekvivalentne upravenymi 
tla£itky. Kontrolni zarovky signalizuji 
zapnuti pfistroje a vynulovani. Nulo- 
vani se ovlada tlacitkem, umisten^m 
tak£ na prednim panelu. Nuluje se tak, 
ze rel£ »Si4 je zapojeno jako pferusovac 
(Wagnerovo kladivko). Jeho kmitocet 
a tim i rychlost nulovani je urcena veli- 
kosti kondenzatoru C 3 . Pfi pfilis vysok£ 
rychlosti (maly C3) kontakty rel£ S 14 
nestaci sepnout, volice nedostavaji nulo- 
vaci pulsy budto vubec, nebo tak kr&t- 
k£, ze na ne nesta£i reagovat. Stisknutim 
tla£itka vypneme proud pro prvni dvoj¬ 
kovy stupen a pamefovou dekadu, takze 
odpadnou vsechna rele, zapojena v tech- 
to obvodech. Soucasne spustime nulo- 
vaci rele, kter£ svymi pulsy protoci volice 
do zakladnich poloh. V t£to poloze volicft 
dostdv^ pfes ‘ jejich kontakty napeti 
signdlni zdrovka Zz> kterd indikuje 
pfipravenost citace. Nulovat je nutn£ 
jen po spusteni £itace nebo pfi pfepnuti 
na jin£ cislo. 

Stavba citace je jednoduchd. Pfi 
dostatecn£ peclivosti nema zidna uskali 
a zvladne ji i zacdtecnik. Pokud nebude- 
te mit k dispozici rel£ uvedend v roz- 








Obr. 51 Zapojent celeho citace 


pisce, lzc pouzit i jine typy, pokud vy- 
hovuji poctem kontaktu, odporem a poc- 
'tem vinuti. V nasem pripade, kdy pra- 
cujeme s napetim 24 Vsa 3 mel by byt 
odpor vinuti 400 az 1000 H. Pri volbe 
relb, zejmbna Si az S$ 9 dbame jeste na 
jejich spinaci rychlost. U pamefove 
dekady seridime pbrove svazky tak, aby 
kontakty c (obr. 4) sepnuly drive, nez 
rozepnou kontakty a. U vsech relb deka- 
dy (se dvema vinutimi) dbame takb na 
sprAvnou polaritu vinuti, aby pri sepnuti 
kontaktu c se magneticky tok scital 
s magnetickym tokem vyvolanym spous- 
tecim impulsem. V opacnbm pripade 
vytvorime z rele pekny multivibrator, 
o ktery zde vsak nemame zajerri. 

Hodnoty odporO Ri az Ra i zpozcFova- 
cich kondenzatoru jsou. stanoveny pro 
pouzite typy volicu a rele. Pouzijeme-li 
jina rele,, bude riekdy treba upravit 
i hodnoty tech to soucasti. Misto kremi- 
kovych diod 44NP75 muzeme beze zme : 
ny pouzit selenov^ usmernovac pro 
stejne zatizeni. Bude-li v zarizeni sveden 
na kostru kladny nebo zaporny pol, 
o tom rozhoduje typ tranzistoru v tran- 
zistorovbm snimaci, pokud se pro nej 
rozhodneme a budeme jej chtit napajet 
take z tohoto zdroje. Vyhodne je uzem- 
nit kladny pol a pouzit tranzistpry npn. 
protoze v tom pripade montujeme dve 
diody primo na kostru pristroje a dve 
odizolujeme jen tenkou teflonovou folii 
nebo. slidou. Kostra pristroje vyborne 
rozvadi teplo z diod a odpadnou chla- 
dicf desky. 
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.Kazdy priznivec velmi jakostni re¬ 
produkce jiste potvrdi, ze neni snadne 
opatrit si takove zarizeni, ktere by pine 
odpovidalo nazvu Hi-Fi. Vetsina za- 
jemcu stavi reprodukcni zarizeni bucFto 
podle osvedcenych navodu, nebo podle 
vlastniho navrhu. Tito nadsenci se pak 
schazeji, posuzuji sva zafizeni, vymenuji 
si zkuSenosti, popripade gramofonov^ 
desky a magnetofonove nahravky. Je- 
jich pocet je znacny — v Praze jiz existuje 
i Klub elektfoakustiky'a dalsi vznikaji 
v nekterych mestech. Novouymizu pri- 
nesl do tohoto druhu radioamaterske 
cinnosti rozhlas s kmitoctovou modulaci 
a kvalitni monofonru i stereofonni gra- 
mofonovd desky. Dalsi vitanou novin- 
kou bude i stereofonni vysilani na VKV, 
kterd jiz Cs. rpzhlas pokusne zavedl. 

Bylo jiz uverejneno mnoho navodu 
ria ^dobre reprodukcni zarizeni a po- 
psana fada kvalitnich zesilovacu. Ne- 
smime vsak zapominat na dalsi dulezity 
pozadavek, ktery zatim byvi. ponekud 
opomijen — na prizpusobeni poslecho- 
-vych prostoru. Akusticke podminky 
v poslechove mistnosti (pohlcovani^ 
odraz zvuku) podstatne ovlivnuji cel- 
k'ovou kvalitu reprodukce a maji vliv 
f na prizpusobeni celeho zarizeni. Mu- 
zete se napriklad presvedcit, ze lehnete-li 
si pfi poslechu radiopfijimace .na kobe- 
recj musite zvysit hlasitost, abyste ziskali 
uroven obvyklou pri normdlnim po¬ 
slechu vsede. Stejn6 je nutne prednes 
trochu zesilit, je-li v mistnosti vice lidi. 
Tyto jednoduche priklady ukazuji, jaky 
vliv ma poloha posluchace i „vypln (C 
mistnosti - tedy vetsi tlumeni - na 
vykon zvukoveho zdroje. 


wucfyne 



predstn 


- a ku stickS oblozeni, 


Obr . 1. 


Dalsi priklad: zapnuli jste jiz nekdy 
reprodukcni zarizeni v mistnosti, z niz 
byla vystehovana cast nabytku? Jiste 
jste si vsimli, ze reprodukce je jina, ma , 
jin6 zabarveni: Z toho vyplyva, ze ne- 
staci mit jen kvalitni zdroj signalu s kva- 
litnim zesilovacem a kvalitnimi repro¬ 
duktory, ale takb optimalne pfizpuso- 
benou mistnost. Sam jsem se s timto 
^problbmem setkal takd a protoze mam 
stejne podminky jako vetsina ostatnich 
-(bydleni v panelaku), chtel bych k to- 
muto tematu trochu prispet. 

Pozadavek tedy znel: 1. vyre§it roz- 
misteni reproduktoru a najit vhodne 
mis to pro poslech stereoprogramu. 
2. akusticka uprava mistnosti pro,, nej- 
- lepsi zvukovy vjem. 

Nejprve je tfeba - pokud je to v moz* 
nostech amatbra — vybrat jako posle- 
chovou mistnost tu (obvykle obyvaci 
pokoj), kde by poslech co nejm&ie rusil 
okoli pri hlasitejsf reprodukci. Velikost 
mistnosti v panelovych. domech se po- 
hybuje mezi 12 az 22 m 2 a je dokazano, 
ze pri splneni vsech podminek je mozne 
i v men^ich mistnostech dosahnout dob- 
reho poslechu. Zvolil jsem mistnost 
21 m 2 '(rozmery 3,6 x 5,8 m, vyska 
2,6 m ■— objem tedy asi 55 m 3 ).' Prvni 
delsi stena sousedi s kuchyni, druha ze 
tri ctvrtin s loznici, prvni kratsi s pred- 
sini souseda a druha je ^elni s oknem. 

Rozmisteni reproduktoru jsem volil 
tak, aby vznik stojatych vln byl mini- 
malni. Reprodukcni soustavy jsou umis- 
Heny ve dvou rozich mistnosti, Celkovy 
pddorys je na obr. L Optimalni misto 
pro posluchace je vyznaceno bodem A , 
pasmo pro dobry stereoposlech srafo- 
yane. Z tohoto hlediska musime nabytek 
^ rozmistit tak, .aby v zadnem pripade 
neprekazel pfimeimr sireni strednich 
a vysokych kmitoctu, kterd jsou pro 
prostorovy vjem nejdulezitejsi. Po- 
slechova kresla je pak .vhodnb umistit co 
nejblize k bodu A. 

Reproduktorova kombinace a jeji 
i ns ta I ace 

Kazda jednotka obsahuje jeden hlu- 
hokotonovy reproduktor ARO 814, 
jeden stredotonovy ARO 689 a dva 
vysokotonove ARV 231. Jde tedy o tri- 
pasmovou soustavu, ktera byla popsana 
v AR 1/63, str. 11, kde jsou uvedeny 
i hodnoty pro elektricke vyhybky. Po¬ 
kud jde' o reproduktory, doporucuji 
pred zakoupenim pozornou poslechovou 
zkousku a peclivy vyber. 

* Reproduktory je vhodne umistit tak, 
aby nebyly videt. Psychologicky ucinek 
prostoroveho vjemu se pak stupnuje; 
je vsak dulezity zakryt reproduktory ta- 
kovym materialem, ktery > by netvoril 


prekazku sireni zvukovych vln (zaves, 
zaclonovina, drevene nebo. kovov^ 
mrize). Osvedcila se i dekoracni latka 
s velmi ridkou vazbou. Celkovy pohled 
na reproduktorovou jednotku je v ti- 
tulku (levy kanal). 

Je tfeba si uvedomit, ze jsme pod- 
vedome uvykli dozvuku, ktery vykazuje 
kazda mistnost - je tedy z ciste psycho- 
logick^ho duvodu nutne jej zachovat. 
Krome toho je tfeba vzit v uvahu i to, 
ze tak^ hudebni skladatele pri sve 
tvorbe s dozvukem pocitaji. 2e je to 
skutecne pravda, o tom se muzeme pre- 
svedcit jednoduchym pokusem: repro-. 
dukujeme-li na voln^m prostranstvi na- 
priklad komorni hudbu, je reprodukce 
velmi neprirozena a dojem nepHznivy'. 
Stejne to dopadne, reprodukujeme-li 
v akusticky dobre vyhpvujici mistnosti 
‘ dechovou hudbu, nahravanou na vol- 
n6m prostranstvi. Musime proto hledat 
kompromis mezi obema pozadavky: S*? 

1. pri dlouh^' dobe dozvuku je fee 
hlasita, ale nesrozumitelna; 

2.. pfi kratk^m dozvuku Je fee bez- 
vadna, rozdeleni zvuku nerovnomerne, 
zvuk neni zesilen odrazy. 

Doba dozvuku musi mit tedy jistou 
hodnotu. Na zaklade mnoha pokusu 
byla stanovena doba, kterd zavisi na 
objemu prostoru, na kmitoctu a na 
ucelu, k nemuz je prostor urcen. 
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Akusticka uprava mistnosti 

Je tfeba si jeste ujasnit, co vlastne 
dozvuk je. Reproduktor vy§le zvukovou 
vlnu, ktera se od blizkych sten odrdzi. 
Fro sluch pak splyva odrazena vlna 
s vlnou postupujici primo od zdroje. 
Velikost teto odrazene vlny urcuje i ve¬ 
likost dozvuku. Odrazeny zvuk nepu- 
sobi rusive ‘a zesiluje zvuk puvodni, 
je-li casovy rozdil mezi puvodnim 
a odrazenym zvukem kratsi nez 0,06 s. 
Pfi vetsim casov^m rozdilu, ktery vsak 
v nasich obytnych podminkach ne- 
vznika, nastava smesovani pusobici ne- 
pfiznive na jakost poslechu. Misto 
hudby slysime nejasnou smesici zvuku 
_ a fee je nejasnd. 

Druhy jev - pohlcovani zvuku stenou 
1 - dozvuk zeslabuje a proto pohltivost 
(absorpee) je dulezitou akustickou veli- 
cinou ruznych latek. Je to pomer Htkou 
pohlcene intenzity zvuku k intenzite 
dopadajiciho zvuku. Nejvetsi pohltivost 
a ma jen otvor, riapf. otevrene okno, 
• protoze vsechiiy dopadajici vlny' pro- 
pousti a nic neodrazi.zpet. Znacnou po- 
hltivost maji latky porovite (k vylozeni 







reproduktorovych skrini jsem pouzil 
polyuretan s velkou pohltivosti). Tvrdi, 
milo piroviti litky maji malou pohlti- 
vost. Vseobecne je pohltivost pro nizsi 
tony mensi a pro vySsi vetsi. Pohltivost 
zivisi tak£ na uhlu dopadajicich vln. 
Pro zjednoduSeni se proto nejcasteji 
pociti se stredni zvukovou pohltivosti 
pro vsechny smery. 

Dozvuk lze obecne zkritit zmensenim 
objemu mistnosti, zvysenim celkov^ 
pohltivosti, snizenim hlasitosti zvuko-- 
v6ho zdroje (aspon zdinlive) a zvyse¬ 
nim rychlosti zvuku. Je zrejme, ze 
z techto ctyr moznosti muzeme prak- 
ticky vyuzit jen druh6, tj. zvysit celko- 
vou pohltivost mistnosti. Dozvuk mist¬ 
nosti je din mnozstvim nibytku, veli- 
kosti kobercu, ziclon atd. Kazdi hmota 
ma svou pohltivost, kterou vypocteme 
vynisobenim plochy F v m 2 koeficien- 
tem a dan£ litky. Koeficienty vsech 
litek, kterd prichizeji v obytnych mist- 
nostech v uvahu, jsou uvedeny v pra- 
menu [1] a nebuduje zde proto uvadet. 
Sebteme-li pak vsechny plochy vynaso- 
beni pfislusnym koeficientem pohlti¬ 
vosti, dostaneme celkovou pohltivost 
mistnosti. Dozvuk pak snadno vypoci- 
time ze vztahu 


T = 0,163 . [s;m»] 

kde V je celkovy objem mistnosti a' A 
celkovi pohltivost. Miloktery amat6r 
ma moznost dozvuk primo merit a proto 
nezbyvi, nez pr ed upravou mistnosti jej 
alespon priblizne timto zpusobem vy- 
po£itat. 

* Pro nizornost priklad vypoctu: 

Rozmer mistnosti: 5,8 x 3,6 x 2,6 m, 
objem 55 m s . 

Vypocet celkovi pohltivosti mistnosti: 
pohltivost vsech 
holych sten . « 

mistnosti 32 m 2 . x 0,016 =0,51 

pohltivost 

koberce 12 m 2 x 0,15 = 1,80 

pohltivost 

parket 5,7 m 2 x 0,1 =0,57 

pohltivost skrine 
s nistavcem 

az do stropu 3,1m 2 x 0,25 = 0,77 . 

pohltivost 

skrinkovi 

sestavy 5,6 m 2 x 0,2 =1,12 

pohltivost 

ziclony - 5,5 m 2 x 0,2 =1,10 

pohltivost dvou 

laminitovych 

polstarovanych 

kresel 2 x 0,28 = 0,56 

pohltivost dvou 

osob 

v mistnosti 2 x 0,4 = 0;80 

Celkova pohltivost . ..7,23 

Priblizny dozvuk mistnosti pak je 

■T= 0,163.-^-= 1,24 s. ' 

Optimilni doba dozvuku mi byt pro 
objem 55 m 2 asi 0,7 az 0,8 s (hodnoty 
pro ostatni objemy jsou uvedeny v pra- 
menu [1]), pocitime-li velikost dozvuku 
pro hudbu i fee. Vidime tedy z vypoctu, 
ie je treba mistnost je$te utlumit. 

Nejvyhodnejsiho utlumeni dosahne- . 
me buefto tlustSim zivbsem, nebo oblo- 



Tab. L 

Pohltivost Akuplatu ve srovndni s cihlivou zdi 


Podklad 

\ 

[Hz] 

128 

200 * 

250 

400 

512 

800 

1000 

1600 

2000 

3200 

4000 

Akuplat primo na zdi 

0,05 

0,11 

0,2 

0,28 

0,55 

0,65 

0,72 

0,76 

0,78 

0,8 

0,83 

Akuplat s mezerou 3 cm 
od st£ny 

0,44 

0,43 

0,42 

0,4 

0,55 

0,65* 


0,76. 


o 

4* 

00 


Cihl. zed neomitnnta 

0,024 


0,025 


0,031 

’ 

0,042 


0,049 


0,07 


zenim sten vhodnymi hmotami, kteri 
dobre absorbuji zvuk. V blizkosti zdroje 
zvuku maji byt obecne milo absorbujici 
steny, kteri zvuk odrizeji a zesiluji, 
zatimeo vzdilenejsi steny maji zvuk sil- 
neji pohlcovat. Ke zlepseni dozvuku 
jsem pouzil obkladovi akustickb desky, 
protoze zives jsem pouzil jiz k zakryti 
reproduktoru a dalsi by neprispival 
k pekndmu vzhledu interiiru. 

Pro tlumeni mistnosti vyribi n. p. 
Smrcina, Banska Bystrica, obkladovi 
desky zvani Akuplat. Je to v podstate 
hobra na jedn6 strane vzhledove'lipe 
upraveni a do hloubky asi 80 % perfo- 
rovani otvory o prumeru 4 mm. Do- 
divi se vetsinou v deskach o rozmerech 
30 x 30 cm a v balicich po 40 kusech 
(1 m 2 stoji 21 Kcs). Akuplat doddvd 
n. p. Stavebniny. Krome techto akus- 
tickych desek se vyrdbi jeste rada dal- 
sich. Jsou to ruznd slabs! desky od Aku- 
litu az po slozit^ absorpeni kazety, kter£ 
se vsak hodi spise pro vetsi prostory nez 
do obytnych mistnosti. Akustick^ vlast- 
nosti Akuplatu nebyly zatim publiko- 
vany, proto je v tabulce I. uvadim v po- 
rovnani s cihlovou zdi. Z tabulky je tak6 
zrejm^, jaky vliv ma mezera mezi stenou 
a obkladovou deskou na tlumeni nizkych 
kmitoctia. Obklad Akuplatem jsem 
udelal na plose asi 11 m 2 oblozenim cel 6 
zadni zbyvajici steny (cast tvori skfin 
s nastavcem ke stropu) a casti bocni zdi 
o plose asi 5 m 2 , Oblozeni zadnich cdsti 
mistnosti jsem volil jednak pro nejlep§i 
akusticky ucinek, jednak pro zvukov6 
odizolovdni mistnosti, nebot? prave oblo- 
zena mista tvori spolecnou zed se sou- 
sedem. Cel6 oblozeni je upevneno na 
rostu z lati 20 x40 mm. Late tvori sou- 
casne vzduchovou mezeru a zlepsuji tak 
tlumeni nizkych kmitoctu. 

Detail upevneni desek je na obr. 2. 
V mistnosti s vyskou sten 260 cm je na 


deviti vodorovne upevnenych latich 
hrebicky pribito osm fad akuplatovych 
desek, kter<§ muzeme skladat do sachov- 
nice nebo s presazenim. Nosna lafcvd 
konstrukce je * prisroubov^na zapuSte- 
nymi vruty do spaliku ve zdi. Vnejsi 
strana lati je polepena 2 mm tlustou 
plsti. Akuplatova deska tedy nelezi 
primo na dreve, ale na plsti. Jak vypada 
cela oblozeni cist, ukazuje obr. .3. Pri 
kontrolnim vypoctu se tedy celkova 
plocha holych sten zmensi oil m 2 a pri- 
pocte se 11 m 2 nasobenych koeficientem 
pohltivosti Akuplatu, tj. 0,55. Pak vy- 
chizi dozvuk asi 0,7 s a to je doba odpo-' 
vidajici pozadavkum na tuto mistnost. 

Vysledek se take hned prakticky pro- 
jevil. Zvuk mi v mistnosti mnohem pri- 
jemnejsi a vernejsi zabarveni, repro- 
dukce hudby je mnohem kvalitnejsi. 

Ziverem chci pripomenout, ze tento 
61anek nemi byt nivodem nebo ,,ku- 
charkou“, jak zlepsit akustiku mistnosti, 
ale jen pfildadem, jak je mozni toho 
dosihnout. 
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Kazdy radioamatdr pracujici s tran- 
zistory potrebuje casto pocitat odpory,^ 
kter^mi se nastavuje a stabilizuje pra- 
covni bod tranzistoru. Ukazme si, jak 
lze ten to vypocet usnadnit nomogramy. f 



ru je zdvisld na volbe pracovniho bodu. 

V zesilovacich pouzivame ve vetgine 
pripadu zapojeni se spolecnym emito- 
rem (obr. 1 pro tranzistor pnp; u tran¬ 
zistoru npn zamenfme svorky zdroje), 
v nemz dos&hneme jak vykonov^ho, tak 
i proudov^ho a napet’ov^ho zesileni. 
Cast proudu kolektoru tvori v tomto 
zapojeni zbytkovy proud /ceo (proud 
mezi kolektorem a emitorem pri odpo- 
jen6 b&zi), kter^ z&visi na rad6 vnejsich 
' cinitelii, zejm&ia-na teplot£. Se vzrusta- 
jici teplotou se proud /ceo zvetluje a tim 
roste i celkovy proud kolektoru. To 
zpusobuje zkresleni zesilovan^ho sig- 
nilu a pri podstatn&n vzrustu teploty 
miize dojit i k poskozeni tranzistoru. 


Obr,. L 

i 

Tranzistor muzeme zapojit jako zesi- 
lovac tremi ■ zpusoby. Podle elektrody, 
ktera je spolecna vstupnimu i vystup- 
nimu obvodu, rozlisujeme zapojeni se 
spolecnou bazi, spolecnym emitorem a 
spolecnym kolektorem. Od zesilovacd 
pozadujeme, aby se tvar vystupniho 
signalu shodoval s tvarem signalu vstup- 
nfho, tj. aby zesilovac nezkresloval. 
Toho dosahneme tehdy, pracuje-li 
tranzistor v pevn6m pracovnim bode. 


K potlaceni nezadoucich zmen ,ko- 
lektorov&io proudu Ic slouzi stabilizacni 
obvody, kter^ pouzivime soucasne k na- 
staveni pracovniho bodu. Stabilizacni 
obvod ma za ukol zmensit proud baze 
/b, zvetsi-li se proud Ic a naopak. iJcin- 
nost stabilizacniho. obvodu posuzujeme 
podle cinitele stabilizace, ktery' je 
definovan pomerem 

c CmAJ 



- ——h CyA] 

Obr . 4 . 


S = - ^ /c , 

A/cbo 

kde A /c je zmena kolektorov^ho proudu 
vyvolana zmenou zbytkov6ho proudu 
A /cbo (proud mezi kolektorem a bazi 
pri odpojeni emitoru). Cim je S 
mensi, tim je obvod stabilnejsi pri zme- 
nach teploty. Pro bezn£ zesilovace byvd 
S = 10 4- 20. 

Zbytkovy proud Zcbo souvisi se zbyt- 
kovym proudem /ceo vztahem 

/ceo « (1 *+ f $) Zcbo (2) 

Parametr (3 - proudovy zesilovaci ci- 
nitel nakrdtko v zapojeni se spolecnym 
emitorem - zmerime pro dany pracovni 



je-li amplituda signalu mala protistejno- 
smernym hodnotam, kter6 urcuji pra¬ 
covni bod, a je-li mezni kmito6et tran¬ 
zistoru v danem zapojeni podstatne 
vyssi nez kmitocet zesilovan^ho signdlu. 

Polohu vhodn£ho pracovniho bodu 
tranzistoru zajistime pomoci dvou ne-. 



Obr . 2. 


zavislych stejnosmemych velicin, napr. 
ud&nim kolektorov^ho napeti a proudu,* 
ur6enim emitorovdho proudu a kolekto- 
rovdho napeti a podobn£. Vetsina vy- 
robcu doporucuje pro svd tranzistory 
vhodn6 pracovni body; pro nekter^ 
tuzemsk^ tranzistory najdeme doporu- 
6en^ pracovni bod v tabulce I. Je ovsem 
mozne volit i jiny pracovni bod, jevi-li 
se to pro nase ucely vyhodnejsi. Musi 
vsak byt splnen predpoklad, ze soucin 
kolektorov^ho napeti £/ce a proudu Ic 
je mensi nez dovolend kolektorova 
ztr&ta Pcmax tranzistoru a musime si 
uvedomit, ze rada parametru tranzisto- 
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Obr . J. 


Obr . 5. 



Tabulka L 

Doporuceny pracovnl bod nejpouzhmnejHch tuzemskych trf tranzistoru s kolektorovou 

ztratou 125 mW 


" Tranzisior 

♦ 

t/CElV) 

1q [mA] 

■ 

■ 

npn 

' 

pnp 

105NU70 

0C70 

■ ' 2 

. 0,5 

20 4- 40 

^ 106NU70 

0C71 

2 

3 

30 ^ 75 

' I07NU70 

0C75 

2 

3 

65 X 130 


Pri 7V = 25 °C a / 1 kHz v urcenem pracovnim bode 


Tabulka II. 


Cinitel stabilizace pro ruzna zapojeni podle obr. 1 (+ znaci, ze dotydny odpor pou&jeme) 


shodne s vypoctenymi hodnotami. Vo¬ 
lime proto vzdy nejblizsi nizsi hodnotu 
' v fade (vypocitame-li tedy Ri — 71 kH, 
volime hodnotu 68 kH z fady. El2 - 
viz'[l]). 

Stabilizace pracovniho bodu je dm 
lepsi, cim vyssi je napeti Ub a cim mensi 
jsou odpory Ri a R 2 . Velikost napeti Ub 
je vsak omezov&na zadanou hodnotou 
napeti Uce pri danem napeti zdroje E. 
Gelkovy .odpor delice Ri a se take 
nemuze libovolne zmensovat; jeho veli- 
kost je ohranicena odebiranym priko^ 
nem ze zdroje a tlumemm stfidaveho 
signalu (pri zmensovani odporu Ri a R» 
se snizuje zesileni stupne). V praxi se 
proto nejcasteji voli: 




• 

5 

\ 

1 

T 

1 

1 

0 -r ft - [Re ORi + K a ) ~r RiR*] 

+ (1 -t- /3) . Re (R, + R~) . 

' _L. 

1 

~T~ 

* 

0 

(1 -f «.(1 + 1 IR : ) 
bez stabilizace 

1 

1 

0 

* 

1 

( ‘ r W -r «e (1 i- t» 

+ 

0 

0 

1 -4 H 

bez stabilizace 


p = Ub/E = 0,15 -4- 0;2, .(9) 

? = ///b=2t6.- (1.0) 

* 

Stabilizace je dm ucinnejsi, cim jsou 
hodnoty p a q ' vyssi. Vyssi -hodnotu 
cinitele q volime pri velkych rozkmi- 
tech vstupniho signalu. 

Proud baze Ib v dan£m pracovnim 

bode zjistime z pfiblizneho vztahu 

\ 

halcip. ( 11 ) 


bod, tj. pro urcite Uqb a / c, napriklad 
v zapojeni podle obr. 2. Nejprve merime 
pri odpojend bazi, tj. zjistime proud 
/ceo, pak pfipojime k bdzi promenny 
' odpor Ry ktery nastavime tak, aby me- 
fidlo ukazovalo hodnotu /c zvolen^ho 
pracovniho bodu. Priblizne plati 




Ic — /ceo 


Ucb 



Proud /cbo merime v zapojeni podle 
obr." 3 a pozadujeme, aby byl co nej- 
mensi (u tranzistoru malych vykonu 
byvd radove jxA). 


Nejcasteji pouzivany stabilizacni ob- 
vod je na obr. 1. 

_ Cinitel stabilizace tohoto zapojeni 
zjistime z rovnice 


s= (1 +/?)•- 


1 + 


Re{Ri + Ri) 

Ri . R 2 


!+(!+« 


Re(Rl -h R 2 ) 
Ri • R 2 


(4) 


. Jestlize nektery z odporu Ri } Rz, R e 
v zapojeni z obr. 1 nepouzijeme, zmeni 
se cinitel stabilizace S podle tab. IT. 

Ve vetsine aplikaci bude splneno, ze. 
ve vztazich /e — /c 4- /b a Ub = 
= Ub + Ub b bude /c /b a Ub I/eb 
(obr. 4, kde je znazornena zavislost 
Ubb — f(/B; Ucb — konst.) pro tran- 
zistor 106NU70), tj. muzeme psat 
Ib =b Ic a Ub == Ue* 

Na zaklade tohoto zjednoduseni sta- 
novime, velikosti odporu pro dany pra- 
covni bod (urceny ‘napetim Ucb a 
proudem Ic, resp' Ib) a dane napeti 
zdroje E. 


Tedy na obr. 1: 


y 

Ub 


Re~ 


I 7 
Ub 


Ri 


Ic ? 

E — Ub 
I + V ’ 

— Uce — Ub 


Ic 



( 6 ) 

0) 

( 8 ) 


Priblizne stanoveni hodnot odporu 
Ri, /?2i Re a je zcela 'postacujici 
uvazime*li, ze pri realizaci obvodu po- 
uzijeme odpory, jejichz velikosti (s urci- 
tymi tolerancemi) jsou odvozeny z fad 
vyvolenych cisel, kter^ nejsou vetsinou 


Odporem R e zavadime v zesilovaci 
na obr. 1 zapornou 1 zpetnou vazbu. 
Nechceme-li, aby v pdsmu pfenasen^ch 
kmitoctu pusobila zpetni vazba zna- 
telny pokles zesileni napeti, blokujeme 
odpor R e kapacitou C e . Kapacitu C e 
zjistime z pfiblizn6ho vzorce 


/ 

C/uaJ 

2000 


>o . 

Cm a! 
r 20c 


1500 I ‘’SO 


1000 —100 

800 :: 

700 - 70 
600 -60 
500 —50 

400 -40 
300 -"30 


200 

150 

100 

70 

60 

50 

40 

30 

20 


(X 


20 
15 

■10 

7 

< 

-6 

—5 

-4 

-3 

--2 


* 2 . 

m 


R e 

m 


1 +10 


2+20 


5 +50 


10 +-100 


20 +200 


100 


50 + 500 


Iff 


200 + 2 1O' 




Ut 

In 




1,5 - 

2 


3 

4 

5 


15 4 15 


10 

8 



6 4 60 


500 -- 5-10 3 

10 -I_ io4 

/ 

Obr . 6. 


6 

7 

8 

1 

9’ 





(U/ e ) 

CyiAl 

2000 


1500 + 150 


IC. 

CmAJ . 

T 200 f? } 

CkR] 


1000 

800 

600 

500 

400 


CkSlJ 


(E-U E ) 
CVJ i 


odpor Ri - vztah (7) - a velikost 

(E~Urtr ~Uc ) ? dp ° m , 2 r0 pr ? ud 

Cc '~'E Ic a napeti (E — Ucf. — Ue) — 


T 1 


-100 

> 

80 

60 

-50 

40 


2 + 


5 4 


15 

i 


R = 


E-a 


h /+/ 


B 


242 


[VJ 


1,5 


vztah (8). 

9. Pro zjisten^ hodnoty odporu 
Ri, i?2 a R e vypocteme vyraz R e . 
(Rl -f Rz)IRi Rz a v grafu na obr. 
8 kontrolujeme velikost cinitele 
stabilizace S . Pro bezn£ zesilovace byva 
S = 10 -r- 20, pro zesilovace pracujici 
ve vetsim rozsahu teplot byvk zvykem 
cinitele stabilizace snizit na hodnotu 
5 = 5 4- 10/V pnpade, ze nektery 
z uvedenych odporu v zapojeni vyne- 
chame, zjistujeme cinitele 5 z vyrazu, 
ktere udava tabulka II. 


300 4 30 


200 

150 

100 ■ 


80 " 8 

60 - 6 
50' - 5 

40 4 4' 


20 

15 

-10 


30 

20 

15 


4 2 


10 - 

8 

7 4 

6 

5 


1,5 


o t 8 

0,6 

■ 0,5 


10-4-0.1 


20 4 0 2 


100 


200 +2 


500 + 5 


10 *■ 


50 -4-0,5 


10 



Obr. 7 . 


242 


6 

7 

8 

9 

10 


20-*~20 


4 t4 


54-5 


6 

7 

8 

9 

10 


15 +15' 


Pflklad: 

Navrhnete stabilizacni obvod zesilo- 
vaciho stupne, napajen^ho z baterie 
o napeti E = 4,5 V a osazeneho tran- 
zistorem 106NU70, ktery ma pracovat 
v zapojeni se spolecnym emitorem 
v pracovnlm bode Uc& == 2 V, Ic = 
= 3 mA (obr. 1). 

Mame k dispozici tranzistor 106NU70, 
u nehoz jsme zmerilF/? =60. 

Volime p = 0,2 a ze vztahu (9) vy- 
" pocteme Ue = 0,2. 4,5 = 0,9 V a z no- 
mogramu na obr. 5 zjistlme pro Ic == 
— 3 mA a ft = 60 


/b*^«50(iA. 

. . P, ■ 

Z rovnice (10) obdrzime proud I 
(volime q == 3, protoze zesilovac nebude 
pracovat s velkym rozkmitem signalu 
na vystupu) 


7 = q , I B = 150 pA. 


Pro tento proud I a napeti Ue v no mo¬ 
gramu na obr. 6 cteme 


R 2 *= I=j- = 6 kQ, volime 5,6 kH. 



1 hzic 
2nf& hue 


[F; Hz, Q], 


kde/ d je dolni mezni kmitocet zesilovace 
a veliciny hu e a fi 2 ie = ft jsou parametry 
pouzit^ho tranzistoru. Pomer hzie/hue je 

tzv. strmost S . Napr. pro tranzistory 
105NU70 lze, pocitat se stredni ve- 

likostl strmosti : 

# - ' ' ■ - 

= 17 mA/V, pro 0C70 je 

— 14 mA/V; 
pro 106NU70 a*0C71: 

. S B tr = 59mA/V; 

pro 107NU70 a 0G75: 

&tt = 70 mA/V. 

Pri navrhu zesilovaclho stupne' osa¬ 
zeneho tranzistorem (v zapojeni se 
spolecnym emitorem) muzeme postu- 
povat takto: 

1. Vybereme v katalogu vhodny typ 
tranzistoru. 

2. Zvolime napeti zdroje E a pracovni 
bod tranzistoru, tj. zvolime napeti Uqe 
a proud /c, pricemz musi byt, 


U CE • Ic / RC innx ■ 

* ' 

Pri zapojeni nekolika stupnu za sebou 
dbame, aby hodnota proudu Ic byla 
vetsi nez dvojnasobek -proudu baze 
nasledujiciho stupne. 

3. Ve zvolenem pracovnim bode zjis- 
time velikost cinitele ft tranzistoru (napr. 
v zapojeni podle obr. 2). 


4. Ze vztahu (9) vypocteme napeti 
Ue. 

5. Z nomogramu na obr. 5 precteme 
velikost proudu baze /b pro zn&me 
Ic 3. ft — vztah (11). 

6. Z rovnice (10) vypocteme pro 
zjisteni 7 b velikost proudu I (pro zesilo- 
vace s vetsimi rozkmity vystupniho 
signAlu volime vetsi q). 

7. Z grafu na obr. 6 precteme pro 
napeti Ue a proud 7 velikost odporu 
i?2 - vztah (5) - a pro napeti Ue 
a proud Ic velikost odporu R e - vztah 

( 6 >- ■ 

8. V nomogramu na obr. 7 zjistime 
z proudu (7 + 7 b) a napeti ( E — Ue) 



Obr. 8. 


R e a = 300 a volime 270 £1. 

I c ' , ' 

Velikost odporu R 1 a Rk nam dovoluje 
zjistit nomogram na obr. 7 



E— Ue 
7—7 b 


4,5 — 0,9 
200.10* 6 


18 kf2. 


Rk — 


E — Uce — Ue 
7c 


4,5 — 2 — 0,9 
“ . 3 . 10 3 

volime 470 Q. 


= 530 a, 


Pro zvolene hodnoty odporu Ri, Rz a R c 
vypocteme velikost vyrazu 72 c . (Ri + Rz) ] 
//?i/?2 = 6,4.10 -2 a v nomogramu na 
obr. 8 pro tuto hodnotu a velikost ze- 
silovaciho cinitele ft = 60 kontroluje¬ 
me S . V nasem pnpade je velikost sta- 
bilizacniho cinitele S = 12 dostacujici. 
Skutecny pracovni bod tranzistoru pro 
zvolen^ hodnoty odporu (odpory rady 
E12) byl- Uce = 2,3 V a 7 C = 2,9 mA. 


Literatura 

[1 ] Kalendaf Sdelovaci techniky 1959 , 

• sir. 180. 

[2] Cermdk: Tranzistory v. radioamaterske 
1 praxis SNTL, Praha 1960 . 
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vibratory, binarni citac a posuvny re- 
gistr jsou oznaceny stejne jako v bloko- 

vem schematu na obr. 12. Hodnoty sou- prfibeh hyvk zvlneny, Preklapeni bista- 
casti jsou uvadeny primo u kazddho bilniho multivibratoru H by bylo nepra- 
obvodu nebo pouzitdho prvku. Logicky videlnd a nesprdvnd. ZpozcTovaci obvod 
soucin a soucet je resen diodami GA 202 r 2 p2 v tomto pripade plni funkci' tva- 
a odporem 3k9. • rovace. 

V celkovdm schematu zapojeni je Zarazeni zpozcfovaciho obvodu za- 
oproti blokovemu schematu zarazen pojendho jako monostabilni multi- 
bistabilni multivibrator H a pouzit dalsi vibrator vyplynulo take z toho, ze 
zpozcfovaci prvek r Z p2. Tento zpozdb- v okamziku nahravani do pameti by 
vaci prvek je zarazen ze dvou duvodu. byla pamef soucasne nulovdna proudo- 
Zaporny impuls, ktery vznika v pameti v^m impulsem z invertoru 2. To by se 
pri stisknuti libovolndho tlacitka, nema projevovalo hlavne na zacatku provozu 
vzdy zapornou hranu dosti strmou a jeho pri zavddeni prvniho znaku. . 


Automaticky kite je vybaven indikaci 
pro kontrolu spravnosti tempa zavddeni 
udaju pomoci kldvesnice operatdrem. 
Indikace je realizovana dvema zarov- 
kami (cervenou a zelenou). Zarovka s cer- 
venym stinitkem signalizuje stav, v nemz 
pamet! i posuvny registr obsahuji jiz' 
znaky, kterd maji b^tvyslany. Zavedeni 
dalsiho znaku do pameti by znamenalo 
znehodnoceni informace v pameti a 
vysldni nespravndho znaku. Sviti-li cer- 
vend svetlo, musi proto obsluha zpomalit 
nahravani a pockat, az zhasne. Pri trva- 
ldm rozsvecovdni cervendho svetla mftze 
obsluha nastavit vyssi vysilaci rychlost na 
genera torn hodinov^ch pulsu. Indikace 
tohoto stavu je re§ena tak, ze zarovka 
s cervenym stinitkem je zhavena kolek- 
torovym proudem invertoru, jehoz baze 
je pripojena pres odpor 3k9 k jednicko- 
vdmu vystupu bistabilniho multivibra¬ 
toru H . Kolektorovy proud invertoru 
tece vzdy tehdy, je-li kladnd napeti 
+12 V na levdm kolektoru multi- 
vibratoru H. Tento stav je vzdy po 
nahr dni znaku do pameti. Po prehrani 
udaju z pameti do posuvneho registru 
a binarniho citace je bistabilni multi- 



posuvny regisir 
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Obr. 14. — Celkove schema automa - 
tickeho klice (levd polovina zapojeni) 
V posuvnem registru jsou dily 1 az 5 
stejne (dily 3 a 4 nejsou kresleny). 
Taki u bindrniho cita fe jsou dily A } 
By Gy shodne . 
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vibrator H preklapen zapornou hranou 
pulsu ze zpozcfovaclho obvodu T zp i 
do nulov£ polohy. Nulovd napeti na bazi 
tranzistoru invertoru zpusobi preruseni 
kolektorov^ho proudu a zhasnuti za- 
rovky s cerven^m stinitkem. 

Stav zafizeni, v nemz posuvny registr 
ani pamet? znak neobsahuji, je indiko- 
van zarovkou se zelenym stinitkem. 
Sviti-li pfi provozu trvale zelend svetlo, 
musi operater zrychlit tempo rozvadeni 
udaju do zafizeni nebo snizit vysilaci 
rychlost, protoze mezi znaky se vytvari 
mezera delsi nez pfedepisuje norma. 

Realizace t<5to indikace je resena po- 
dobne jako v predchazejicim pripade. 
Bdze tranzistoru invertoru, v jehoz ko- 
lektoru je zapojena zarovka se zelenym 
stfnitkem, je pripojena k inverznimu 
vystupu bistabilnfho multivibratoru K. 
Kladnd napeti na tomto vystupu ote- 
vira invertor se zarovkou v k'olektoru 
tranzistoru. * Kdy nastane tento stav, 


je zrejme z popisu funkce podle bloko- 
vdho schdmatu. 

Indikace pomoci dvou svetel umoz- 
nuje obsluze udrzovat nastavenou vysi¬ 
laci rychlost. Idealni stav je tehdy, ne- 
sviti-li zadnd ze zarovek. V tomto pri¬ 
pade jsou mezery mezi znaky v ddlce 
carky a zprava tvofi souvisly a plynuly 
sled. Nestejnd doby potfebne pro vy- 
sldni ruznych znaku vyrovnava pamct? 
zafizeni. Indikace umoznuje i kontrolu 
spravnosti funkce klice. 

Generator hodinovych pulsu, jak je 
videt na obr. 14, je realizovdn jako 
astabilni multivibrator s moznosti zme- 
ny kmitoctu, Zmeny kmitoctu genera- 
toru se dosahuje pomoci odporovdho 
delice, zapojendho jako vybijeci odpor 
v bazi pravdho tranzistoru generatoru. 
Pfesne nastavovani kmitoctu se pri 
ozivovani provadi potenciometry Pi 
a P 2 . Generator umoznuje vysilat rych- 
losti od 40 do 160 zn./min. Volba tempa 


vysili.ni se providi skokove pfepinacem 
po 10 zn/min. Presnost generatoru je 

± 3 %. 

Vystupy logickdho soucinu nemuzeme 
zpravidla zatezovat a proto jsou oddelo- 
vany od zdteze invertory. I v * nasem 
pfipade je vystup logickeho soucinu 4 
(obr. 12) pfipojen pres kondenzator 
4k 7 na bazi invertoru, ktery je pfipojen 
kolektorem k levdmu kolektoru tran¬ 
zistoru monostabiliiiho multivibrdtoru 
zapojendho jako zpozcTovaci obvod (viz 
obr. 14). Kladny puls na kondenzatoru 
4k7 po derivaci napeti, kterd vzniklo na 
vystupu logickdho soucinu 4 pri koinci- 
denci, otevre podobu trvani kladneho 
pulsu invertor, ktery 1 preklopi zpoztfo- 
vaci obvod. Na pravdm vystupu kolek¬ 
toru zpozcfovaclho obvodu se objevi 
kladny napefavy puls. Puls na bdzi 
invertoru 2 pusobi jeho vybuzeni a pre- 
hrani udaju z pameti do posuvneho 
registru a bindrniho citace. Zaporna 







hr ana impulsu na vystupu zpozdova- 
dho obvodu Tzpx preklapi do nulov6 
polohy bistabilni multivibrator H a do 
jednickove polohy multivibrator K. 

Vystup automatick^ho klice je reali- 
zov&n jako kontakt rel6 Rl; ktere je za- 
pojeno v kolektoru vystupnfho inver- 
toru. Paralelne ke kolektoru je pripojen 
dalsi invertor, ktery vytvan posuvn6 
pulsy pro posuvn^ registr a citaci pulsy 
pro binarni citac. Invertor je zde pouzit 
hlavne proto, ze na kolektoru tranzistoru 
s vystupnim rele Rl nemaji napefov£ 
pulsy potrebnou strmost, coz by mohlo 
vyvolat nespravnou funkci registru a bi- 
narniho citace. Funkce vystupniho a 
paralelniho invertoru je zrejma ze za- 
pojeni na obr. 14. 

Automaticky klic je mozn£ doplnit 
osciJatorem 1 kHz, klicovanym vystup¬ 
nim invertorem. Pri vysilani znacky 
oscilator pracuje a primezere mezi zna£- 
kami a znaky je vypnut. Pnposlech je 
mozne realizovat take tak, ze pouzijeme 
vystupni rel6 se dvema spinacimi kon- 
takty. Jeden pdr spinacich kontaktft 
tvori vlastni vystup zanzeni, druh^ par 
snima stfidavi napeti oscilatoru bucfto 
na reproduktor vestaveny do zarizeni, 
nebo na vystupni svorky, k nimz je : 
mozn6 pripojit magnetofon nebo vn6j§i 
reproduktor. V tomto pnpade je moznd 
pouzit jazyckov^ rel£ typu FV5-F2 
531.0. 

Zdroj pro napajeci zarizeni vytvan 
napeti.+ 12 V/1,5 A a -6 V/200 mA. 
Zdroj se napiji ze site 220 V/50 Hz pH 
moznosti poklesu napeti ± 10 %. Sprav- 
na funkce zanzeni je zarucena i pri na- 
p&jeni z baterii pri poklesu jmenovanych 
napeti v rozsahu ±10%. 

~ Automaticky- klic je po mechanic^ 
strance zanzeni velmi j'ednoduchd; 
mechanicka vyroba nevyzaduje zadn6 
specialni stroje a naradi. Vesker£ prace 
maji charakter zamecnicky. Pro nedo- 
statek mista nebylo mozne otisknout 
vykresy jednotlivych mechanickych 
dilft. Ctenari si sami mohou navrhnout 
ruzn£ upravy mechanicke konstrukce 
klice. 

Vyhody automatickeho klice 

Automaticky klic pine odstranuje- 
„podpis 44 radisty. Telegrafni znacky - 
jsou naprosto presnd bez ohledu na du- 
sevni a fyzicky stav operatda. Strojova 
presnost vyslanych znacek na prijimaci 
strane zlepsuje prijem — snizuje se ne- 
nolikanasobne pravdepodobnost vyskytu 
chyb oproti rucnimu vysilani. Automa¬ 
ticky klic usnadnuje a podstatne zrych- 
luje vycvik radiotelegrafistu v prijmu 
telegrafni abecedy. Usporadani klaves- 
nice podle CCIT umoznuje vycvik 
i dalnopisnych opera t£r& a na vysilaci 
strane zavadi jen jednu odbornost. 



Pouzite staticke i tranzistorove cisli- 
cov6 obvody nevyzaduji pri oprav&ch 
specialni meHci pristroje a pomucky. 
Opravy je mozn6 provadet i v polnich 
podminkach. Obvody nevyzaduji na- 
pijeni ze specialniho zdroje. Zarizeni 
je prenosne a mftze spolehlive pracovat 
i za’jizdy v automobilu. 

Na zaver je treba podotknout, ze ukor 
lem tohoto clanku bylo nejen seznamit' 
ctenare s konstrukci automatickeho kli¬ 
ce, ale tak 6 ukazat moznosti praktick6ho 
vyuziti cislicove techniky, seznaTnit cte- 
nare popularni formou se zakladnimi 
cislicovymi tranzistorovymi obvody a 
prvky. Zvladnuti cislicov^ techniky ote- 
vira zajemcum velk6 moznosti v uplat- 
neni schopnosti v* automatizaci a me* 
chanizaci vyroby. Ve svete zacina vzni- 
kat nov6 odvetvi ra’dioamat^rsk^ho 
sportu - radiodalnopis. Zvladnuti tohoto 
moderniho zp^sobu prenosu dat neni 
v budoucnu mozne bez cislicov£ tech- 

" niky. ~ , 

^ * 

Urfeni mista 
preru5eni souoseho kabelu 

' fiasto se stava, ze je treba urcit presne 
misto, kde je prerusen soviosy kabel 
(zvlaste tehdy, jde-li o* dlouhy kabel - 
to vzhledem k cene). Najit prerusene . 
misto podle naslediijiciho popisu jejedno- 
duche a dostatecne presn£. Souosy kabel 
je v podstatS ^dlouhy 44 * kondenzator. 
Zmeri-li se u prerusen^ho kabelu kapa- 
cita ' stredniho vodice proti opleteni 
z obou stran kabelu, lze z namerenych. 
udaju zjistit misto preruseni. 

K urceni vzdalenosti mista preru- 

seni od konce kabelu lze-pouzit vztahu 

— * 1 * 

= d 

Ci + C 2 

(vyznam symbolu je zrejmy z obrazku). 
•Misto preruseni lze ovsem v nekter^ch 
pripadech urcit snadno odhadem. Na- 



priklad: na konci 1 ma kabel kapacitu 
60 pF, na konci 2'jen 40 pF. Misto pre-. 
ruseni je pak v 60 J% d^lky. kabelu od, 
toho konce, kde byla namerena vetSi 
kapacita, nebo ve 40 % d&ky od konce 
s mensi kapacitou. 

Kabel vsak byva prerusen obvykle 
bucfto jen na jednom nebo druhem konci, 
tj. v mistech, kde je nejvice" a nejcasteji 
namahan na ohyb. Z predchazejiciho 
vykladu je patrn£, ze zjistime-li mere- 
nim Li = 99 pF a L 2 = 1 pF, je misto 
preruseni tesne u toho konce kabelu, kde 
byla namerena kapacita 1 pF. . 

Stejnym zpusobem, ale s pouzitim 
ohmmetru pro mereni mal^ch odporu 
se da merit misto zkratu mezi opletenim 
a strednim vodicem. Protoze zkrat 
v souosem kabelu byva zpusoben ob¬ 
vykle stykem nekter^ho z tenkych dratku 
opleteni a stredniho vodice, lze v ta- 
kovem pripade zkrat odstranit ,,odpd- 
lenim 44 zkratujiciho dritku vhodnym 
elektrickym proudem. 
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Amaterska vyroba plosnych spoju 

Nektere zahranicni prodejny radio- 
amaterskeho materialu maji nyni v pro- 
deji soupravicky pro amat^rskou vyrobu 
plosnych (16pe receno leptanych) spoju. 
Navrhovany plosny spoj se nakresli n‘a‘ 
pauzovaci papir a z neho se |)fenese 
obycejnym karbonovym papirem na po- 
medenou desticku. Krycim inkoustem 
(je v prislusenstvi soupravy) se pak po- 
zadovane spoje* pokryji a cela operace 
se zakonci ponofenim desticky asi na 
2 hodiny do lazne chloristanu zelezi- 
teho. Nakonec se desticka omyje ve vode 
s malym pndavkem cpavku. f . M.J. 



Jtubriku vede Josef KordaH, OK1NQ 


A zde jsou dalsi vysledky OL-RP zavodii kona* 
nych v bfeznu a v dubnu. Ciast byla tak mirumalni, 
ze je prehnane nazvat zivodem to, co bylo na pAsmu 
v dobe zavodu sly§et. Ve tretim kole; ktere se konalo 
2. bfezna, bylo* slyset jen 7 zdvodicich OL stanic 
(vSechny • zaslaly denik) a dv£ stanice RP a to je 
uiast vice nez uboha ... Potrebnd spojeni kaidy 
navfizal b^hem prvni pCilhodiny a pak u2 nebylo na 
pasmu co delat. ■ Nektere stanice nedodriovaly * 
predepsany kmitocet a vysilaly behem zavodu pod 
1850 kHz. Je to zpusobeno zrejmfe tim, 2e nemSly 
dob re ocejchovane prijimaCe. 

Zivod OL a RP 2. brezna 1966 


Volaci znadka 

QSO 

Nasob. 

Body 

1. OL6ACY 

'6 

6 

108 

2. OL9AEZ 

6* 

6 

108 

3. OL6AEP 

6 

5 

80 

4. OL9AFN '* 

5 

5 

75 

5. OL5ACT 

5 

' 5 . 

75 

6.0L9ACZ 

5 

5 

75 

7. OL4AEK 

3 

. 2 

!2 

OK2-15214 

• 

14 

. . 5 

180 

2. OKI-12590 

6' 

' 6 

108 


A jake jsou pfipominky k tomuto zavodu ? 

OL6ACY, Karel: Bylo to hrozne - udast celkem 
7 stanic i se mnou. Cim ddl, tim horsi. Nem£ .to 
iadnou uroven. Coipak OL stanice nemaji na svfij 
. zavod £as ? * J 

OL5ACT, Jirka: Na zavodu se mi pfedevSim 
nelibila maid uiast.Takovy zavod znamend, prominte 
mi to, upln£ zbytecne ztracene dv£ hodiny. Ddle se 
mi take nelibi dlouhy kod, ktery si stanice pfedavaji. 
Nevim, co vedlo poradatele zdvodu k -tak dlouh£ 
kontrolni skupine a neumim si take predstavit, jak 
dlouho bych prepisoval do deniku napf. 60 spojeni. 

, OL9ACZ, Ivan: Velmi slabd ucast stanic, velk^ 
ruSenie profesiondlnymi stanicami. Aj nadalej sa * 
v5ak budem zucastnovat OL zavodu. Bolo by Skoda, 
aby sme toho, co.sme dosiahli, nevyuiivali. Aby 
bola v buducom mesiaci lepSia ucast, pofcusim sa 
ziskat pre zavod dalSie OL stanice. 

. OK2- 15214, Petr: tJroven zdvodu byla vie nez 

. ubohd. Moznd, ze je to zavinfino predcasnym pri- 
chodem jara, ktere asi vetSine OL zpusobuje QRL. 
Smutnejsi vSak je skuteinost, 3e ani mezi tSini OL, 
kteri na pdsmu jsou, neni zdjem o zdvod. Na pdsmu 
se vyskytovalo.dost zahranidnich stanic a to mfito 
za nasledek velk6 ruseni. No budii, nekdo snad . 
. toufci po zahranicni stanici pravS v dob & zavodu. 
Ale co rici na to, ze nektere OL stanice (OL4AAW) 
navazuji s ceskoslovenskymi stanicemi dlouha spo¬ 
jeni pomalym tempem.v zdvodnim pdsmu? 

Dalsi zdvod, ktecy' se konal 6.,dubna, nebyl co do ■ 
u&asti stanic o mnoho lep§i/2avodilo pouze 10 OL . 
stanic (vsichni opet poslali deniky) a 4 RP stanice. 
Kde jsou ti. ostatni ? Mnoho stanic se nezudastfiuje 
jen proto, it pry' zdvod nemd zddnou uroven, ze 
zdvodi mdlo stanic a nestoji za to ztrdcet cas. Takovy 
nazor # pokud vim, md nejmene 10 stanic; kdyby k 
v§ak z u Cast nil y zdvodu, byl by uz dobre obsazen 
a mel by uroven!! Dalsi stanice si narikaji na nevhod- 
ny termin (streda), nebot pres tyden je mnoho OL 
miino svoje QTH - jsou napr. v interndtech a jezdi 
domCi jen na sobotu a nedeU a mohou vysilat pouze 
v tyto dny. Stalo by za uvahu zmfinit pro prfsti 
roinlk zdvodu termin na sobotu nebo na nedfcli. Je 
po treba, abyste sami napsali ve s vy chpripominkach, 
jaky termin zdvodft by vam vyhovoval. Chyby 
. v zdvodC: byly opet stejne , 

















Zavod OL a RP 6. dubna 1966 


Vola ci znatka 

QSO 

Nisob. 

' Body 

1. OL1ADV 

9 

9 

243 

2. OL6ACY 

8 

8 

192 

3. OL4AEK 

8 

8 

192 

4. OL9AEZ 

7 

7 

147 

5. OL9AFN 

7 

7 

147 

6. OL6AAB 

7 

- 7 

147 

7. OL9ACP 

7 • 

7 

147 

8. OL6AEP 

7 

7 

147 

9. OL1AGS 

3 

3 

27 

10. OL1AEE 

1 

1 

3 

1. OK3-14290 

25 

8 

~ 600 

2. OKI-16135 

12 

5 

180 

3. OKI-12590 

6 

S 

108 

4. OKI-15214 

10 

4 

96 


A opet vase komentare a nazory .. . 

OK1ADV, Ivan: Tento zivod m£l velmi malou 
ufast, na pasmu bylo jen 10 stanic, je§t£ OLOAFO, 
ktereho jsem neudilal. Nelibtlo se mi, it OK stanice 
se pletly do zavodu a volaly zivodici OL stanice. 

OL6ACY, Karel: Stejni pripominky jako drive - 
mizema ticast atd. Napr. ve 20.44 jsem m£l QSO 
s OL1AEE, ktery mi rekl, it sri, ale test nepo- 
jede, ale pozdCji jsem se dozv£del, it d£lal QSO 
s OL1ADV — to ale neni fair play. Navrhuji, aby 
se doba testu zkratila na jednu hodinu, nebof pri 
takove ucasti nejsou videt rozdlly v kvalitfi opera¬ 
ted), nekdo treba udela 10 QSO za pdl hodiny a 
nCkdo az za dve hodiny a jsou na tom stejn£. 
(Nejsou, vzhledem ke slabe ufasti se bere zfetel 
i na dobu, za jakou jsou vsechna spojeni navizina 
- 1NQ). 

OL9AEZ, Juraj: K zavodu nemam nejakych 
zvlastnych pripomienok, pretoie trval asi 40 min. 
namiesto povolenych dvoch hodin - nebolo uz 
s k^m robif spojenia. Myslim, ze sa nis v nom zu- 
Castnilo 8-OL1AGS, ncmSm^ robil ho OL6ACY 
a bol vraj velmi slaby. Neviem si vysvetlit, preCo 
sa OL stanice zuCasthuju v tomto zavode tak milo, 
vecf je o mnoho zaujimavejSi a narocnejsi nez TP, 
kedie ma omnoho zloiitejsi kod, S uspokojemm 
vsak konstatujem, it z niiho stredoslovenskeho 
kraja sa zavodu zufastniii 3 stanice, co je v porovna- 
ni s in^mi krajmi, ktore maju omnoho viac OL 
koncesionirov pekni uCast’. Dufam, ze v buddcnosti 
nis bude v OL zivodoch viac a nebudeme musiet 
po polhodine prestai navazova£ zavodni spojenia. 

OL1AGS, Michal: Souterilo dosti milo stanic 
a je§te ke viemu se do zavodu pletla spousta OK 
stanic a to tak, it se nedalo temer poznat, zdali 
se vfibec jede zivod OL. Nechci tyto stanice jmeno- 
vat, ale mam dojem, ze nektere z nich' pracovaly 
se zvySenymi prikony. Rovn£2 predepsane kmito- 
ctove pismo 1850-i-1950 kHz nebylo soustavne 
dodriovino. 

A jak vypadi tabulka po ctyrech kolech? Do 6ela - 
se pravidelnou ucasti ve vSech Ctyrech kolech 
J ,probojoval << OL9AEZ a take OL6ACY si prv- 
nim a druhym mistem v poslednich zavodech zlep- * 
sil svi postavenl a probojoval se na druhi misto. 
VJvadim take tabulku RP po Ctyrech kolech, je 
* jich v^ak celkem jenom sedm . .. 


OL 


Volaci znacka 

Body 

1. OL9AEZ 

32 

2. OL6ACY . 

30 

3. OL7ABI 

26 

4.-5. OL1ABK 

24 

4.-5. OL5ABW 

24 

6. OL6ADL 

18 

7. OL5ADK 

16 

8. OL6ABR 

15 

9.—10. OL1ADV 

14 

OL5ADO 

14 

RP 


Volaci znaCka 

Body 

1. OK3-14290 

12 

2. OK2-15214 

8 

3. OKI-17141 

6 

4. OKI-12590 

5 

5. OK3-4477/2 

4 

6. OKI-16135 

3 

7. OK2-266 

2 


Uvedl jsem poradi jen prvnich deseti OL stanic, 
ostatni si mohou snadno spocitat sve umistSni sami, 
klic je jednoduch^ - za prvi misto je tolik bodQ, 
kolik je hodnoceno stanic, za druhe o jeden bod 
mini atd. a za posledni misto je jeden bod. Vysle- 
dek obdrzite sectemm bodfi ze vsech zavodii. Pro 
dobre celkove umisteni je treba pravidelnC se zu- 
castriovat zivodu a neposilat deniky jen pro kontro- 
lu, to je neivar, ktery 7 bych navrhoval zruSit u tech 
zivodft, kde se i jednim spojenim ziskaji body pro 
hodnoceni. U TP je viak treba i pri 30 QSO v^- 
sledek nula, pokud se nezivodi v prvni pulhodine, 
v tom pfipade je nutno brat denik pro kontrolu, 
ale u mnoha zivodii to neni vubec nutne. 

A vine nebo neverte, co se m&£e vsechno stat, 
kdyi se otisknou va5e pripominky k zavodu. Prisel 
mi doporuceny dopis od OL1AEM, ve kterem piSe: 
Po precteni AR 6. 4/66 a ‘specialne rubriky My 
OL-RP jsem zjistil, ze jsem byl v teto rubrice 
dvakrat pisemne pokdran prede v§emi Om’s, kteri 
budou tuto rubriku cist. SamozrejmC me to velice 
mrzi, nebot mi zale2i na dobre povesti me znaiky 
mezi naSimi stanicemi. 

Prvy mftj prestupek - yysiUni pK OL z&vodu 
pod 1850 kHz: nejsem si jisty, mohlo se stfit v z£- 


palu zavodu a nechci se vymlouvat, proto prosim 
za prominuti, priSte si dim opravdu pozor, aby se 
to jit neopakovalo. 

Dal§i prestupek, ze ktereho mi narkl Petr, 
OK2-15214, ze jsem totii m61 pri tomto zivodu 
QSO s G3TTN, je ovsem zcela fale§ny a musim 
se proti nimu ohradit: V lednu tohoto roku jsem 
nemCl jeite tridu D, tedy jsem nemohl pracovat se 
zahraniCnimi stanicemi, co i je take patmo z meho 
lojru 1 V ten den jsem pracoval pouze v zavodC, a to 
v^hradnC s OL stanicemi. Tato zpriva pravdCpo- 
dobne vznikla tim, it Petr SpatnC zachytil znaCku, 
nebo ze na me nekdo „cernir f (ale to vylucuji), 
nebo vznikl tiskarsky omyl (je te2 mo2ne, nebot’ 
v tomto cisle AR nejsem uveden v OL lize jako 
OL1AEM, ale v OK lize jako OK1AEM). 

Protoze predpoklidim, ze se jedna o omyl Petra 
a j£ neznim jeho adresu, prikladam opis tohoto 
dopisu s prinim, abys byl tak laskav a zaslal 
mu pruklep, aby zkontroloval svfij vyrok 
a v priStim pfispivku do OL rubriky by la vec 
uvedena na spravou miru. Nakonec podot^kam, it 
mam prisneho titu - on je PO v OK1KBC, a tak 
mijno domici QRM by mi pribylo i QRTa to bych 
nerad! 

To2 jsem dopis poslal Petrovi, ten mu odepsal 
a jistC patriCnC vysvetlil, jak se to stalo. A verejne se 
Petr omlouvi temito slovy: 

Petr OK2-15214 se omlouva Jirkovi OL1AEM, 
it ho obvinil z price se zahraniCnl stanici v dob 6 
zavodu OL. Jednalo se zrejmfi o jinou stanici. 

Tak, a je to vyrizeno podle prani [OL1AEM. 
A jeho tita mu \ii QRM delat jiste nebude a vysilac 
se bude podle chuti . . . - 



Krystalova prenoska a tranzistorovy 

zesilovac 


Vzhledem k tomu, it stile dochazeji dotazy, jak 
se nejvhodneji jjripojuji k tranzistorovym zesilo- 
vafifim krystalove nebo keramicke pfenosky, pro- 
bereme si dnes nektere otazky prizpusobeni. 

Tyto pfenosky pripojit pfimo nelze, proto2e ka- 
pacita pfenosky (300 az 2000 pF) a nizka vstupni 
impedance (ridu desitek kiloohmu) tranzistoroviho 
zesilovaCe by zpfisobovala ubytek nizkych t6ni. 
Take vstupni impedance vSech rozhlasovych pri- 
jimaCu cs. vyroby je podle normy asi 0,5 MO, coz 
je pro b£2n£ krystalove pfenosky malo a ubytek 
v dolni fasti akustickeho pisma tu nastivi take. 
To jiste znajl vsichni majitele gramofonovych sasi 
a prijimafCi Cs. vyroby. Pomoc je ve vetsinC pfi- 
padh snadni. 

Vychizime z toho, ze kaida krystalova prenoska 
diva naprizdno z pine promodulovane dri2ky vy- 
stupni napCti 100 at 300 mV. Pripojime-li paralelne 
k vystupu pfenosky stejnou kapacitu jako je kapa- 
cita' krystalu, vytvofime kapacitni kmitoCtovC 
nezavisly dflif. Na nem se rozdell vystupni napeti 
v pomiru kapacit deliCe, tj. v nasem pfipade tedy 
na y 2 . Zati2ime-li krystal kapacitou stokrit vCtii, 
zmensi se vystupni napeti stokrit. A to je prave 
vhodny pripad pro tranzistorove zesilovaCe. Uvaime 
prakticky pfiklad: 

Kapacita krystalu je napf. 1000 pF a krystal 
divi 300 mV signilu. Zati2ime ho paralelne kapa- 
citou 0,1 txF (tj. 100 000 pF) a dostaneme signil 
3 mV (stokrit men§i). Ale souCasne muieme takto 
upravenou pfenosku pfipojit k zatCzovacimu od- 
poru taki stokrit menSimu, net by byl idealm za- 
teiovaci odpor naprazdno. Podle jednoduchCho 
vztahu 


dolni mezni kmitoCet/d 


1 

2 n RC 


0,16 

RC 


zjistime, it naprazdno bychom pfenosku museli 
zatijit odporem nejmCne 3 Mil, abychom z ni do- 
stali kmitoCet 50 Hz se zeslabenim ne vetsim nez 
3 dB. Takovy vstupni odpor nemi tadny pfijimaC 
a jen vyjimecnC nektere elektronkove zesilovaCe. 
Pfi zatizeni kapacitou 0,1 ixF muieme tedy bCinou 
krystalovou pfenosku pripojit k zatCzovacimu od- 
poru stokrit meniimu, tj. 30 kQ. To je vstupni 
odpor kazdeho tranzistoroveho zesilovaCe, ktery 
mi zpCtnou vazbu pfes dva stupnC do emitoru 
prvniho tranzistoru. Je to napf. zesilovac Transi- 
watt 3 a prakticky vSechny tovime vyrabCni za- 
hraniCni tranzistorove zesilovaCe. Signil 3 mV po- 
staCi k vybuzeni lineimiho vstupu s podobnou cit- 
livosti. 

U prijimaCe s elektronkami postupujeme stejnC, 
pouze s tim rozdllem, ze pfidime menSi paralelni 
kapacitu (tak velkou, aby vystupni napeti z pfe¬ 
nosky vybudilo vstup naplno). Protoie citlivost 
bCznych pfijimaefi na vstupu pro gramofon je asi 
50 mV i vice, muzeme pfenosku zatiiit kapacitami , 
od 2000 do 10 000 pF. Obyykle kaideho pfekvapi, 
jakych vysledkCi se touto jednoduchou metodou 
dosihne. 

Dalsim moinym pfizpusobenim je zatiieni pfe¬ 
nosky paralelnim odporem, napf. asi 5 kO. V tako- 
vem pfipadC se prenoska zaCne chovat asi jako mag- 
neticki (rychlostni typ), jejii napeti, je pribliine 
umCrnC kmitoCtu. Zlesilovac se pak oviem musi ko- 
rigovat podle nahrivaci charakteristiky desek - 
a to u2 je jini kapitola, ke ktere se jeite vritime. 

. J- J- 


Letni program Klubu elektroakustiky 

v Praze 

Klub elektroakustiky 38. zikladni organizace 
Svazarmu v Praze 1 se schizi kaidou stfedu asi 
od 16 hod. v posluchirnC C. 135 filosofickC fakulty 
UK v Praze 1, nim. Krasnoarmejcu 1. Po dobu let- 
nich prizdnin je v§ak skola vCtginou zavrena a 
Klub se proto stChuje ven. To „ven“ znameni do 
prirody, protoze v klubu je mnoho sportovcu 
a okurkovC sezony se vyuiivi k rekreaci. 38. ZO 
Svazarmu ma take krouiek *vodniho lyzovini 
a vlastni rychly motorovy Clun. Clenove i hoste 
najdou prijemne prostfedi pfes leto na 2dini 
u Slap, mohou se svezt a mohou i reSit u vody svi 
elektroakusticke problemy. Pfijdete taki? 

* . * * 


Co nov6ho na deskach? 

Ni§ pfehled uvedeme nejprve novinkami: 

Georg Friedrich Handel: Sonata C. 3 F-dur, 
6. 5 A-dur, C. 2 g-moll a £. 6 E-dur pro housle 
(Milan Bauer) a klavir (Michal Karin) (SV 8292 F). 
Handlovsky plnokrevni a pfi svych relativne skrom- 
nych rozmerech monumentalni a mclodicki hudba. 
VybomC, se smyslem pro styl a vubec muzikilnC 
zahrani. Oba interprety bychom si radi poslechli 
i na nektere dalSi desce SuprapHonu. Zvukove 
velmi dobre, po technicke strince se u recenzovane 
desky projevilo kolisani tbnu (nejspiSe vlivem ne- 
pfesneho umisteni stredoveho otvoru). Velmi dobrd 
deska. 

Ludwig van Beethoven: Koncert C. 1 C-dur 
pro klavir a orchestr - Jan Panenka klavir, 
FOK ridi Viclav Smetacek (SV 8271 F, deska 
Gramoklubu). Tuto desku povazujeme za poCatek 
vydini v§ech Beethovenovych klavimich koncertu. 
Po hudebni strince nelze mit proti ponCkud ko- 
mornejsimu podani nimitky, bohuzel zvukove vy- 
baveni snimku neuspokojuje - hlavne u klaviru, 
ale ani orchestr nemi potfebny lesk (chybi vy§ky). 
Na desce jsou rusive kazy. 

Gustav Mahler: Symfonie £. 1. Hraje Ceska 
filharmonie, ridi Karel AnCerl (SV 8278 H, deska 
Gramoklubu). Dflokdysiunis velmi hraneho.autora 
dnes, po urCite pfestivee, znovu uspCine dokazuje 
svou zivotnost. Je to hudebni obraz urciteho useku 
skladatelova mlidi a z tohoto hlediska dilo pro- 
gramni. Interpretace vynikajici, deska ■ zvukovC 
dobri. Technicky jen ojedinely praskot, ale po- 
nCkud zvyseny Sum. Pfedevsim pro sve hudebni 
hodnoty vyznamni deska. 

I 

Houslove koncerty XX. stoleti - Alban Berg: 
Koncert pro housle a orchestr, Josef Suk: 
Fantazie g-moll pro housle a orchestr op. 24 

(SV 8280 G, deska Gramoklubu). Spojeni dvou 
stylovC vzdalenych skladatelskych osobnosti, kde 
spoleCnym jmenovatelem je hloubka citu v obou 
dilechi ukryta. Interpretace vynikajici - housle 
Josef Suk, Ceskou fiJharmonii, fidi Karel Ancerl. 
ZvukovC dobry snimek - zvlistC u Berga, technicky 
bez vet§ich vad. 

Jan Cikker: VzkHseni, opera (libreto sklada- 
tel podle L. N. Tolsteho; do ceStiny pfel. M. Ji- 
riskovi). Zpivaji M. Cadikovicovi, S. StCpinovi, 
A. Mikovi, ,T. Srubar, Z. Svehla, M. KarpiSek, 
H. Tattermuschova, J. Joran, J. Prochazkova, S. 
RudiSovi, K. Berman, J. Jindrik, A. Votava, V. 
Janota, F. Kotas, D. JedliCka, J. Celerin, B. Bla- 
chut, B. Lalik, J. Kostelecka, M. Velkoborski, 
J. Veverka, M. Ovcicikovi, V. Pokorn^, B. No- 
votni, V. Novakovi, E.' Dahkovi, J. Hadraba. 
Sbor a orchestr Nirodniho divadla (sbm. M. Maly) 
fidi J. Krombholz (SV 8184/6 G). NimCty z rusk6 
literatury staly u kolebky nasi moderni opery v dile 
JaniCkovC. VzkffSeni Jina Cikkera pokracuje touto 
cestou uspiinC dile: dokumentuje vyspClost a i svC- 
tovost tohoto iinru slovenske hudebni tvorby. 
Interpretace sleduje jevistni podobu a divi celkem 
uspokojivy dojem, zvukove je snimek prumCrny, 
technicky nejsou desky bez nedostatku. 

Ze starsich snimku ize doporuCit: 

7 Josef Seger: Preludium a fuga c-moll, Fan¬ 
tazie d-moll, Fuga d-moll, G-dur Preludium 
a fuga D-dur, Toccata a fuga F-dur, Fuga 
h-moll, Preludium B-dur, a-moll, Fuga 
e-moll, Toccata a fuga C-dur - na varhany 
TynskCho chramu -v Praze hraji Vratislav Bel sky, 
Viclav Rabas, Ferdinand Klinda a Jaroslav Vod- 
raSka (SV 8205 F). Soubor skladeb v^znamneho 
cesk£ho mistra 18. stoleti, hrany vesmes stylovi — 
zvukovi strinka dobri, technicky bez v£tSich kazu, 

Vojtech Jirovec: Semiramis (predehra 
k opere), Vaclav Pichl: Symfonie D-dur,' 
Vojt£ch Jirovec: Velkd symfonie op. 8 (SV 
8203 G) - hraje Praisky komomi orchestr (bez 
dirigenta). Hudba skladatelCi 18. stoleti zachovi- 
vajfci vyrazne znaky Ceske provenience (oba autofi 
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pfisobili vdtsinu Jivota v cizinS: Jirovec ve Vidni, 
Pichl v Italii). Hrano stylove cistfi. Zvukov£ dobry 
smmek bez technick^ch nedostatkd.* 

Romanticke houslovd koncerty - Felix. 
Mendelssohn Bartholdy: Op. 64 c-moll» Max 
Bruch: Op* 26 g-moll, hraje Josef Suk, Ceskou 
filharmonii ridi Karel Anderl (SV 8165 H, deska 
Gramoklubu). Prav6 romantika zahrana mistrov- 
sky, jen ve zvukovem vybavenf snimku by melo byt 
vice brilance. Technicky jen ojedineld nar&zka. 

B61a Bart6k: Smyficovy kvartet £. 1, Darius 
Milhaud: Smycov^ kvartet c; 7 B-dur (SV 
8198 F). Hraje Dvofakovo kvarteto. Obe dila jsou 
uz hudbou 20. stolen, Bartdkovo s tvrdsimi kon-' 
turami melodickymi i stavebnymi, Milhaudovo zase 
stopene v barv^ch. Intepretace v obou pfipadech 
vynikajici, zvukove velmi dobre a technicky bez 
kazu. Takovych desek vice. Lubomir Fendrych 


Zvukovou nevyrovnanost bychom tnohli vysvdtlit 
tim, ie jde o zivou divadelni nahr^vku, kmito£tov6 
zkresleni se tim vSak omluvit neda. Podobnd nedo- 
statky se projevuji vidy u desek l sovanych ve vet- 
kem n^kladu a zavada tedy bude pravddpodobnd 
,v lisovani. 

Parizsky sanson - DV 10197 (H - deska GK); 
Deska n£m priblteuje reperto^r velkych hvezd san- 
sonu - Ch. Aznavoura, J. Brela a L. Ferr£ v origi- 
n&lnich nahravkach parizskd Barclay disque. Po 
hudebni strance je deska vie nei zajimava a je 
nutne zduraznit, ie nezaujme jen vykon zpevdkO, 
ale tez velice vtipna a efektni aranzmS. Po tech¬ 
nicke strance mCtzeme. desku oznacit za dokonalou: 
Sum a praskot je zancdbatelny, kmitoctov£ je plnd 
a zvuk je obdivuhodnd vyrovnany a plasticky, i kdyi 
jde pouze o monauralni verzi. Individudlni obal je 
doprov&zen zasvecenym textem a komplet je navic 
vybaven hezkou broiurou s preklady textu. 


* * * 

Eva Pilarova - DM 10180 (G). 

Tato profilovi deska znovu dokazuje, 2e~Eva Pila¬ 
rova je jedna z naSich nejdisponovanejsich zp^vadek 
malych 2anrti. Deska neobsahuje vylozene Sl&gry, 
vyb£r je spise zamdren na narocnejsi pisnd (Night 
and ' day, Mdsic nad Vermontem). Po technicke 
strance je deska velmi dobrif, sum a praskot je zcela 
minimalni, zvukovd je vyrovnana. Deska je expe- 
dovina v individudlnun obalu, se zajimavym 
textem. 

Zuzana neni pro nikoho doma - DM 10138 (D). 
Deska obsahuje radu popuUmich pisnicek autor- 
sk£ dvojice S 4 - § ze stejnojmenneho .pasma v po- 
dini P. Filipovske, K. Gotta, H. Hegerove a dal- 
sich. Deska m£ velmi slaby §um, presto v§ak neni 
dobrd, ponevadi hlasy zpevaku jsou nctolik kmito- 
£tov£ zkreslene, ze se misty oz^vaji a t pazvuky. 



Rubriku vede ini. K. Marha, OK1VE 


V posledni dobe se stale dasteji mluvi o ob- 
vodech v pevnd fazi a jejich vyuiivdni nejen 
v elektronickych po5ita£ich, ale dokonce jii 
i v oblasti tzv. spotrebni elektroniky (pHji- 
ma5c, vysilaCe, televizory, magnetofony 
apod.). Takove pfistroje tidajne vyrdbeji. n6- 
ktere finny v USA a Japonsku. Tak se take 
objevila zafizeni pro amat£rska pdsma, 
o nichz se muieme z prospektd a reklam do- 
zv£d£t, ze pou2ivaji VFO v pevne fdzi (solid 
state VFO), zarudujici dokonalou stabilitu 
jak casovou, tak nap&fovou. Prikladem je 
SSB/AM/CW transceiver firnay Drake, TR-4. 
Nekter£ firmy nabizeji k takovym zaHzenim 
1 napdjeci zdroje v pevn£ fazi a to jak pro na- 


Zpivd Dalida S orchestrem R. Lefevra - DM 
10109 (D). 

I tato deska byla prevzata od firmy Barclay disque, 
konefiny vysledek vsak neni tak §fastny. ObsahovS 
je deska zam^rena spise na populami pisnicky. Sum 
a praskot desky je znaeny a i kdyi je deska’zvukove 
pln6 a vyrovnana, celkovy dojem je rusivy a ne- 
priznivy. 

* 

Chris Barber's Jazz Band - SM 9001 (D). 

Predni anglick^ revivalisticky dixielandov^ soubor 
Chris Barbera nahral u nis za svcho pobytu fadu 
velmi zajimavych sn''mkvi, ktere byly vyd^ny jednak 
na dvou p6ta£tyricitkach a soubornS na teto desce. 
Jde o skvelou ukazku stylu anglicke revivalistick^ 
§koly a nejvice snad zaujme vykon zpSvacky 
O. Pattersonove v interpretaci blues. Po technickd 
strance je deska dobra s hlavne stereovjem je do- 
konaly. 

/ 


F. Churchill: Pisnifiky z filmu Sn&hurka 
a sedm trpasliku - 0279/80, 

Na dvou extended play deskAch dostavaji naSi po- 
sluchaci v novem rouSe textovdm, aram^rsk^m 
i technickem fadu zn^m^ch a obliben^ch melodii. 
Ze zp£v£k(i nejvice vynika vykon Heleny Vondr4j£- 
kov6 v Iyricky ladenych pisnich. Velmi zajimav^ 
je technicky zpracov^ni hlasu zp^vaiky (hall, 
echo) v pisni Mdm pr^ni, Po technicky strance 
jsou desky dobre, jen misty se ozyva ver§i praskot. 

* * * 

V poslednim £isle jsme hovorili o porovnani - 
technicke urovne na§ich a zahranienfeh desek. Jako 
priklad nam poslouzi deska Jazz Workshop Ost- 
West, Bochum 1965 (SMC 83875), lisovan2 pod 
znackou Columbia zapadonemeckou firmou Blec- 
trola. Vlastni sum desky (zpisobeny materialem) 
je o ncco nizsi nez u nasich dobrych desek, rusivy 
praskot vgak zcela chybi. Podstatny je jiny kmito- 
Ctovy prObeh, obsahujici silnf ji zastoupene vyssi. 
harmonicke nad 10 kHz, cot sice nem^ velky vhv 
na slysitelnost, zajisfuje vsak nastrojum priroze- 
n^isi a v^mejSi timbr (u n&kterych nasich nahravek 
prevdine z tanecni a jazzove hudby zn^ji nekdy nd- 
stroje bohuiel jako „sklen£ne C( ). Je ovsem pocho- 
pitelne, ze tento rozdil se mu5e projevit jen na 
kvalitnejsim gramofonu, jehoz vlozka zajis/uje re- 
produkei patricnych kmitoctu. Co se tyie vyrovna- 
nosti, plasti^nosti zvuku a hlavne stereovjemu, je 
kvalita stejn^ jako u nasich dobrych desek. Uvedena 
deska je pro nas zajimav^ i po hudebni strdnee: 
je ‘ nahrdna skupinou hudebniku rfiznych ndrod- 
nosti Vychodu i Z^padu (jak hl&sa nazev) a de- 
monstruje tak ,,spolupr^ci i v jazzove oblasti". 
Vedle NSR, Svedska, Polska, USA, GB je zastou- 
peno i Ceskoslovensko trumpetisty R. Kubema- 
tem a J. Hniliikou a je zajimave, ie tento mezi- 
nSrodni soubor sestaven^ pouze na velmi kr&tkou 
dobu pro studiove ucely pod^v^i velmi kvalitni 
vykon. ' Miloslav Nosil 


pdjeni ze site, tak z autobaterie. Prikladem je 
napr. tripdsmovy SSB transceiver Eico - 
model 753. 

Takove informace nasince prinejmensim 
udivi; protoze je v§ak ze zasady tvor nedtiv^- 
fivy a ma na pameti uslovi ,,neni vSechno zlato, 
co se trpyti**, pdtra, jak to s * obvody 

v pevn£ fazi u uvedenych pHstroju ve skutec- 
nosti je. 

Klasick6 obvody elektronickych pHstroju 
jsou slozeny, jak je znamo, z jednotlivych sou- 
casti - odporu, kondenzdtoru, indukdnosti, 
elektronek, popr. tranzistoru. U obvodd 
v pcvn6 fdzi jsou vsechny tyto souCdsti inte- 
grovdny v zdkladni desti^ce polovodi^e, ob- 
vykle kremiku, a vzniknou difuzi atomu ji-. 
nych prvku (napr. boru a fosforu) do vhod- 
nych mist z&kladmho materidlu' desticky. 
Vlastni tecHnologie je velmi slozita a vyuzivd 
kromfe zminene difuze jestd fotochemickdho 
maskovani, leptani, naparovani apod. Tak 
vzniknou v kfemiku mista s vlastnostmi jed¬ 
notlivych souCasti nebo diliich obvodd. 

Vysledkem je (krome malych rozmeru) 
obvod s velkou spolehlivosti. V zarizenich, 
o nichz jsem se na zaCdtku zminil, vsak zadny 
takovy obvod neni. Ve skute£nosti jsou uve- 


. dene £asti osazeny tranzistory a diodami a vy- 
tvoreny zcela klasickym zpusobem. Tedy 
klamdni verejnosti z reklamnich duvodu. 
Protoie jsou to vsak pristroje, s nimiz se 
obcas na pdsmu setkdvdme, povezme si n£- 
kolik slov o kaidem z nich. 

EICO - MODEL 753 je tfxpasmovy trans¬ 
ceiver pro provoz SSB, AM, CW, s vystup- 
nim vykonem 120 W PEP na SSB a CW a 30 W 
na AM. Zate2 je 40 a£ 80 O; rozsah jed¬ 
notlivych pasem 3490 ai 4010 kHz, 6990 at 
'*7310 kHz, 12 890 at 14 410 kHz. SSB signdl je 
generovan na 5,2 MHz pomoci krystalovdho 
filtru s gif kou pasma 2,7 kHz na 6 dB, potla£eni 
nosnd 50 dB, nezadaneho postranniho pasma 
40 dB. StabBita 400 Hz po zahrati. Pfijimat 
1 md citlivost 1 pV pro pom£r signdlu k sumu 
10.dB. Bez napajecich zdrojd stoji 299,95 do- 
laru, jako stavebnice o 100 dolard mend. 

DRAKE TR-4 pfekryva vSechna a maters kd 
pasma od 10 do 80 m a umoiduje rovnez pro¬ 
voz SSB, CW a AM s prikonem 300 W na 
SSB. Ostatni udaje md prakticky shodnd 
s predcbdzejicim pristrojem. Na obr. je blo- 
kove schema TR-4. Jeste cena: 585 dolarO bez . 
zdroju a ostatni ch nezbytnych „malidkosti f * 
jako je napr. mikrofon a reproduktor. 
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V poradi 31 OK stanic zvit£zil OKI EX s 3528 body 
druhy byi OK1ZN s 2829 body a treti OK1ZQ 
s 2622 body. Z 9 OL stanic zvitezil OL6ACY s 3240 
body, druhy bvl OL5ABW — 2640 bodfi a tretf 
OL4ACF - 2340 bodu 

VT. feolo se konalo 28. brezna za ucasti 52 stanic. 
11 denikti doslo pro kontrolu, stanice OL4ACF 
neudala £asy spojeni a nebyla proto hodnocena. 
Ctyfi stanice nenapsaly v deniku £estn£ prohlaseni 
a tri stanice nezrslaly deniky - OKI AOE, OKlKSH 
a OK2KBH. Ze 23 OK stanic zvitezil OKI ZNs 2904 
body, na druhem mfst£ by La kolektivka OK3KAS - 
2708 bodfi a treti OK1KRL -2394 body. OL stanic 
. bylo hodnoceno deset. Zvitezil opet OL6ACY 
s 3675 body, druhy byl OL1ACJ - 3174 body a 
treti OL5 AB W - 1887 bodu. • OKlMG 


„dx ZebrICek" 

Stav k 15. kvetnu 1966 
VYStLACl 


CW/Fone 


OK1FF 

312(326) 

OK2QX 

171(188) 

OK1SV 

298(312) 

OKI BP 

170(193) 

OK3MM 

277(281) 

OK1ZC 

170(186) 

OK3EA 

247(253) 

OK20Q 

160(179) 

OKlCX 

246(252) 

OK1AHZ- 

150(175) 

OK2QR 

236(252) 

OK2BBJ 

146(170) 

OKlMG 

236(247) 

OK1ZW 

140(141) 

OK3DG 

236(238) 

OK1KTL 

134(155) 

OK1VB 

235(251) 

OK2BDP 

129(154) 

OK3HM 

233(240) 

OK2KNP 

126(143) 

OK1MP 

226(239) 

OK1NH 

117(129) 

OK1FV 

225(253) 

' OK3JV 

107(140) 

OK1US 

207(235) 

OK2KGD 

107(132) 

OK1AW 

206(232) 

OK2KZC 

106(127) 

OK2YF 

201(243) 

OKIPT 

105(134) 

okigl 

201(210) 

OK3CCC 

87(120) 

OK1CC 

199(215) 

OK1ARN 

81(92) 

OK3IR 

191(205) 

OK2KFR 

80(87) 

OK3KAG 

182(208) 

OK1KCF 

80(86) 

OK2KOS 

179(204) 

OK3CEK 

68(87) 

OK2KJU 

179(189) 

OK2BZR 

60(71) 

OK2KMB 

174(204) 




Fone 


OK1ADP 

217(242) 

OK1NH 

65(75) 

OK1ADM 

207(234) 

OK2KNP 

52(65) 

OK1MP 

198(210) 




posluchaCi 


OK2-4857 

278(314) 

OKI-12233 

106(188) 

OKI-9097 

242(310) 

OKI-6906 

105(179) 

OK2-1393 

234(268) 

OK2-4285 

105(170) 

OK2-11187 

225(248) 

OKI-7417 

96(176) 


OKI-25239 

OK2-15037 

OKI-8363 

OKI-21340 

OK2-8036 

OK2-915 

OKI-12259 

OKI-1553 

OK3-4477 

OKI-9142 

OKI-8939 

OKI-99 

OK2-20143 

OK2-15174 


2IOf275) 
209(278) 
185(242) 
182(272) 
160(218) 
143(248) 
140(212) 
129(159) 
124(225) 
115(194) 
114(216) 
109(190) 
109(151) 
109(126) 


OKI-12258 
OK2-5485/1 
OKI-2689 
OKI-6701 
OK2-266 
OKI-8447 
OK I-20242 
OK2-25293 
OKI-12425 
OKI-9042 
OK2-15214 
OKI-12948 
OK2-2136 


N 


96(174) 

95(162) 

94(97) 

93(178) 

86(164) 

83(165) 

77(145) 

71(122) 

66(118) 

63(115) 

58(111) 

57(84) 

56(126) 


Cetnfi povoleni k samostatnym vysilacim sta- 
nicim, ktera jsou nyni k na$i radosti stdle vyd&v&na, 
postihuji nds „erpifsk^ <4 DX-zebricek; tentokrfit je 
treba blahoprfit OK2-5485/1, ktery obdriel 
znaiku OK1KZ, dale OKI-9042, nyni OK1AQF, a 
OK2-2136, nyn< OK2KKO! Vsem mnoho uspechfi, 
dobrych podminek a na slyscrvou v 6teru i na vid£- 
*nou v soutdiich! OK1CX 


Zmeny v soutezich od 15. dubna do 
* 15. kvetna 1966 


„S6S« 


Bylo udeleno daEich 25 diplomfi CW a 3 diplomy 
fone. Pdsmo dopliiovaci zndmky je uvedeno v za- 
vorce. 

CW: 6. 3120 SP4AGR, Braniewo (14), 6. 3121 
SP9ZW/6, Wroclaw (14), c. 3122 PY5ASN, Sio 
Jos£, Santa Catarina (14), 6. 3123 SM6CQV,Ulri- 
cehamn, £. 3124 OK2BGL, Ostrava, c. 3125 
LA9TG, Trondheim (14, 21), c. 3126 LU1CA, 
Buenos Aires (14), £. 3127 UQ2HT,’ Riga, £. 3128 
UT5SN, Gorlovka (14), 6. 3129 TJA3ND, £. 3130 
UL7RP a c. 3131 UL7RL, oba Chimkent (14), 
C. 3132, UW3YA (14), £. 3133 UF6KPE, Kobuleti 
(14), £. 3134 UA3VA (14), c. 3135 UB5KBD, Kiev 
(14), 6. 3136 UW3EG, Moskva (14), 6. 3137 
UB6LU, Charkov (14), c. 3138 UA3ZO, Belgorod 
(14), £. 3139 UB5TM (14), c. 3140 UA6GD, 
iPjatigorsk (14), £. 3141 UB5KEU, Ne2in (14), 
6.3142 UB5KIX, Kramatorsk (14), t. 3143 DL3HA, 
Golstadt a c. 3144 DJ3AW. 

Fone: 6. 711 PA0MRN, Amsterdam (21), £. 712 
DJ9ZH, Darmstadt (14) a 6. 713 UA3FS, Moskva 
14 —2xSSB). 


Doplnovaci znfmky dostali OK2DB k c. 2694 
za 21 MHz, UA3KBO k 6, 3043 za 7 MHz 
a OK1SM k 6. 3081 za 14 MHz, vesmes za telegra- 
fickd spojeni. 

„ZMT" 

V uvedendm obdobi bylo vyd^no 21 diplomfi 
ZMT, a to 6. 1954 az 1974 v tomto poradi: 

HA1VE, Szombathely, OK1ALZ, Plzen, G3LBQ, 
Brentford, UT5SN, Gorlovka, U05KBD, Tira- 
, spol, UH8DI, Aschabad, UT5RR, Odessa, UW3GP, 
Moskva, UT5AC, Doneck, UA1DJ, Leningrad, 
UT5XY, UW9WF. UA0PY, Ulan Ude, UA3LE, 
UB6KIX, Kramatorsk, UW3AP, UNI CC,Sortavala, 
UA1ZW, UA40N, UF6KPE, Kobuleti a UB5KIW. 

„100 OK** 

Dalsi'ch 23 stanic, z toho 12 v Ceskoslovensku, - 
zlskalo zakladnf diplom 100 OK: 
c. 1574 YU2ABD, Zagreb, 6. 1575 PY5ASN, Sfio 
Jose, Santa Catarina, 6. 1576^SP6BAA, Wroclaw, 
£. 1577 HA5DU, Budapest, 6. 1578 (339. diplom 
v OK)OK2BBD,Olomouc, c. 1579 (340.)OL6ACN, 
Gotrwaldov, c. 1580 (341.) OK1KVY, Kralovice, 
c. 1581 (342.) OK1KNX, Kladno, 6. 1582 (343.) 
OK1APV, Dvfir Krai, nad Labem, c. 1583 (344.) 
OK3CCT, PieStany, c. 1584 (345.) OK3KFF, 
Bratislava, 6. 1585 UQ2II, Riga, 6. 1586 UA0LL, 
Vladivostok, 6. 1587 UB5LU, Charkov, 6. 1588 
UA6PF, Grozny), c. 1589 UF6KPE, Kobuleti, 
c. 1590 UQ2KCT, Riga, 6. 1591 (346.) OLIAFB, 
Praha-vychod, c. 1592 (347.) OK2BEF, ValaSskd 
Mezirici, 6. 1593 (348.) OKI ANE, Kladno, £. 
1594 (349.) OL8ACE, Nitra a 6. 1595 (350.) 
OL8AEW, PieSfany. 


„200 OK“ 

Dopliiovaci zn6mku za 200 predlo2enych QSL 
listkO z Ceskoslovenska obdrieli: 

6. 30 OK3IF k z&kladnimu diplomu 6. 1091, c. 31 
OK1AGB k 6. 1263, £. 32 OK1AKU k £. 1298, 
£. 33 OL5AAQ k 6. 1201 a c. 34 OL4ADU k 6. 
1483. 

„300 OK« 

Za 300 predloZenych listkfi z OK dostane do¬ 
plnovaci znimku 6. 11 OL4ACF k z&kladnimu 
diplomu 6.1335. 

,,400 OK“ 

Za 400 rfizn^ch listkfi z OK dostane dopliiovaci 
zndmku k zikladnimu diplomu £. 1261 OL9ABI. 

„P75F" 

3. tHda 

Diplom 6. 156 ziskala stanice UA3KAO, Vysokfi 
Skola technicki Moskva, a £ 157 PY2BGL, Manuel 
R. A. de Castilho, Jundiai, Sao Paulo 

2. tfida 

Doplnujfci Hstky predloiila a diplom 2. tfidy 
obdrzela dAle stanice U A3 KAO z Moskvy. 
Blahoprejemel 

,P-ZMT“ 

Nove diplomy byly udeleny temto poslucha£- 
skym stanicim: 6. 1087 OKI-6405, Josef 2id, 
Nachod, c. 1088 OKI-8115, Ludvik Sfastny, 
Psare u BeneSova u Prahy, 6. 1089 UB5-17513, 
N. G. Zobach, Ukrajinskfi SSR, 6. 1090 UA3- 
82727, Lipetsk a c. 1091 UA3-3158, Kalinin. 

„P-100 OK‘* 

DaUf diplomy obdr^eli: 6, 427 UB5-16664, Se- 
mofuk M. P., Sniatyn, £.'428 HA5-091, Janos Glocz, 
Budapest a 6. 429 (187. diplom v OK) OK2-3832, 
Frantisek Srdmek, Znojmo. 

,3P OK-DX KROUZEK** 

3. tfida 

J 

Diplom £._ 519 byl prid&len stanici OKI-25050, 
Jaroslavu Winklerov z Ceskych Budejovic, a 6. 520 
OK 1-8115, Ludviku Sfastnemu z Psar u BeneSova 
u Prahy. 

2. trida 

. Diplom 6. 47 ziskala stanice OK3-6999, Juraj 
Dankovifi z Trencina. Congrats! OKlCX 

Telegrafnf pondelky na 160 m 

V. kolo TP 160 se konalo 14. brezna za u£asti 56 
stanic. 13 stanic zaslalo deniky prokontrolu a dv£ 
stanice deniky nezaslaly - OK2BGV a OL1ABK 


Vysledky ligovych soutezi za duben 1966 

OK-LIGA 


Jednotlivci 


1 . 

OKI AHV 

1118 

16. 

OK1APV 

249 

2. 

OK2BCH 

579 

17. 

OK3BT 

245 

3. 

OK1AFN 

519 

18. 

OK1AAZ 

242 

4. 

OK1NK 

543 

19. 

OK1UY 

231 

5. 

OK1AOX 

483 

20. 

OK1NH 

217 

6. 

OK1EX 

465 

21.—22. OK2BBI 

211 

7. 

OK2BIT 

429 

21.—22. OK2BIQ 

211 

8. 

OK2HI 

413 

23. 

OKS VP 

184 

9 

OK3CFF 

369 

24. 

OK1WHF 

182 

10. 

OK20Y 

342 

25. 

OK1ALY 

178 • 

11. 

OK1WGW 

325 

26. 

OK1KZ 

161 

12. 

OK3CMM 

316 

27. OK2BJJ 

154 

13. 

OK3CAZ . 

295 

28, 

OKI AOV 

53 

14. 

OK3CCC 

270 

29. 

OK1AHL 

22 

15. 

OK1PN 

252 

30. OK2BOM/1 

14 


i 

Kolektivky 



1 . 

OK3KAS 

2444 

8. 

OK1KWR 

344 

2. 

OK2KMR 

942 

9. 

OK2KOI 

326 

3. 

OK1KDO 

679 

10. OKIKLQ 

268 

4. 

OK1KOK 

533 

11. 

OK1KCF 

227 

5. 

OK3KEU 

527 

12. 

OK1KBN 

133 

6. 

OKlKSH 

372 

13. 

OK1KUA 

65 

7. 

OK1KHI 

344 






OL - 

- LIGA 


1 . 

OL6ACY 

323 

7. 

OL1AEM . 

146 

2. 

OL5ADK 

245 

81 

OL9AEZ 

* 141 

3. 

OL1AEE 

225 

9. 

OL4AER 

131 

4. 

OL7ABI 

216 

l° v 

OL6AEP 

118 

5. 

OL4AFI ‘ 

162 

a. 

OL1AGS 

113 

6. 

OL8AGJ/9 

161 

12. 

OL1ADZ 

85 



RP-LIGA 



1 . 

OK2-4857 

3263 

22. 

OKI-25239 

376 

2. 

OK3-12218 

1915 

23. 

OKI-8637 

331 

3. 

OKI-6333 

1795 

24.-25. OK 1-9074 

327' 

4. 

OKI-15773 

1539 24.-25. OKI-12155/3 327 

5. 

OK3-4477/2 

1514 

26. 

OK2-9I5 

311 

6. 

OK3-16683 

1313 

27. 

OKI-17301 

293 

7. 

OKI-1553 

1126 

28. 

OK3-14290 

247 

8. 

OK2-1393 

1078 

29. 

OKI-16713 

216 

9. 

OKI-13146 

1023 

30. 

OKI-17323 

200 

10. 

OK2-3868 

976 

31. 

OK2-8036 

^ 193 

11. 

OK 1-8365 

879 

32. 

OKI-12628 

189 

12. 

OK2-266 

844 

33. 

OKI-15638 

174 

13. 

OKI-7041 

697 

34. 

OK2-14713 

123 

14. 

OKI-17141 

678 

35. 

OK2-14466 

122 

15. 

OK2-12226 

670 

36. 

OKI-15666 

95 

16. 

OKI-15835 

522 

37. 

OKI-13185 

83 

17. 

OK2-15214 

511 

38. 

OK3-16462 

64 

18. 

OKI-15561 

494 

39. 

OKI-15508 

. 50 

19. 

OK 1-7289 

464 

40. 

OKI-16003 

32 

20. 

OKI-15540 

459 

41. 

OKI-16045 

6 

21. 

OKI-15369 

410 


- 



Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 


Patral jsem po pricindch omylu se zarazenim 
stanic OL do OK ligy. V lednov£m fisle, jak iit 
bylo minule uvedeno, do$lo k zam£n£ OL1AEE 
za OK1AEE a vsechno bylo napraveno. Nyni se 
nk&zalo, it ani stanice OKI ADZ do OK ligy ne- 
"atfi, ne'''.of je to OL1ADZ; nic se vsak nestalo, 
v OL lize byla uvedena take. Pri£iny omylfl (kromfi 
mych prehl^dnuti) jsou zavineny pfedev§im ne- 
uplnym vyplnov^nim hI65eni, nezaskrtavanim, jde-li 
o OK ci OL Iigu a konecnS slabe otiskovanymi ra- 
zitky. Je to snad smBne, kdyz se na vds obracim se 
2^dosti, abyste pou^ivali razitkov£ poIStarky, 
kter£ jsou schopny razitko skutecne navlhcit a r£dn£ 
otisknout. Bohuiel tyto drobnosti mi pri znadnem 
mnoistvi hl&Seni pr^ci znesnadftuji. Za sebe pak 
slibuji, it sve vlastni omyly snlzim na nejnizsi mtru, 
pokud mofcno na nulu. 

Okamzity stav v poradi stanic po ctyfech kolech 
Ize uves't jen pribliine. Podle mne se maji predevSim 
brAt v tivahu stanice, ktere se vsech ctyr kol zu£ast- 
ruly; naproti tomu v§ak takov^ OK2-4857 vynechal 



prvni kolo, ale v dalfiich trech je v2dy na prvnim 
imst£. To mne vede k tomu, ze RP-LIGU zatim 
v celkovem poradi nebudu vyhlasovat a pockame 
si a2. po Western koie. Ale i tak - zcela nezavazne 
oznamuji, 2e na 1. miste by mel byt OK2-3868, 
ktery se zudastnil v§ech koi a jeho dosavadni uxnis- 
tSni na 2., 5., 9. a 10. miste mu d&va 26 bodii, co£ je 
nejmensi stay, Skoda v§ak, ze za duben neposlaly 
hlaseni stanice OKI-8939 a OKI-7417, kterS se 
zatim drzely celkovd v dele. Tim se situace zamotala 
a nebylo by spravedlive se dzkostlive driet vypodtxi 
celkoveho pr&bdzneho umistdni jen u stanic s ufiasti 
ve vSech kolech, zejmena kdy2 tyto prubeine po- 
znatky nejsou nijak zivaznd a dule&td. Proto bude 
lepsi dva mesice vynechat. Pak se uvidi, Jina je 
situace v OK a OL lig&ch, kde vSechny vedoud 
stanice na prvnich trech mistech maji pravidelnou 
ucast. Proto tedy informativne a nezavazn£: 

OK LIGA - 1. OK2BIT - 21 bodfi, 2. OKlNK - 
26,5 bodu, 3. OK1AOX - 30,5 bodu. 

OK LIGA - 1. OK2KMR - 10 bodu, 2. OK3KEU 
12 bodu, 3. OK1KOK - 15 vodfi. 

OL LIGA - 1. OL6ACV - 5 bodii, 2. OL1AEE - 
12 bodii, 3. OL5ADK - 16 bodii. 


V DX 2EBR1CKU nejsou uvedeny stanice, 
ktere se pul roku neozvaly; je to Skoda, nedd se podle 
pravidel vsak nic delat. Zapomnetlive se snazime 
upozornit ve vysil^ni OK1CRA i v naiSem dasopise. 
Nepom62e-H ani to, zOstanou vyfazeny do doby, 
nei se ozvou samy. Zejmdna od posluchadskych 
stanic pozadujeme, aby' nam v ramci podminek 
sdeli!y,kdy2obdr2i povoleni na provozovani vlastni- 
ho vysilace. Zatim se tak vidycky nedeje. 

^ * \ 

LJdastnici lig si steJuji, ze skutecnou raritou je 
sehnat nd§ vlastni prefix OL3 a take OL2 - m&lo 
vysilaji. Nemely by se take objevit pfi Telegrafnich 
ponddcich dasteji? Tak OL2 a OL3, co vy na to? 
Pom62ete ? 

OK1AHV, ktery je tentokr&t prvni mezi' uiast- 
niky OK ligy, pracuje vyhradnd - SSB! Nu, prefixy 
se jen sypou ... 

* 

OK2HI pracoval na 3,5 MHz od pocatku tohoto 
roku s 45 zemdmi podle DXCC, nejvice si ceni 
C02B0 (s tim pracovali i dalsi) a HI8, 9H1, W, 
VE1. atd. Zbroji zejmena v oblasti anten. . . 
OK3CFI; si pochvaluje pdkn^ ulovek: FG7TD 
a take OD5EJ na 7 MHz, OK1NH zase VK9XI- 
Cocos Isl., DU1HR, HS1 AK/p a MP4TBO, ovSem 
SSB. Take vyzkouSel antenu G5RV a zbroji i jinak... 

OK2BJJ upozorhuje vSechny zdjemce, 2e na kmi- 


e i 

o g 
S C\j 


toctu 1823 kHz je velmi das to stanice 9H1AE, 
zejmdna v sobotu veder. MS rfid del §i QSO. Take 
GD3TNS patfimezi stanice, ktere se natomtop&smu 
casto neslysi ... < 

* 

Pokud mdte zpravy o poslechu nebo o spo- 
jenich s vyznadnymi stanicemi, doporuduji, 
abyste je psali na zvlaStni list papiru a pokud 
mftiete je zaslali primona OK1SV. Tim se celd 
zale2itost urychli. 

A jeste neco: chtdl bych odpovdddt operatdru 
OK2VP, inz, Vladislavu Novakovi z Kromerize, na 
tomto mfstd proto, ze neni sam, kdo s podobnym 
ndvrhem pfiSel. Ini. Novak navrhuje a doporuduje, 
aby do ligovych souteii nebyly pocxt&ny prefixy 
stanic, s nimiz bylo navdzdno spojeni pfi z^vodech. 
Svuj ndzor opira o pfiklad VKV-marat6nu, kdy 
b^hem dnu, v nichi probih& nejaky zavod, neplati 
spojeni pro maraton. Uvadi, ie by bylo divne, 
kdyby napr. §achista v jednom zapase bojoval o umf- 
steni soucasne v ruznych soutciich. 

Ja bych si dovolil tento jistS dobfe minfny 
n^zor vyvritit tim, 2e v pfipad^ lig nejde o faktick^ 
z^vod, nybrz o obrazek iinnosti stanice, o obr^zek 
toho, jak napr. £asto pracuje, jak je operatersky 
schopni, proste o jeji nejbeinej^i, st&lou a trvalou 
pr^ci. K podpofe ziskav^ni prefixu lze velmi vyhod- 
ne pouiit prave spojeni nav^zan^ch behem zavodfi. 
My chceme dos&hnout toho, aby stanice se zudast- 
novaly z^vodu co nejvice a tim si i zlepsovaly sve 
„sk6re“ v lig^ch. Proto jsou take ligy samostatn^mi 
celky s mesicnim hodnocenim, aby bylo moin£ 
znovu a znovu navazovat spojeni se stanicemi se 
ste fnymi prefixy jak v zavodech, tak i mimo ne, pro¬ 
ste kdykoli si kdo sedne k pfistroji. Jinak by totii 
velmi brzy nevysilal, ale poslouchal a hledal nov^ 
prefixy. Tolik na vysvfctlenou a je5te snad to, ze ligy 
skutecnd nejsou z£vodem, ale souteii... Jinak dik 
za nam^t, ktery se jinde osvedcuje a je nutny. 

OK3EA mne poi^dal, abych v rubrice uverejnil 
toto sd£leni: QSL sluiba byla decentralizovina jiz 
pled casern a pro stanice OK3 prevedena na Sloven¬ 
sko. Je mnoho listkfi pro posluchace, ktere jsou 
• zatim na sklade v Bratislave, ponevadz krome clen- 
skeho iisla tarn neznaji jejich adresu. Posluchaii 
na Slovensku, kteri nedost^vaji QSL listky (na 
ktere jist£ c^ekaji), maji sdelit obratem sve jm^no, 
RP-iislo a presnou adresu na „QSL SLU^BA", 
Slovensko vybor Svazarmu, Rooseveltovo ndm. i. 1, 
Bratislava. Pak budou ob£ strany jist£ spokojeny. 

Rdd vyfizuji; pokud by byla situace podobnd na 
Morav£, bylo by vhodne postupovat stejne, ov§em 
na adresu QSL sluzby v Brn&. 

Peknd prdzdniny a nezapomefite, 2e i o prazdni- 
nach je potreba hlasit stavy pro DX zebncek do 
15. srpna t.r. a stavy lig ka£dy m^sic! 

OK1CX 


Druhy diplom CPRj>rvni tridy udelen> 

opet CSSR 

Dne 2. kv^tna 1966 vefier se v budove Mezind- 
rodni telekomunikacni unie v 2enev& konala maid, 
slavnost, ktera je vyrazem vysoke urovnS radioama— 
tdrske tfinnosti v CSSR. Diplom CPR (Contribution, 
to Propagation Research = prisp&vek k v^zkumu 
§ireni) prvni tridy, druh^ ve svete, byl udelen pfe- 
rovskemu radioamateru inz. Jirimu Peckovi,. 
OK2QX, ktery za men£ rie2 ttyri roky radioama—. 
terskd IHnnosti nashromdzdil udaje o takovem poCtu. 
vlastnich spojeni na dekametrov^ch vlndch, ie mohl' 
10000 z nich zpracovat podle metodiky CPR a ziskaf. 
tak toto vyznamne mezindrodni vyznamendni. 
Pfi td prileSitosti mu bylo preddno n^kolik kniz- 
nich darfi a bronzovd medaile, vydana ke stemu. 
vyroci zaloieni Mezindrodni telekomunikacni unie. 

V uvodu zaseddni prednesl pfedseda Mezind— 
rodniho radioamatdrskeho klubu (I.A.R.C.), doc. 
inL dr. M. Joachim, OK1WI, krdtky' referdt o stu~ 
diu korelace mezi zdkladnxmi indexy ionosferickd- 
dinnosti. Vysledky tohoto studia budou jednxmi 
z podkladfz elektronickeho zpracovdni uda/u ziska- 
n^ch v sout&zi CPR. OK1WI pak podal kratky sta- 
tisticky prehled o dosavadnich vysledcich souteie 
CPR, z neho2 vyplyvd, de z celkoveho poctu. 
83 021 zdznamfi pripada na stanice z CSSR 32 050. 
Prehled o 91 diplomech udelenych 86 stanicxm ze- 
20 zemi celeho svdta je v tabulce. 


Podet 

Zeme 

Pocet 

ziznamu 

Pocet 
zaznamft 
na 1 stanici- 
(prfimdr) 

stanic 

celkem 

1 

I 

5 087 

5 087' 

11 

OK 

32 050 

2 914 

I 

YV 

2 679 

2 679 

1 

HL 

1 404 

1 404- 

1 

F 

1 183 

1 183- 

1 

YU 

1 025 

J 025 

1 

CT, 9H 

1 000 

1 000* 

1 

FL 

864 

864 

18 

DL, DJ 

15 541 

863 

1 

NL 

819 

819 

3 

YO 

2 186 

729 

1 

VK 

517 

517 

34 

W, K 

16 024 

471 

3 

VE 

1 229 

410- 

3 • 

SM 

811 

270- 

1 

OE 

227 

227- 

1 

G 

150 

150 

1 

CE 

119 

119 

1 

TI 

106 

106 


V zavdni OK2QX poddkoval svym jmenem a jme- 
nem vsech ds. radioamateru za udeleni diplomu. 

M.J. 
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Vrchol letnich podminek jiz bude za nami; 
pozname to nejlepe podle klesajiciho vyskytu 
mimorddnd vrstvy E, kterd tak vyraznd po- 
znamendvala ndktere dny zejmdna v dervnu 
a dervenci. JeStd v prvni polovinfc mesice bude 
jeji dinnost vyznamnd a na metrovych vlndch 
se dodkame detnych ddlkovych prekvapeni, 
zejmena na televiznich kandlech. Bude to 
zp&sobeno pravidelne se opakujicim meteo- 


rickym rojem Perseid. V druhd polo vine me¬ 
sice jii bude vtfskyt ,,§pidek“ teto vrstvy z^e- 
telnd mensi a bude mit klesajici tendenci. 
Dalsim mimoridnym jevem budou kr&tko- 
dobd otevrene podmtnky ve smdru na Novy 
Zdland na osmdesdtimetrovdm pdsmu: ve 
Zcela ncruSenych dnech se mohou vyskytnout 
)i£ kolem treti hodiny ranni a vdtsinou vy- 
vrcholi v dobd, kterou snadno predteme z na- 


sich diagramu. Tyto podminky zasdhnou 
ov§em i dtyricetimetrov6 pasmo, na nemz 
budou zdetelndjSi i pravidelndjsi. Tdmdr 
kaidorodnfe dostivame zprdvy z oblasti* 
VK-ZL, 2e tarn v tuto rodni dobu docbdzi 
k pomerne dobrdmu poslechu evropsk^ch 
stanic na osmdesati metrech. Je to zpusobeno 
„oknem“ v nizkd ionosfcfe, kterd se na jed¬ 
nom konci cesty veder otevird a krdtce 


























nato na jejim druhem konci r&no uzavirA. 

Ostatni podminky budou vcelku podobne 
podminkam Cervencovym; pokud jde o DX, 
mebude to ani v srpnti slavne a teprve v 
se doCkame vyraznCjSiho ‘ zlepseni. Pfipra- 
vujte si pomalu zarizeni pro 28 MHz, protoze 
je budete v pristich mesicich urCitC potfe- 
bovat! V celoroCnim prumferu bude v srpnu 
’bourkovA Cinnost pomCrne znaCnA a proto 
.i ruseni bleskovymi v^boji bude zejmena na 
nidsich kritkovlnnych pAsmech obCas dost 
:zna£n6. 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 
VKV AMATERI, POZOR! 

*Ve dnech 12., 13. a 14. srpna 1966 bude uspo- 
raddno 

n. LETNl SETKANI VKV AMAT^RC. 

V bohatem programu budou zafazeny od- 
bome predndSky a diskuse,. volnd tribuna 
technickych a provoznich otdzek atd. 
DCjistCm setkani bude stanovy tdbor na brehu 
£eky Ohre u Libochovic. (Koupani, taboireni, 
vodni sporty, hon na lisku). 

O podrobnostech budou. zAjemci informovdnl 
po zasldni predbCdnA prihlASky na adresu: 

Marie Glancovd, 

Sekretaridt II. letniho setkani VKV amaterd, 

Libochovice, Purkyfiova 13 
» 

Termin prihlAsek: 15. Cervenec 1966. 

Navstevou u bulharskych prate I 

Hlavni mesto Bulharska, Sofie (asi 800 000 oby- 
vatel), ma pro prAci na VKV pHmo idealni pod- 
mlnky. Okrajove ctvrti mCsta lezf prxmo na ubo- 
cich pohori Vito§a, kterC se z prfimCrne nadmorskC 
vy$ky Sofie kolem 550 metru. prudee zvedA Cer- 
Ti^m vrehem do v^sky 2286 metrfi. Na nejyySsim' 
bodC Cerneho vrehu je meteorologickd stanice, 
velmi podobna nasemu Lomnickemu stitu, se za- 
vedenou elektrinou... 

Kdo by nechtel vAdit vice ned dvouhodinovou 
jizdu, jejit posledni Cast prochazi snChovymi poli, 
‘ktera nezmizi ani po cele lCto, mude navstivit 
stredni CAst VitoSi, kde jsou ve vy§kach od 1400 do 
1800 metru krasne hotely s ideAInimi pristupovymi 
komunikacemi a kam jezdi ze stfedu mesta pravi- 
delne autobusy, popr. lanovka od koneCne stanice 
elektricke drahy. 

Bulharsti amatefi zatim tCchto moznosri prak- 
ticky vubec nevyuzivaji. Hlavni pricinou je sku- 
teCnost, ze Bulharsko je od oblast! piavidelneho 
provozu v YU a HG vzdAleno asi 600 km, takze 
nadCje na vetSi pocet spojeni pri prAci z pfechod- 
neho QTH je jenom v pripadC dobrych podminek. 
Z celkoveho poCtu asi 300 koncesiondru pracuje 
zatim v Bulharsku na VKV jen pCt amatCrfi. Ze 
Sofie je to znAmy Vasil, LZ1AB, dAle LZlBW 
a LZ1DW, z Plovdivu pak LZ1AG. V posledni 
dobC se k nim pfipojuje jestC LZ2FA, ktery vsak 
mA nepriznive QTH. 

Pres nepatrny poCet VKV stanic dosahli jid bul- 
har§ti amatCri vynikajicich vysledku a podarilo se 
jim pracovat celkem s 15 zemCmi na 144 .MHz: 
OE, OK, ON, OH, SP, DL/DJ/DM HB, UA1, 
UP, UR, G. Troposferickym sirenim bylo pra- 
covdno s LZ, YU, YO, HG a OK. DX debHCek 
v LZ,vedou LZ1AB a LZlBW, oba s 13 zemCmi, 
za nimi ndsleduje LZ1DW s 12 a LZ1AG se 4 ze- 
memi. Nejdelsi dosaiend spojeni jsou LZ1DW - 
G3LTF a LZ1AB - UA1DZ (posledni spojeni je. 
1980 km!). 

U nd$ dobfe zndmy Vasil, LZ1AB, v posledni 
dobC nepracuje, takie jsme na domeCku v ulici 
Benkovski, kde bydli, xnarae hledali antenu. Do- 
koncuje totiz aspiranturu a mimoto pfipravoval 
dmhC vyddni sve velmi pCkne priruCky o VKV, 
ktera byla v prvem vyddni temdr ihned rozebrdna. 
Zdjem o VKV by tedy v LZ byl, cod ostatnd na- 
znaCuje i prode; dalSi, prakticky zamCrend knizky 
o stavbC VKV prijimacii a vysilacC, jejimz autorem 
je rovnCz LZ1AB. Pravidelne informace o VKV 
Cinnosti prindSi casopis Radio i televizija, kde spolu 
s ostatnimi zprdvami o amaterske Cinnosti vychdzi 
i VKV sloupek. Pro zajimavost jeSte uvedme, de 


letos byl paralelne s na5im PD v Bulharsku vypsdn 
prvni VKV zavod na 144 MHz. 

Presto, ze je v Bulharsku radiomaterial pomCme 
drahy a nedostdva se specidlnich VKV souedstek 
(nejsou takC prijimaCe, ani inkurantni - velmi hle- 
dan'y je napr. M. w. E. c.), je vybaveni stanic velmi 
dobre. Pouiivaji se jen krystalem rizend vysilaCe 
a konvertory, typickC osazeni PA je GU29, kasko- 
dove vstupy konvertorCi se osazuji sovCtskymi elek- 
tronkami 6S3P, 6S4P, popr. se misto posledni po- 
uzivd EC88. LZ1DW md v provozu celotranzisto- 
rove zarizeni na 144 MHz se sovetskymi, popr. 
francouzskymi tranzistory licenCni vyroby o vykonu 
150 mW a tranzistorem P411 na vstupu prijimaCe. 
Na 70 cm se zatim nepracuje. 

V besede s LZ1AB, LZ1DW a jcho XYL, kterd 
se rovnez zajimd o VKV, jsme se vyptavali samo* 
zrejme i na Cinnost sousedfi, zejmena v YO. Zda 
se, de zatim nelze oCekavat, ze by se VKV mapa 
timto smCrem brzy rozsifila - jedine stanice, kterd 
obcas pracuji v zdvodech nebo MS skedech jsou 
Y07VS a SV1AB. Brzy pry se objevi i stanice 
z TA. Pokud jde o spojeni s ndmi, nelze pocitat 
s tim, de by je bylo modno uskutecnit primo ze 
Sofie, kterd byva zvlastC v podzimnich podminkdeh 
trvale pod prizemni inverzi, udrdujici se po cely 
den mezi horaim obklopujicimi mCsto. Jedinou 
modnosti, jak prekonat 800 km (a vice), ktere dCli 
LZ od OK, je podle naseho ndzoru systematickd 
prdee z prechodneho QTH. 

Pres urcite technicke potide vyplyvajici z mist- 
nich podminek se domnivame, ze se ndm podarilo 
sofijskd amatery presvCdCit a ze se letos koneCne 
podari prvd ddlkovd troposfericka spojeni s Vi- 
tosou ve ctverci LC27j! ' OK1DE 


VKV maraton 1966 

(Stav po druhd etape v bodech) 

I, Pasmo 432 MHz - celostatni poradi 

X. OKIAI 11 2. OK1KIY 11 

II Pasmo 144 MHz/p - celostdtni pofadi 

1. OK3CAF/p 5870 2. OKlIJ/p 500 

3.. OKIKOR/p 216 


III. Pdsmo 144 MHz - krajskd poradi 


1 . 

OK1HJ 

StredoCesky kraj 

2296 6. OK1AFY 

684 

2. 

OK1VHK 

1004 7. OK1KHG 

598 

3. 

OK1KLL 

1002 8. OK1KVF 

516 

4. 

OK1KRF 

880 9. OK1HY 

162 

5. 

OK1IJ 

838 10. OK1BD 

144 

1 . 

OKI ABO 

Jihocesky kraj 

1106 3. OK1VBN 

40 

2. 

OK1ANV 

vl96 


1 . 

OK1VGJ 

ZApadocesky' kraj 

312 4. OK1VHM 

' 48 

2. 

OK1VHN 

192 5. OK1PF 

20 

3. 

OK1EB 

9 


1 . 

OK1KPU 

SeveroCesky kraj 

2034 3. OKI KEP 

958 

2. 

OK1VDJ 

179 4. OK1KLC 

8 

1 . 

OK1KCR 

Vychodocesky kraj 

2242 4. OK1KUJ 

994 

2. 

OK1AMJ 

1340 5. OK1APU 

680 

3. 

OKI ANC 

1110 6. OK1KIY 

470 

1 . 

OK2VHI 

Jihomoravsk^ kraj 

2882 6. OK2BJC 

360 

2. 

OK2BFI 

2296 7. OK2BHL 

228 

3. 

OK2VJK 

2220 8. OK2BEC 

192 

4. 

OK2VKT 

1566 .9. OK2BDT 

192 

5. 

OK2KGV 

768 10. OK2VDB 

64 

1 . 

OK2GY 

Severomoravsky kraj 

2330 6. OK2VBU 

648 

2. 

OK2TT 

2034 7. OK2KJT 

1212 8. OR2KOG' 

564 

3. 

OK2JI 

370 

4. 

OIC2TF 

910 9. OIC2VHX 

204 

5. 

OK2VFW 

662 10. OK2VFC 

84 



11. OK2VCZ 

6 

1 . 

OK3KNO 

Zapadoslovensky kraj 

592 3. OK3VST 

160 

2. 

OK3CFN 

270 4. OK3KEG 

128 

\ 

Stredoslovensky kraj 


1 . 

OK3IS 

400 



Vychodoslovensky kraj 


1 . 

OK3EK 

570 4, OK3VBI 

137 

2. 

OK2CAJ 

440 5. OK3VAH 

63 

3. 

OK3KWM 140 6. OK3VFH 

58 



7. OK3VGE 

52 


Upozornujeme, de vSechny deniky z VKV marat6nu 
majl byt zasldny na adresu: Ustredni radioklub, 
Praha 4 - Branik, Vlnitd 33, 

OK1SO 

* * * 

Nezapomente na BBT 1966/ktery protiha due 
7.8. v dobe od 08.00 do 16.00 SEC na pdsmu 145 
a 433 MHz. Soutedi se ve dvou samostatnych 
kategorlich(145 MHz; spoleCne 145 + 433 MHz). 
Vihov^ limit na 145 MHz 5 kg, na 433 MHz 
7 kg. Jinak plat! lonske podminky uve- 
rejnCne v AR 6/65. 


VKV DX zebrtfek 


(stav k 1. 6. 1966) 



145 MHz 



ZnaCka: 

Ian: 


zemi: 

OK2WCG 

1830 

MS 

25 

OK3KDX/p 

1730 

ES 

— 

OK2LG 

1560 

MS 

11 

OKIVR/p 

1518 

T 

20 

OKlAJD/p * 

1450 

MS 

— 

OK1VHF 

1355 

T 

21 

OK3KTO/p 

1344 

T 

13 

OK3KII 

1340 

ES 

— 

OK2KJT/p 

1340 . 

T 

— ■ 

OKIDE/p 

1335 

T 

21 

OK3HO 

1320 

T 

11 

OK1HJ 

1290 

T 

7 

OK1GA 

1280 

T 

12 

OK2KOS 

1280 

T 

7 

OK1RX 

1280 

T . 

9 

OK1AHO 

1250 

T 

— ■ 

OK2QI/p 

1330 

T 

14 

OK1ACF 

1225 

T 

11 

OK1BP 

1225 

T 

— 

OKlVDQ/p 

1220 

T 

13 

ORIVBG/p 

1212 

T 

12 

OKIKAM/p 

1212 

T 

15 

OK1AZ 

1170 

T 

8 

OK1VCW 

1165 

T 

7 

OK1VCX 

1160 

T 

— 

OK1AMS 

1155 

T 

9 

OK1KHI 

1155 

T 

10 

OK1VKA 

1155 

T 

5 

OK1PG 

1100 

T 

— 

OK3CAI 

1070 

T 

5 

OK1EH 

1025 

A 

15 

OK1VDM 

1050 

A 

10 


433 MHz 



OKlEH/p 

890 

T 

7 

OKIKCU/p , 

810 

T 

6 

OKlAHO/p 

810 

T 

6 

OK1VHF 

810 

T 

5 

OKIVR/p 

640 

T 

. 4 

OKIKAM/p 

622 

T 

5 

OKlAJD/p 

480 

T 

2 

OKIKKD/p 

395 

T 

4 

OK2WCG/p 

395 

T 

— 

OK2KBR/p 

395 

T 

— 

OK3KJF/p 

378 

T 

— 


1296 MHz 



OKIKAX/p 


200 km 


OKIKRC/p - 


200 km 


OKIKEP/p 


162 km 


OKIKAD/p 


162 km 


OKIKJD/p 


155 km 


OKIKDO/p 


139 km 


OKIKKD/p 


139 km 


OKIKRE/p 


135 km 


OKIKDF/p 

* 

125 km 


OKIKST/p . 

2300 MHz 

120 km 


OKIKEP/p 


70 km 


OKIKAD/p 


70 km 


OKIKDO/p 


12 km 


OKlEO/p 


10 km 


OKlLU(p 


10 km 



ZebriCek je sestaven na zaklade pisemnych sdCleni, 
popr. informaci z nekterych souteznich denikfi. 
Pokud v zebricku nCktere stanice nejsou zarazeny, 
je to tim, de nAm nezaslaly potrebne informace, jak 
jsme o to, znovu dadali v AR C. 3/66. VCrime, de 
je otistCni debricku primeje k tomuto kroku. Byli 
bychom velmi r£di, kdyby byl nAs VKV DX debfi- 
Cek uplny. Limity pro zarazeni jsou 1000 km, 
350 km, 100 km a 10 km. 

* * * 

VE FINSKU je v soucasnedobC pres 1800 povoleni. 
V porovnAni s poctem obyvatel (4 mil.) je Finsko 
v tom to smeru na prvnim miste v Evrope. 

ITALIE. S italskymi stanicemi se i pri pomerne 
malem QRB navazuji obtidne spojeni na pasmu 
145 MHz. Jen nekolik OK ma na svem konte spo¬ 
jeni s ItAlii. PHCinou jsou pfedev§imvysoke horske 
prekAzky na trase OK - I a dAle znaCnC rozdilne 
klimatickC pomery.Za tCchto okolnosti stoji za to 
venovat pozornost kmitoctu 145,820 MHz, na kte- 
rem pracuje bChem soutedi stanice 11 VS/p.Ctverec je 
GG38d, hora Luchari, 1740 m n.m., nedaleko ra- 
kouskych a jugoslavskych hranic. BChem I. subreg. 
comestu 1966 mCl I1VS spojeni s DL0ZW, ktery 
vysilal z Arberu nedaleko naSich hranic. 

AURORA 1966. Se stoupajici slunecni Cinnosti 
v prvnich mesicich roku 1966 se zlepsuji i podminky 
pro vyskyt pol&rnich ziria tim i dAlkovych spojeni 
odrazem od PZ na KV a VKV pAsmech. 23. 3. 1966 
zaslechl OZ3GW signaly techto stanic: Na 28 MHz 
GB3LER a DM3IGY v dobe mezi 16.45-M7.17 
GMT/Na 145 MHz byly slyseny stanice: SM6PU, 
LA6CG, SM5CFB. SM5DAN, SM6BEI, DL0AR, 
LA4YG a dalSi. SM6PU mCl QSO s OH5PV, 
OH2RK a UA1DZ. SM5CAY pracoval s LA9T, 
SM5CFS, UAIDZ, LA5UG a LA4YG. 


ijg {OmaXehAfiei z2m©29 








V souvislosti se vzrilstem moznych spojeni odra- 
zcm od PZ pripomm£me HF - AURORA - 10 - 
DIPLOM, ktery na navrh Institutu Maxe Plancka 
udeluje DARC za 10 potvrzenych spojeni Al odra¬ 
zem od PZ se stanicemi ve 3 ruznych zemlch (vlastni 
zemi se podta) na 21 nebo 28 MHz p&smu. Lze 
tedy take ziskat dva diplomy za obe pisma. Kromi 
lOQSL-fistku jenutno predloht z6znam o poslechu 
sign£lfi dalSich 10 stanic odrazem od PZ na tom 
kterim p&smu. Max. QRB vsak-nesmi b£t vetSi 
ne2 2000 km. 

Tento diplom tedy nepotvrzuje jen uspech spor- 
tovm, ale je pfedeviim dokladem z&jmu o pomoc 
pri vyzkumu geofyzikalntch problimd- Z is. stanic 
zatlm fadni tento diplom neziskala. 

Cetni zkusenosti na&ch VKV amaterft s komuni- 
kaci odrazem od PZ v letech minuleho maxima slu- 
neinf iinnosti najdou novi zajemci ve starsich 
roinicich' AR. Vrele jim doporuiujeme, aby se 
s nimi na poeatku novi sezdny polarnich zari seznd- 
milii usnadni jim to praci na pismu. 


Ze zahramCi 

ASTRONET je zvlaStni radioamatirskfi spojovaci 
sit, kteri vznikla v USA a je v iinnosti od 1. 6. 1966. 
V podstati jde o spolupr&ci astronomickych obser- 
vatori i astronomu amaterft s amitery vysilaii pri 
souiasnem intenzivnim pozorov&nl mesiiniho po- 
vrchu v Mmci programu ARGUS, ktery i e sou&sti 
projektu APOLLO. I kdyz je Mesic jednlm z nej- 
lepe prozkoumanych kosmickych objektO, prece jen 
jde o nezn&my svet, jehoi tajemstvi definitivne od- 
hali teprve prvni astronauti, kteri tam pristanou. 
Jejich ukol bude tim lehii, iim viceinformadoMe- 
sfci bude pfedem zn&mo. Proto ten zvyseny zijem 
astronomfi o Misic v posledni dobi, kdy nikolik 
pozorovatelQ zjistito kr£tkodobe svetelni i barevni 
efekty na nikterych mis tech misicnlho povrchu, 
zvliSti v okoli kriteru Aristarchus. Je prokiz&no, ze 
pri intenzivnim astronomickcm (a nejen astrono¬ 
mic k cm) pozorovinl nelze vylouiit nikteri subjek- 
tivni vjemy. Pozoruji-li vSak tentyi ukaz dva pozo- 
rovatele na ruznych mistech soucasni, mi se za 
prok^zane. ze jde o ukaz reAlny. A tomu ma privi 
napomoci ASTRONET. Tak napr. 4. 8. 1965 se 
timto zpCtsobem podarilo na nekolika mistech Spo- 
jenych atitCr pozorovat soucasne bodovy svetclny 
zdroj v neosvitleni cdsti kr^teru Aristarchus, ktery 
zaril 10 minut. O tuto spolupraci je mezi astronomy 
velky zijem a v nikolika pripadech jiz sami zlskali 
koncesi na amaterskou vysllaci stanici. 

ASTRONET je v provozu denni od pondill do 
patku mezi 03.00 a t 06.00 GMT na kmitoitech 
3885 a 7240 kHz SSB. 


/ ■ 

PODLE INFORM Ad z USA zpfisobily lofiske 
Hstopado v6 Leoniiy dosud vftbec nejlepSi podmin- 
ky pro DX provoz odrazem od MS. Bylo nav4zano 
znadne mno;2stvi prvych spojeni mezi jednotlivymi 
st&ty USA. A A 7 minut trvajici odrazy umoznily 
normilni provoz i s m ilymi pfikony. Podobne zku- 
Senosti zaznamenaly i stanice evropske. 

FINSKO patri jii radu let mezi nikolik m&lo zemi, 
kde existuje zvldstnl trida pro provoz na VKV 
p&smech. Jde o tzv. technickou tfidu. Zadatele 
o povoleni se podrobuji jen pisemnc zkousce, znalost 
telegrafnich znaiek se nevyzaduje. 

Pri teto pfilezitosti jeSti daHi informace o finskych 
radioamatirech. Kromi technicke tridy maji je^te 
tridu novaikfi (anodov^ ztrita 10 W),* provoz jen 
CW a Xtalem rizeni vyulaie na kmitoitech 3,510-f- 
4-3,545 7,0204-7,050 a 21,060-^21,150 MHz 
a oatatni druhy provozu na 145 MHz pas mu. Hlavni 
trida mi povolen provoz na v$ech pdsmech, ano-- 
dovfi ztrita koncovych stupnd maxim^lni 75 W. 
Krome toho existuji jeste zvl65tm povoleni pro 
provoz na 1,815 -r 1,845 MHz a 1,915 4-1,955 MHz 
s 10 W. Povoleni se propftjiuji jeo ilendm organiza- 
ce Suomen Radio-amatooriliitto r.y. 



Rubriku vede ini Vladimir Srdinko, 

OK1SV 

DX-expedi:e 

Zprava o mamim pdtr^ini po expedici Chucka 
Swaina, K7LMU, a Teda Thorpe, ZL2AWJ, se 
ofici^lne potvrdila, Lodf „ Marine ro“, na niz bylo 
celkem 5 osob, zmizela ve vln&ch Pacifiku, dosahu- 
' jtcich vyiky ai 20 metru, nikolik m41o mil od ostrov6 
Z&padni Samoa. Byli to oni, kteri naposledy pra- 
covali pod znaikami VR5AB a pak FW8ZZ. Jejich 
logy jsou v bezpeii, ale ty sympaticke chlapce isme 
nav£dy ztratili. A pro zajisteni existence Thorpovy 
rodiny je nyni vypsana mezi DX-mmy,sbirka... 

Expedice YASME opit pokraiuje; Lloyd se 
objevil pod znaikou GD5ACH/W6KG a Iris 
pod znaikou GDSACI/WB6QEP z ostrova 
Man, kde se zdrzeli pomirne dost! dlouho. 
Jako pristi cil sve expedice sdilil Lloyd, ze 
navStivi obe GC zemi, kde se opit zdrzi ni¬ 
kolik tydnu. QSL zasilejte via W6RGG. 

Expedice na Isla de Pino, pnpravovan^ nalimi 
C02B0 a CM2BL, uskuteini se az na podzim, 
a to vzhledem k podminkam na Evropu. Termin 
i podrobny rozvrh vysil^ni pbdle jednotlivych pfi- 
sem teto expedice n^m J.'no co nejdrive ozn^mi. 
Snad neprozradim tajemstvi, kdyi povim, ie Jano 
zddi ARJRL o uzn&ni Isla de Pino za novou.samo- 
statnou zemi pro DXCC. Budeme tedy dr2et 
palce! 

Expedice Dona Millera, W9WNV, po Paci- 
fiku pokraiovala \ v kvitnu podle predem 
oznameneho planu. Po tispi§n£m vylodini 
a vysil^ni na Maria Theresia Island - 
W9WNV/FOSM. - se Don nelprve ozval 
z ostrova Suvorov pod znaikou W9WNV/ 
ZK1S, kde pobyl asl 3 dnv, hned nato z ostro¬ 
va Manihiki iako W9WNV/ZKIM. Spojeni se 
navazovalo velice obtiini, nebyly zvlA5t pri- 
znivi podminky a ru§eni stanic,' kteri se 
chtily dovolat, vyrostlo do obludnycb roz- 
meru. Dovolali se jen ti jednotlivci, kterym 
vydrzely nervy a prala stistina (OK1KUL, 
OK1AJR a OK1SV). Dae 7. 5. 66 se na kmito- 
itu 14 045 kHz, kde byl pravi Don jako ZK1S, 
opit smutni ,,proslavila“ znaika OK — tento- 
krat se o znemoznini spojeni s Donem pii- 
iinil OK2BIX, ktery pies zoufali upozorno- 
vint cele Evropy ho ru§il od 08.55 a t do 
09.30 GMT tak dokonale, £e Don dal QRT fr 
Europe! (ne te by ho volal, ale pracoval tam 
klidni s Evropoul). fe to opravdu trestu- 
hodna bezohlednost, ktera znemotnila spoustfc 
EvropanO dlouho oiekavane a peilivi pripra- 
vovani spojeni s novou vz&cnou zemi DXCC! 
Coepak se skuteine nedovolame zdsahu proti 
takovi svevuli? 

Zprivy z USA oznimily, 2e ARRI s nejvit- 
1 pravdipodobnosti neuzni Suvorov Iskuid za 
zvliStni, novou zemi DXCC, a 2e plati spolu se 
ZK1M jako Manihiki Island’s, 

Don pak odejel domO do USA; dalsim po- 
kraiovinim expedice ma byt cesta na Heard 
Island a znaika VK0WNV. nebo W9WNV/ 
/VK0. Start byl urcen na 25, 6. 66. Tim by 
melaletosni velika DX-expedice Dona do Paci- 
fiku skoniit. Upozorhuji jeiti, 4e pro Evropu 
pracuje Don vldyod 06.00 do 08.00 GMT a pak 
jesti po 23.00 GMT na kinitoitu 700 7 kHz! 

Expedice na Andamany se zrejme prece jen 
f uskutecnila v prve polovini kvitha t. r. Ruda, 
OK2QR, pracoval s VU2DIA, uddvajid QTH 
Port Blaire! 
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0K1SV posild fotku a pozdrav vsem amate- 
7 rum od C02B0 ex OK3MM, Jano 
06 Horskeho 


Podle zpr&vy od W2FVT planuje skupina 
kolumbijskych amatirO DX-expedici na 
ostrov Bajo (HK0) a na Serrana-Bank (KS4B). 
Dosud se mi nepodarilo zjistit termin vy- 
pravy. 

Neopomchte hlidat expedici, kterou ozn^mil 
CR7FG na ostrovy FH8, VQ8 atd., mOze se objevit 
kazdym dnem. 


Zpravy ze sveta ' 

CR3AD - Portugalska Guinea - se objevuje 
po 21.00 GMT na kmitoitu 14 050 kHz a dalSi 
novou stanici je tam CR3KD, ktery se obje¬ 
vuje na 21 063 kHz po 20.30 GMT. Podivejte 
se po nich! * 

Velmi vzicnd zeme Saint Martin, FS7RT, je 
opit aktivni a byva u nas slySet nejiastiji kolem 
20.00 GMT na 14 MHz telegraficky. 

FU8AG na Novych Hebriddch .vysila sice 
hlavni SSB, ale pracuje obias 1 CW na kmi¬ 
toitu 14 085 kHz mezi 07.30 ai 10.30 GMT, 

Stanice TA2BK je prava. Najdete ji v posledni 
dobe na 14 MHz telegraficky kolem 08.00 GMT 
a posila QSL. 

Z novych africkych stdtu se nyni vyrojila 
cel A rada vzacnych znaiek: TT8AW* (ie to ex 
TL8SW), byva slySet kolem 14.00 GMT, 
TR8AD mezi 20.00 ai 22.00 GMT, TU2BD 
(to je zase ex XT2HV) po 22.00 GMT, vsichni 
telegraficky na 14 MHz. Skedy s TY3ATB 
zprostredkuje jeho manazcr VE2ANK! Toi 
mni luck! 

Na ostrove Macquarie doSIo k vystfidani: 
VKOTO se vratil do Austr^lie, na ostrovi je nyni 
VKOFO, pouzivajid kmitocet 14 050 kHz a byv& 
zde slyset kolem 09.00 GMT. Soucasni je na 
ostrove stde jeSti VK0MI, kteriho jsem slysel 
30. 5. 66 dopoledne kolem 08.50 GMT. 

Velmi vzdcny VP8HY ma QTH na South 
Georgia Islands, v Evropi byvd slyset mezi 
02.00 az 04.00 GMT, ovsem na CW pracuje 
pomirni zridka. 

Gambia je opet obsazena amaterskou stanici: 
je tam v souiasne dobi iinny ZD3B. Je to G5FH, 
pou2iv6 krystal o kmitoitu 14 042 kHz a pracuje 
mezi 21.00 at 22.00 GMT. 

Z Cayman Island pracuje nyni intenzlvne 
stanice 2F1RV. Nejvhodnejsi doba na niho 
je kolem 21.00 GMT na 14 MHz. QSL po2a- 
duje via VE7RV. 

Nikolik QSL-mana£erfi pro vzacnijM DX- 
stanice: FL8MC zasileite via W7WLL, XW8BM 
via K8DBP, ET3AC via K8AZA, HS1CW via 
WlBVP, KR6TZ via W2CTN. VP2AC via KlIMP 
(pouze od 23. do 24. 11. 65), VP2KY via W0NGF, 
FM7WI via W8GIU, ZD5D via WB6CWD, 
ZD7RH via G2IO, ZS8G via VE40X, 9Y4VT 
via W8GIU a VR1B pouze via VK3IB. 

Jano, C02B0, pracoval z Havany v letoSnim 
ARRL-Contestu, kde dos^hl opravdu vynika- 
jictho vysledku: udilal za 86 hodin provozu 
celkem 3454 spojeni (1) a 97 n&sobi£0, takie 
celkem dos&hl Octyhodneho po£tu 1 004 532b 
(lo&sky vitiz mil skdre 860 000 bodu). Pouiity 
pfikon byl jen 90 W a antina 40 m Fuchs. 
Ahyste si mohli predstavit, jaky je to vykon: 
Jano mel prumirne 95 spojeni za hodinu, ve 
Spiikdch az 110 spojeni za hodinu! Vy con¬ 
grats, mily Jano. 

C02BO ddle oznamuje, ±e na zdkladi naseho 
upozorneni v AR pracoval ji i asi se tficeti OK 
v pasmu 80 m. Upozor6uje, ie ie t ti cinny na 
1,8 MHz, pracuje na km'toftu 1825 kHz a po- 
sloucha v QZF. Nezapomefite se po nem podivat. 

CR5JA byl u n&s slySen na 21 MHz kolem 
13.30 GMT. Protore expedice Hammarlundft 
(CR5JS) jiS skoniila, jde patmi o novou, 
stabilni stanici. 

Znaika FI8FB pracovala na 14 MHz koncera 
kvitna vzdy kolem 14.00 GMT. Jde velmi pravdi- 
podobne o pirata, nebor FI8 prestala platit jako 
zemi DXCC dnem 21. 12. I960. 

Stanice SU1DL, pracujici iasto na 21 MHz, 
je prava. QTH je Cairo, operatirem je 
DL6VE, na jehoi domovskou znaiku lze za- 
silat QSL. 

Novou stanici na ostrovi Jan Mayen je LA6XF/P; 
pracuje na 14 i na 21 MHz. 

UchazeiOm o vyssi tHdy obtiiniho a cen- 
niho diplomu P75P jisti poslouii toto ofici- 
dlni zj is tern: Gus, AC4H, pracoval v pasmu 
£, 42 diplomu P75P. 

Zihadou je dosud znafka VR8A, kteri se po 
nikolik dm obievovala primo na kmitoitu expedice 
Dona, tj. 14 045 kHz. Jel siylem velike expedice, 
neni v$ak zatim znamo, it by _se h«> nekdo z OK 
dovolal NapiSte, pokud vite nejake bliisj podrob- 
nosti, Don to asi nebyl, tyz den, kdy jsem slySel' 
VR8A, pracoval Don jako ZKlSI 

Po dlouhi odmlce je opit moini navazat 
spojeni se vzdcnou stanici FY7YG, kterd b 
na 14 MHz kolem 21.00 GMT. 

OK1KUL ziskali na RTTY ji i cely WAC - 
meli jiz spojeni i s Afrikou, 5X5FS. Celkem pra-- 
covali Yii s 27 zemimi. 

VpgHJ md QTH Falkland Islands a zada 
QSL via W2CTN. 







ZnAmy Hz NH4CL opet vyrukoval a pracoval 
s nim nA§ OK1AJR. QTH udAval Antarktida 
a QSL poAadoval via W2GTN. Tak jeste aby QSL 
taky prise 1! 

PJ5MG, < kterdho jsme d&lali podAtkem 
kvdtna t. r., QTH St. Maartin, AAda QSL via 
W9IGW. 

Vasck, OKI A JR, ndm opatfil lokality ndkterych 

novych zemi DXCC z posledni doby: 

Sprarly Island - 1S9 - lezi 775 mil severovychodnd 
od Singapore. 

Ebon Aro! - KX6/E - je ve skupind Marshallovych 
ostrovft a jeho puloha je 167®E a 4°N. 

Cormoran Reef - TI9 - j; ve skupine Zapadnich 
Karolin a polohu mA 134°E a 8°N. 

Josef, OKI JD, pak zjistil polohu Maria Theresia 
Island, F08M: lezi na 37 °S a 151 °W. 

Stanice 8J1AF dosud vysila z Antarktidy 
a byvA pa 14 MHz kolem 20.00 GMT. 

Lovci WPX-pozor: George, UA9-2847/UA3, 
oznamuje, it stanice mezinarodnlho pionyrskeho 
tAbora Artdk (dosavadnl znacka UB5ARTEK) po- 
uzivA od 5. 5. 1966 novou znadku, a to U5ARTEK, 
popripade v zavodech znadku U5KAS. Je to tedy 
prefix U5. 

■ OK4CM/MM Je volaci znacka nasi namornd 
ft dm lodi „Bojnice“, plujici po Dunaji a po 
mori a2 do stredoraofskych pristavfi. Ope- 
raterem je Michal, OK3CM. Stanice je v pro- 
vozu od 1. 5. 66* a pracuje zatim na 3,5 - 7 - 
14 MHz, pozd&ji bude all bands a td£ na SSB. 
QSL Ustky vyHzuje* OK3UL, op. Joko,‘ ktery 
bude dostdvat logy letecky. QSL budou zasi- 
lAny pouze torau, kdo zasle svuj listek. Na 
3510 kHz jsem vsak sly5el 15. 5. 66 i stanici 
OK3CGP/M, udfivajici rovndi, 4e je na lodi 
plujici po Dunaji. Toz mni luck! 

Novou stanici v Hondurasu je IIR5LB, op. - 
Lloyd. Objevuje se nepravidelnd na 7005 kHz rAno 
kolem 06.00 GMT, vyzaduje QSL pouze direct 
a trvA to cclou vddnost, nez kazddmu preda svoji 
adresu! 

V pas mu 6. 35 pro diplom P75P se objevila 
stanice UA0FC, kterfi ma QTH Kurilskd 
ostrovy. Byvd rdno kolem 08.00 GMT na 
kmitodtu 14 050 kHz. 

Z ostrova Nauru je nyni trvale dinnA stanice' 
VK9AM (vetsinou v§ak pouze fone), a z ostrova 
■ Norfolk pracuje stanice VK90B. 

V posledni dobe se jiz obcas probouzi 
pismo 28 MHz. KromS shortrskipu, kdy tarn 
Ize pracovat s celou Evropou CW i fone, se 
tam dalo jii koncem kvetna t. r. pracovat 
s tdmito peknymi raritami: CR6, CR7, 
7G1A, MP4, CE, PY, 5Z4,9J2,9Q5, KV4, ZD7IP 
atd. Nezapomente se tam aspon obdas po- 
divat. stoji to za to! 

Na 28 MHz pracovala i stanice 5A8CF, nepoda- 
nlo se mi v§ak zjistit QTH ani nic blizsiho. Vite 

6 ni ndkdo ndco > ^ 

PY8I1 pracuje toho casu kolem 20.00 GMT 
na 14 MHz a mA QTH Manaus - je vyboma 
do diplomu WAB. 

ZD7BW, ktery byl velmi dinny na 3,5 MHz 
v prosinci 1965 a mnoho OK s nim navazalo spo- 
jenl, byl pirAt! OK3UL obdrAel o tom zprAvu od 
G3PEU, ktery pod touto znadkou vysilal od 8. srpna 
do 23. listopadu 1963 a ktery potvrzujej it tato 
znafka nebyla nikomu jindmu vydana. 

QSL pro MP4TBO mfize zprostredkovat 
OK3UL prostfednictvlm VE1AKZ (manazer 
MP4TBO). OK3UL soudasne urguje zasilani 
QSL pro VE1KAZ od rady OK-stanic, kteri 
mu dosud neodpov&d&ly na zaslane SASE, 

, coA jej velice mrzi. 

Na Salamounovych ostrovech je nyni dinnych jiA 

7 stanic: VR4CB, CN, CR, CT, CW, ED a EJ. 

Podarilo se nAm ziskat opdt rozddleni zna- 
£ek VP8 a obsazeni tdchto zemi k 1. 3. 66: 

* Na FalkHndech jsou nyni; tyto stanice: 
VP8BJ, PN DC, DQ, DR, DV, DW, EM, FL, 
GB, GM, GP, HD, HJ, HQ, HW, HZ, IA, IG. 
Na South Georgia jsou stanice: VP8HY, IE, 
IF. 

Stonington Island: VP8HX. t 

Argentine Islands: VP8HT, IN, IO. 

Antarktida: QTH HaUey Bay: VP8HL, HV, 
n, IJ, IK, IM. 

Adelaide Island: VP8IP. 

Z Australskych zAkladen v Antarktida jsou aktiv- 
nf: VK0FB - Davis, VK0DW - Mawson Bay, 
VK0KH a VK0MC - Wilkes Land. 

Z ostrova Fernando Noronha pracuji tyto 
stanice: PY7AMF, PY7AMP, PY7ID A PY7JO. 


ndm i dAl a pravidelnd. Neopomente uvAdet v do- 
pisech datum a svoji adresu (urychluje to zpraco- 
vdnl). Pokud zjistite vysledky nSkterych zdvodfi, 
kterych se ucastnily i stanice OK, ihned ndm je 
zaslete. V hlaseni z pdsem uvddejte jen vyznamnd 
a vzdcne DX-stanice a zajimavosti, cas GMT 
a kmitocet, kam zasilat QSL i dalsi ^podrobnosti, 
ktere zjistite. 

Tfesime se na vase daldi zpravy a stdle volame 
daHi dopisovatele.' Zpravy zaslete, jako obvykle, 
vddy do dvacdteho v m^sici na adresu OK1SV, 
hld^cni do zebrifkfi vyhradn£ na adresu OK1CX. 

Kabes, K.: PftESN^ 
POTENCIOMETRY 
PRO A UTOMATI- 
ZACI. SNTL Praha 
1966. 136 str., 92 obr., 
16 tab., KCs 7,—. 

Autor, aby vyrazn£ od- 
H5il potenciometry pro 
slozite elektronicke pfi' 
stroje investicni povahy 
od bednych potencio- 
metru spotrebnich, ozna- 
£il je jako „pfesnd (( . 
Pritom znaina cSdst ob- 
sahu prdve vy§le publikace se tykd potenciometru 
vfibec a obecnc. Skoda, it se tato skutednost ne- 
dala lepe vystihnout v nazvu vynechdnim pndomku 
„pro automatizaci**. Jinak asi knize a jejimu obsahu 
nelze nic vytknout, na dem4 md jiste prevdzny podil 
sdm autor, osvedfieny a take presny. ' 

Ctendr riajde v knize mnoho zajimavych infor¬ 
ms cf o charakteristickych vlastnostech potencio- 
metni, tj. o rozsahu, prub^hn, presnosti, rozlisovaci 
. schopnosti, odporu, zatizeni, provoznim napeti, 
5umu, mechanickych vlastnostech, o spolehlivosti, 
deice zivota a provoznich oodminkdch. Popis jed- 
notlivych dllu potenciometru (odporovd drdha, 
sbdrac, kontakt, pouzdro) je tu predloJen podrobnfi, 
stejne jako pouceni o nejrfizn£jsich konstrukcich, 
vyrob^ a kontrole. Nakonec n£kolik typickych pfi- 
kladu pouditi presnych potenciometru v praxi 
usnadni osvdtlit pozadavky, kladene na tyto dule- 
zite soucastky v nekterych odv^tvich radiotechniky 
a elektroniky. Tim je zfejme, ze kniha neni urdena 
jen „5irokemu okruhu techniku pracujicich v oboru 
automatizace, dalkoveho mereni, analogovych po- 
Citadu a spectalni mdrici techniky‘% jak se v ni 
pravt, ale ze by tuto uditecnou publikaci (za pfija- 
telnou cenu) mdli objevit pfedevSim radioamatdfi, 
ktefi s potenciometry (bohuiel prozatim ui dlouho 
nepfesnymi) velmi casto pracuji. L. S. 

Hof bans, A.: M AGNETOFONY, JEJICH 
ODRZBA A OPRAVY. SNTL Praha 1966. 
219 str., 7 tab., 140 obr. (z toho 21 obr. na 11 
vklddanych pHlohdch). Kcs 20,—. 

Knidnici PEP (Prakticke Elektrotechnicke Pri- 
rucky), vyddvanou Stdtnim naklaiatelstvim tech- 
nicke literatury, nemiide lepe reprezentovat jind * 

lo ned kniha Adriena Hofhanse o magnetofonech, 
jejich ddrdbd a opravdch. Nazev ie vysridny: na- 
jdeme tu nase i zahrarj .ni magnetofony avdechno 
co k nim path'. V deseti kapitoldch se dovime o praxi 
zdznamu zvuku, o charakteristickych vlastnostech 
a technickych parametrech magnetofonu, podrobne 
jsou tu popsany elektrickd obvody magnetofonu, 
zvlddtni zapojeni a pfisludenstvi, zdznamove mate- 
ridly, mereni, nastavovdni a opravy magnetofonfi, 
udrdba i provoz. Neni zapomenuto ani na stereo- 
fonni magneto fony. ZvldStnf kapitolu tvori popisy 
dvaceti nejbddndjdich naSich i zahranidnich magne¬ 
tofonu. 

Publikace je vyristena na jakostnim papire. 
Tim vice udivuje nejakostni reprodukce fotografii, 
adkoli stejnorodost profesi andlni retuderske tech- 
niky ddva tudit. it dodany obrazovy materidl byl 
zfejme velmi jakostni. S autorem samym pak Ize 
naprosto souhlasit, jestlide v nek erych mdlo pri- 
padech udinil malou odchylku od ndzvoslovnych 
norem a pracuje s vyrazy logicky pfesnymi 
(pfipustime-Ii, it vyraz „ctvrtstopy“ misto „dtyr- 
stopy“ je otdzkou vykladu). Snad jako jedinou ma- 
lickost lze autorovi vytknout, it se odchylil i pri 
kresleni znaku Zenerovy diody od normy, kde du- 
vod nemel. Jinak - da-li se to u odbome technickd 
publikace take tak rici - je opravdu poditkem cist 
knihu, v nid autor s velkou ddvkou vzacndho taktu 
nenisilnd prcdkldda dtendri pomdmd hutne infor- 
mace z oblasti, kde je — jak se rika — „doma“, anid 
pritom podcenuje ncbo pfecenuje ctendrovy zna- 
losti. 

Atraktivnost nametu-spolu s obsahem dila bude 
jiste dobre reprezentovat knidnici PEP. Ndklad 
20 000 vytisku pfedurcuje knihu k brzkemu roze- 
brdni. V. M. 
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Ruda, OK2QR, obdrdel doplfiovaci zndmky 
k diplomu WPX, a to: WPX-350, 400, 450, Eu, 
'WPX-14 MHz a WPX-3,5 MHz! Jenyni druhym 
OK ve s /dtovem WPX-zebricku! 

Polsky diplom UJC obdrzelo v OK celkem 
35 stanic. Nejlepe se umistili: 1. OKI HA, 
2. OK2QX, 3. OK3CBR. 

Do dneSnlho disla prispeli tito nasi i zahranidni 
amitdri: UA3AW; C02BO, OK1AKQ, OK1AJR, 
OK3UL, OKI JD, OKI ABX, OKI AW, OK1CX, 
OKI APT, OK2QR, OK1CG, ddle W2FVI . a 
W4VPD. Z posluchacfi to byli: UA9-2847/UA3, 
OKI-128, OKI-99, OK2-14760, OK2-3868, 

OK3-6999, OK2-15532, OK2-14434 a OKI-6857. 
Ddkujeme vsem za zprdvy a' hezke dopisy, piste 


Zajemc&m o zahranidni literaturu 

Mdte-li zdjem o dasopisy, ’eiichz obsahy pfina- 
§ime pravidelne v na5i rubrice „CetIi jsme** (a take 
jine, napf. Funktechnik z NSR) mfiiete si' je 
predplatit u PNS. Zdjemci z Cech a Moravy mo- 
hou adresovat svoji objedndvku ha PNS, dovoz 
tisku, Vinohradskd 46, Praha 2, zaiemci ze Slo- 
* venska na PNSD, Leningradskd 14, Bratislava. 

Jakoukoliv zahranidni technickou' literaturu 
(knidni publikace i dasopisy) ie moino objednat 
prostfednictvim Strediska . technicke literatury, 
Praha, 1 Spdlena 51. Termin doddni je 2 ad 3 me- 
stce. Cena se urcuje podle klide: 1 shilling ceny = 
= 4 Kds. 


Radio (SSSR), dis. 4/66 
Kosmicky most - Pres 
radioamatersky sport k od- 
borne priici - KV a VKV- 
Skola zadinajiciho HS- 
kare - Tfirozsahovy pn- 
jimac pro hon na li§ku - 
Vysoce udinne antdny na 
430 MHz - Zvyseni rit- 
livosti vlnomeru - Zjed- 
noduseni koncovych 
stupnu fadkoveho roz- 
kladu - Opravy televi- 
zoru - Vysoce kvalitni nf 
zesilovad - Ka'skodovy zesilovad mf - Introskopie - 
Drdi krok s vyvojem - Chladici prvky pro tran- 
zistory maleho vykonu - Magnetofon Aidas - 
Usmdrnovac s tyristory - Prijimac 2-V-3 - Jedno- 
duchy radiogramofon - Co je citlivost pfijimade ? - 
Univerz&lni mdrici pristroj - Mdreni hodnot tran- 
zistoru - Pfenosny nf generator - Tranzistorovy 
signalizdtor rojent vdel - Zajimavosti ze zahranidi - 
Nase konzultace. 

Funkamateur (NDR), dis. 4/1966 

Maly superhet. se ctyhni obvody - Zarizeni 
k ot^ceni anteny pro VKV amatery - Radioddlno- 
pis v CSSR (OK1YG) - Pfestavba stanice 10 RT 
na vysila c pro 80 m - Socialisticki elektronika — 
KV amatersky prijlmad pro AM, CW a SSB 
s maiym poctem krystalu - Fazovy modulator, 
ktery m&ie kazdy postavit - Tranzistorovy vysllac 
pro 2ms moduUtorem - Tranzistorovy prijimad 
pro rizend modely - Univerzalnl deska s plo 5 nymi 
spoji - Ovod do techniky elektronickych hudebnich 
nastroju (4) - Ovod do techniky zpracovani dat 
(4) - Proudove zesileni a mezni kmitodet tranzis- 
toru - Audion jako meric kmitoctu a porovn^vaci 
generator - Pro KV posluchade: GDO Pionier 3 - 
KV, SSB, VKV, DX. 



Funkamateur (NDR), £. 5/1966 

Jakostni tranzistorovy dvojdinny zesilovad - 
Prijimad - vysilad na 145 MHz s tranzistory NDR — 
Volad znaky opticky - Zhotovovdni stupnic foto- 
graficky. - Zadny strach pfed velkymi vzdalenost- 
mi - Deska s plosnymi spoji pro SSB budic s p^s- 
movymi propustmi - 1 kW Uneami koncovy stupen 
pro vysilad SSB - Ovod do stavby maleho vyudo- 
vaciho stroje - Pfed druhym mistrovstvim GST - 
ZkouSky obsluhy dalnopisfi - Aktuhlni informace - 
Servomotor kormidla pro dalkove rizene modely - 
Tranzistorovy prijimad pro hon na U5ku pro 
pasmo 80 m - Vysilad SSB od DM2APM -'Vy- 
uiitl sovdtskych oktalovych elektronek - Ovod do 
techniky elektronickych hudebnich nastroju (5) - 
Ovod do techniky zpracovAni dat (5) - F6zovy 
modulator, ktery muie kaidy postavit (dokondeni) - 
KV prijimad pro AM, CW i SSB s maiym poctem 
krystalu .(2) - Logick^ zapojeni v soupravach pro 
dalkove flzenl moJdelfi - Pro KV posluchade: 
GDO Pionier 3 - KV, SSB, VKV, DX. 

Radi6technlka (MLR), 5. 5/1966 

Spinade s tranzistory (9) - Varikap - Logicke 
obvody - Pouziti elektromechanickych filtru - 
Keramicke kondenzAtory zavodu Kobanya - KV - 
Antena pro 80 m - Mikrovlnna technika - Zaklady 
barevne televize - Televizor Orion AT 651 - 
Odaje civek a transformatorfi TV pfijimadh za¬ 
vodu VTRGY - Zpoiddne zaptndni anodovdho 
-napeti televizoru - Pouziti kfemikovych diod 
v usmdrhovaclch - Opravy televizorti - Novy aku- 
muIAtor ze stareho - RadioamaterskA mereni 
s Wheatstonovym mustkem - Dvourozsahovy re- 
flexnl prijimad - Seznamte se s dvojkovou sou- 
stavou - Opravy magnetofonu M-8 Calypso - 
DomAcl vyroba krystaloveho mikrofonu — Popis 
mdficiho pfistroje UNIVO - Hlavolamy - Lipsko 
1966 - Tranzistorovy mazaci oscilAtor. 

Radio und Fernsehen (NDR), d. 7/1966 

OtAzky kvality soucAstek pro pocitaci techniku - 
Kdy vyskakuji pfenosky z drAAky ? - Vypocet pro- 
duktfi smd^ovAnl u tranzistoru - Jednoducha za¬ 
pojeni se spinaclmi elektronkami se studenou ka- 
todou - Informace o elektronkAch E/PCL85, 
E/PY88 - Graficky vypodet dimenzovAnl stabili- 
zadnich zapojeni (3) - Z opravAfske praxe - Prime 
mefenl velmi malych indukdnich zmen* metodou 
napefoveho delice (1) - ZpoAcfovaci dlen s kratkym 
dasem zotaveni i pfi dlouhych zpozddnlch - Sifovy 
napAjed pro tranzistorove pfijimade - Elektronicky 
.zpfisob hlidAni a fizeni - Tranzistorovy. audion pro 
zadAtecnlka - ZhAseni jisker na kontaktech - Prfi- 
myslovA televize MLR - Keramicke mf filtry. 

i 

% 

Radio und Fernsehen (NDR), d. 8/1966 

O odpovednosti vedce - Pfistroje podnikfl RFT 
na celem svetd - Tabulka gramofonu NDR 1966 - 
Realizace idealniho gramofonu (1) - Nove pri¬ 
stroj e VEB Funkwerk Dresden - Tranzistorovy 
sirokopAsmovy zesilovad TBV 1 - Sovdtske polo- 
vodide — Z opravAfske praxe.- Kapesni prijimac 
DT 64 pro AM a FM - Tri nove namofni sdelo- 
vaci pfistroje - Prime mdfeni velmi malych induk- 
Cnich zmdn metodou napdtovdho delice (2) - 
Mefidlo jako nepfetlzitelny nulovy indikAtor. 





w smpMiu 


od 1. srpna vysil& OK1CRA vzdy v pond&tf a ve 
ctvrtek v 16.00 SEC sva pravidelnd zpravodajstvf. 
SoucasnS se rusi ned&lni a stredecni relace. 

3. srpna probehne OL zdvod. £adatek ve 20.00, konec ve 
22.00 SEC, vyhradne v rozmezi kmitoctu 1850 az 1950 
kHz, podminky viz AR 12/65 , sir. 28. 

od 6. srpna 18.00 do 7. srpna 24.00 GMT pordda 
TO CRC TO DX Contest. 

telegrafni pondelky pripadaji v tomlo mesici. na 8. a 22. 
srpna. 

7. srpna se na VKV pas meek objevi mnoho evropskych sla~ 
nic. Od 08.00 do 16.00 GMT budou zavodit v popular - 
nim zavode, letosjiz XII. rocniku BBT Contestu. 

13. srpna 00.00 GMT zacne a 14. srpna '24.00 ’GMT 
skonci WAE DX Contest, CW (last, jehoz poradatelem je 
DARC . 

o 4 tydny pozdeji, od 10. do 11. zdri probehne v teze denni 
dobefone fast tohoto zdvodu. 

od 27. srpna 10.00 GMT do 28. srpna 16.00 GMTpord- 
dd JARL mezinarodni All Asian DX Contest, CW cast. 

do 15. srpna ceka OK1CX na vase hldseni do DX zebricku. 
Pak uz nedekd! 



Radio i televizija (BLR), £. <1/1966 

Miniaturni KV vysilai - Vstupni dil pro araa- 
tersky VKV prijimac: - Plynule preladitelne osci- 
latory s vysokou stabilitou - Reflexni tranzistorovy 
prijimafi: - Reflexni tranzistorovy 1 prijimaf s vf 
zesilovaiem - Prijimafi do vozu Trabant - Metody 
oprav televiznich pfijimaifi - Elektronkovy volt- 
metr VNZ - Hi-Fi stereozesilovaS 2x10 W - 
Zesilovac pro kytaru s vibr^temCo je nutno 
v£det o galvanickych ildncich - Univerz&lni ama- 
tersky m£rici pnsrroj - Dva tranzistorov£ sign£lm 
gener&tory - Elektronkovy mikrovoltmetr - Watt- 
metr na m&reni stridav£ho vykonu, privadcneho 
k reproduktoru - Nomogram pro vypocet tg d 
a Q. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 6. 

4/1966 

Polski elektronika na lipskem veletrhu - Z praci 
Prfimysloveho institutu elektroniky - Lasery 
v praxi - Miniaturni tranzistorovy prijimaC - 
Mustek RLC - Rozhlasovy prijimac Turandot - 
Rozhlasovy 1 prijimad Capella - Hi-Fi pro za£6tefi- 
niky - ZlepSeni brzd v magnetofonu Smaragd - 
Opravy televiznich prijimaiu - KV, VKV. 

Radioamator i kr6tkofalowiec (PLR), c. 

5/1966 

Novy typ krdtkovlnne Sirokopasmovc antcny - 
Stabilizovan£ napAje^e s tranzistory - Zesilovai ke 
kytare - Televizni prijimac Neffyt - Stereofonie pro 
za£4te£niky - tJpravy prijimatfl typu Pionier 
a Promyk - KV, VKV. 

S M Wi 13 m € E 


Prvni tufny radek Kcs 10,80, . dal§f Kcs 5,40. 
Prislugnou £&stku poukaite na uiet 6. 44 465 
SBCS Praha, spr£va 611, pro Vydavatelstvi iaso- 
pisu MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. 

* UzAv&rka v£dy 6 tydnil pfed uverejnenim tj. 25. 
v mSsici. Neopomente uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Torn Eb + elira. a n&hr. souc. (400). 

Pavel MatouS, S. K. Neumanna 101, Pardubice 

Sit. trafo s. 2x703 V/0,4 A, tov. vyr, (170), 
trafo 2x300 V/0,15 A, 2 x6,3 V, 4 V (60), trafo’ 
2 x 300 V/60 mA, 6,3 V, 5 V (30) a 2 x 45 0V/0,2 A, 
2x6,3 V, 4 V (60.) Koupim krystal 10,5 MHz. 
B. Neuwirt, N&m. Dmzby '1238, Ostrava 8 

Elektrotechnik 1951 a t 1961 (bez 1959), Novy 
orient 1952—1961, Vesmir 1954—1961 (& 45), 
v£zan£, bezvadnd. Alois t Kapusta, SluSovice 58 
u Gottwaldova 

Wattmetr 0—150 W, 220/120 V (50), regul. trafo 
0—250 V, 10 A (500), mer. pfistr. 0 64, 0—500 V~ 
0—2 A0—100 mA~; 0 80, 0—100 A 
0—150 V~ (k 45), gramoadaptor 78/33 obr. 
s kfyst. prenoskou (45), LD2, LG3, LG1, RG12D2, 


RG12D60, 3L31, 1H33, 1H34, 6B32 (k 7), repro 
0 300 (40), globus nemecky s kompasem (50), 
rotafi. kompresorek 1,7 atm s pistoli 110 V/180 W 
(250), domici telefon 2 pristr. (45). Z. Mudruvek, 
VelehradskA 20, Praha 3 

Elektronky DL21 (15), DF21 (10), DK21 (15), . 
1L33 (10), 3L31 (15), 1H33 (15), 1F33 (10). 

J. Bru§tik, kpt. Jaro§e 1357, Hranice na M. 

Mech. Cdst mgf. (400), FM dil, MF, PD Kvarteto 
(90), cas. Radio (SSSR) roc. 1963, 64, 65 (k 20). 
B. Michna, V. Heraltice 224, o. Opava 

Casopis Sdfelovaci technika rocnlky 1958—62 
i jednotl. cisla (po 4). B. Pardubicky, Janovice nad 
tJhlavou 269, o. Klatovy 

El OK, zdroj, schema (400), FUG 16 s moduld- 
torem (300), Emil (150), zanov. angl. mgf. (1000), 
vrak mgf SF55 (400), nf konec 200 W i budiC 
Siemens (500), bass-reflex, repro 30 cm (300), 
repro ARS (80), A-m (60), nov6 RE125A (i 10), 
otoc. kon. (20), P 402 (40), P25 (20), nf nSm. , 
Pc200 mW (25), 3NU73 (20). T. Hokinek, Gott¬ 
waldova 28, Skalica, Slov. 

Emil s nahr. el., KV kond., tg. kli£, sluch. (400). 

B. Vondrus, H. Bor. 237, Ces. Krumlov 

Xtaly 6 MHz (45), amer. elmech. filtr (500), vf 
vykon. tran2ist. (90—140). Misik, Pernerova 50, 
Praha 8 

RX KST, 3,5, 7,14 MHz, nahr. elektronky, zdroj, 
sluchitka, v chodu (1100). Milan Dlabai, Praha 2, 
Polski 54, tel. 270 002 

EF13, EDD11 (10), LD2, P2000, H300 (5), R a C 
(0,20—2). H^jek, Cern& 7, Praha 1 

Elektronky 1P2B (15). T. Bursik, Makarenkova 
40, Praha 2 

Magnetofon Blues s prisl., sit. napaje6, 11 pasku, 
bezv,. (1400), sit trafo 2x300 V/20 mA (50), duil 
2X500 pF (30), 400 M/500 V (15). G. Dorfler, 
Chel6ick6ho 480/7, tJsti n. L.-Trmice 

Prodejna RADIOAMATfiR, Praha 1, Zitnd 7, 
nabizi: 

Miniaturni elektrolyticke kondenzatory s jed- 
nostrannymi vyvody: TC 941 /6V 10M neb 20M 
K6s 7,—; TC 942/10V 10M (7), 20M, SOM, 100M 
a 200M (7,50); TC 943/15V 2M, 5M a 10M (7), 
20M (7,50). 

Kondenzatory pro blesk: WK 705 88 2 x 100M/ 
350 V (17,50) a 200M (19), WK 705 84 400M/ 
450V (25), WK 705 85 800M/450V (40). 

Vychylovacl jednotka 110° 6PN 05803 (161). 
VN transformator radkoveho rozkladu pro vych. 
jednotku 110° s elektronkou DY 86 6PN 35003 
(153). ■. 

Zvl&Stni nabidka Radioamatera: 

Reprcduktory s 50% slevou, elektricky bezvadne, 
horSI povrehova Oprava, oznaceni „P“: ARO 031 
0 70 mm se svorkovnici a ARO 032 0 70 mm 
bez svorkovnice (Kcs 22), ARZ 631 280x80 mm 
elipticky s magnetem AlNiCo pro tranzistorove 
phjlma6e stolm ,(44). ARZ 662 dtto s magnetem 
ferit (32), ARZ 689 dtto s magnetem AlNiCo 


kmttaCka 0 18 mm (27), ARE 469 160x110 mm 
s magnetem ferit (28), ARO 0 165 mm $ magnetem 
AlNiCo bezrozptylovy (28), ARO 569 0 165 mm 
s magnetem ferit (28). - Tez poStou na dobirku. 
Vyuiijte kratkych dodacich terminu v letnich me- 
sicich. - Prodejna RADIOAMATOR, Zitai 7, 
Praha 1. 

Prodejna radiosoucasteh, Vaclavskg nim. 25,. 
nabizi; 

Dr&tove potenciometry od 39 Q do 3,3 kQ, 3 W 
4 ICfs 26,— od 100 D do 4k 7,5 W 4 K£s 16,—. 
Potenciometry WN 69185 100 O, 2 W K£$ 30,—. 

Reproduktory 0 16 cm ARO 589 (Kcs 52), 
0 20 cm ARO 689 (K£s 77). Potenciometry, 
elektronky. odpory, a kondenzatory be^nych typO 
a hodnot. 

Stavebnice tranzistoroveho pfijimaie 'Maj 
(225), Radieta (320). Kondenzatory du4l miniat. 
WN 70401 (65), du&l normdlnl 1PN 70515 (60) 
a jednoduchy WN 70400 (40). Fotoodpory 

I, 5 kO, 250 O a 750 O (45). VSechny typy obra- 
zovek, pokud jsou na sklade, zastlame t et na do¬ 
birku. 

Doprode; radiosoudastek na Vaclavsk^m 
n^m. 25: 

Selenove tuzkove usm£rnova6e (ze SSSR) 72 V, 

1 mA (K4s 1), gramofon. tali re (1), civky SV a KV 
(2), civky KV (1), odladovace MF 452 (2,20), 
civkova souprava Alfa (20), trafo VN (Astra 
a Narcis) (45), MF trafo 452 (2), reproduktor 
0 7 cm ARO 031 (25,20) ovdln^ ARE 511 (30), 
vika pro magnetofony B3 (3), trikovy z^znam pro 
Sonet Duo (12), pojistkove doteky 4 A, 500 V 
(0,50), motorky pro magnetofony B4 (50), motorky 
pro podtaci stroje 120/220 V, 25 W 2800 ot/min 
(55), gramofon. motorek MT190 120/220 V, 
2800 ot/min, 6 W (45), iontov& past pro televizory 
4002 a 4002 (5), keramicke miniat. objimky noval 
(1), heptal (1). - Ve3ker£ radiosou64stky zaSleme 
po^tou na dobirku. Nezasilejte penize pfedem ve 
znamkach. - Prodejna radiosou£astek, Vaclavske 
n4m. 25, Praha 1. 

KOUP£ 

Kom. prijimafi na amat. p4sma, nejr. E52, AR88, 
SX28 a nov£j§i typy. J. Presl, HoraJdovice, 
Jirdsk. 700 

Cas. Funktechnik (NSR) roe. 1961—1966, 
M. Baudys: Cs. pfijtmace 1948. J. Hejtmanek, 
Policka, Saffova 67 . 

Krystaly 776 kHz (340—900 kHz). P. Kuba, 
Kon£vova 60, Brno 

VKV FM 5asi, moinost OIRT-t-CCIR vit&na. 
Jifi Novacek, Trebizsk6ho 15, Brno 

M. w. E. c. fb stav. J. Gavelciki Orlov4 III 
6. 440, o. Karvind 

HRO-60, Lambda II nebo V, E52, SX88,. SX96, 
Collins 75A-1, FUHeC, jen kvalitni. 

J. Stehlieek, Rozstini 44, p. Svdtla, o. Liberec. ■ 

V^MfiNA 

Radiomaterial v cen6 asi 1000 KCs (elektronky, 
trafa, reprod., gramomotorky, mgf spojky aj.) za 
. dobry superhet na amater. pdsma. Jan Jureik, 
Mototechna OZ 23zasobovam, Marxova 20, 
Mlad4 Boleslav 

Za Rx Lambdu I len bezv. dam hodn. r&diomat. 
v tej hodnote. Peter Brugo§, Krompachy, Maue- 
rova 788, o. Sp. Nov4 Ves 

KONKURS 

Vojensky dtvar 6205 Praha 012-Hrad, c. pf. 024, 
vypisuje konkurs na mlsto zastupce vedouciho tech- 
nickeho oddeieni. 

PosSadavky: znalost oboru elektroakustiky a tran¬ 
zistorove nf techniky, del§i praxe na useku rizeni 
skupiny lidi, 

. vzdelani - vysoka skola nebo vySsi prOmyslova 
skola s lab op roude.elektro techniky, 
st^ri do 35 let, 

platove zafazeni 2200—2500 K£s. 

Prideleni bytu moine. / 

Pisemne nabidky s zivotopisem zaslete na jmeno- 
vanou adresu. Mo^nost n^stupu ihned. 


CAAryvWWWWWWWVVVWWVW 1 

? plo§n£ spoje < 

? podle dodan6ho klis^ nebo ? 

s negativu ? 

s zhotovi Druzstvo invalidu, ? 

t Melantrichova 11, S 

t Praha 1 S 

l \el. 228-72S > 



